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If you get stuck in repairing a defective appliance download this repair information for help. See below.
Good luck to the repair!

Please do not offer the downloaded file for sell only use it for personal usage!
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	Also known: BEKO 12 412 4-12

	If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
	If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site.
Have a nice Day!
	See related repair forum topics below. May be help you to repair.



Warning!
If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair!
You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!



Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,  
some files are archived,
so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.

These free programs can be found on this page: needed progs

If you use opera you have to disable opera turbo function to download file!

If you cannot download this file, try it with CHROME or FIREFOX browser.
[bookmark: related-topics]
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Relevant TV forum topics:

Beko 10.3 vert. hiba

Sziasztok!

Amikor idehozták olyan problémája volt,hogy a kép néha teljesen összeugrott vagy nem is volt eltérítés!Ezt a hibát sikerült orvosoljam,a sorvégfok vezérlés betápjába van egy R815 ami repedt volt és néha teljesen megszakadt!Jó is lett a tv,elvitték!
Ez úgy látszik visszajáró vendég mivel egy hétre rá megint hozták!A képernyő alsó részén kb 7-8 cm fekete sáv jelent meg!
A függ.amplitúdót lehet szépen állítani de max-on is kicsi a képméret.Trimert kicseréltem.
A függ fokozatba már átnéztem mindent kondikat félvezetőket és minden jó.
Feszültségek rendbe,kivéve a 17,5V-ot.Stb-ba megvan,bekapcsoláskor leesik 16.2V-ra az R815 22ohm után pedig 12V körül lesz.Ez mennyire normális?

Köszi!

Üdv. Miki  

LTA320AP06 kijelző LVDS bekötése

Üdv Mesterek !
A LTA320AP06 kijelző (t-conjának) lvds lábkiosztására volna szükségem...Csak az AP05-ét találtam.Ha valaki tudja, kérem küldje el nekem. 
Köszönöm

Beko BKL-42LB-LU4B LCD TV nem indul

Sziasztok

Kerult hozzam egy ilyen TV. Eleg regi, de egy baratome es probalom megoldani.

A TV nem indul, allitolag egybol tortent, atmenet nelkul.

A TV FSP312-2M01 tapot hasznal. A tap rajza megtalalhato a tanyan, itt.

Az alaplap tipusa XLB190R-3

A tapban rogton feltunt 3 darab elko. Puposnak tunt, de kiforrasztas utan latszott igazan a kar.

Igy neznek ki:
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Az elektrolit kis is folyt, meg a nyakot is korrodalta kicsit.

Csereltem ezeket, es par masik elkot is (220uF/25V es 220uF/35V)

A TV valtozatlanul nem indul.

Kigyul a keszenleti LED, de semmire sem reagal.

A tap a kovetkezo feszultsegeket kellene adja: +24V es +12V

A kovetkezoket mertem rajta:



1. lab BL DIM indulaskor rovid ideig 3.4V majd lecsokken hirtelen 0.422V-ra

2. lab BL ON/OFF 0.072V

3-4 lab +24V indulasnal rovid ideig 23.88V majd csokken 0-ig

5-9 lab GND

10-12 lab +12V ez stabilan 11.94V

13 lab STBY indulasnal 3.4V majd valt 0.055V-ra



A puffer kondin a feszultseg 393V



Az alaplapon meregettem, nem talaltam rajzot hozza, de par masodlagos feszultseget beazonositottam es ezek helyesnek tunnek.

3.3V 1.2V es 1.8V

Tudom, hogy a szuretlen tapfeszultseg karokat okozhatott, de egyelore az sem tiszta, hogy az tapon, vagy az alaplapon keresgeljek.

Barmilyen tovabbi reszletet, fotot, stb szivesen megadok.

Kerlek ha van otletetek, segitsetek.



Elore is koszonom,

Janos

BEKO NR725 CHA:u99.190-07 sorszinkron hiba  (Megoldódott)

Szép napot mindenkinek
A fent nevezett pusztulat,átkondizás,és( hang) ic csere után is szinkronhibás.A hangot azért említem mert,megemelte a kalapját az ic.AV-ben is rossz.Rajzot sem találok,a 14.2-s nagyon nem hasonlít rá.
Köszönöm előre is a segítséget
.
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If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test
or write your question to the Message board without registration.
You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!


E-Waste Reduce


      

    

    







