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Service manuals, schematics, eproms for electrical technicians
This site helps you to save the Earth from electronic waste!
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If you get stuck in repairing a defective appliance download this repair information for help. See below.
Good luck to the repair!

Please do not offer the downloaded file for sell only use it for personal usage!
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	Also known: CR-37 TUBETESTER ADAPTER CR37 CRT CR 37 BK PRECISION TUBE TESTER

	If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
	If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site.
Have a nice Day!
	See related repair forum topics below. May be help you to repair.



Warning!
If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair!
You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!



Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,  
some files are archived,
so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.

These free programs can be found on this page: needed progs

If you use opera you have to disable opera turbo function to download file!

If you cannot download this file, try it with CHROME or FIREFOX browser.
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Relevant METER forum topics:

TR-1698 / V015(T)

Üdv mindenkinek.
Hozzá jutottam TR-1698 / V015 tip digitális multiméterhez.
Természetesen postán kaptam meg..
Ugye a postai kiszállítók óvatosan bánnak a csomaggal......
Mivel gyárilag a hálózati trafója nincs lebiztosítva ,igy az összes lábról leszakadt a vezeték.
Na ezt sikerült helyre állítani,viszont van egy olyan hibám ohm állásban ,hogy ha nincs mérés akkor 3311 villog.
Ha a mérővezetéket öszeérintem visszaáll 0-ra.
Nem pontos a mérése 0.56ohm helyett 1.3-at mér.
Lehet ezt valahogy hitelesiteni?
Gépkönyvem sincs hozzá.
Kérem aki tud segitsen helyreállitani a gépet.
Köszönöm.

EMG 1567   Tr4654-es oszcilloszkóp, nincs kép

Sziasztok!

A fent jelzett szkópnak nincs képe. A fűtés megkapja a tápot, a fűtőszál nem szakadt. Látszódnia kell a fűtőszál izzásának? A nagyfeszt ami 8,5 kV, hogy tudom ellenőrizni egyszerűen?

Üdv: Jácint

HP 4275a Multifrekvenciás LCR-mérő Javítási segítség!!!! ERR1 ERR9 ...stb

Sziasztok!  
Birtokomba jutott a fent említett professzionális műszer de sajnos hibás. A Service manual megtalálható hozzá itt az oldalon de rendkívűl rossz minőségben. Ha bárki ért hozzá esetleg már találkozott vele kérem segítsen az alábbi hiba kiküszöbölésében:
A bemenetre kapcsolva nem mér semmit sem (eredeti kábelekkel mérve) Bekapcsolás után lefuttatja az öntesztet, és kiirja error9, majd az A display-en: H04 üzenet, a B Display-en: d  6 üzenet látható. Azzal tisztában vagyok hogy valahogy lefuttatható rajta egy teljes diagnosztika ahol leellenőrzi az analóg/digitális áramkörök működését de azt nem tudom hogy kell! Annyira rájöttem, hogy az ERROR9 hibaüzenet a benne lévő gyenge akku miatt volt.
Amikor a balanszot akarom kalibrálni,nullázni OPEN és SHORT gombbal a hibaüzenet:ERROR1 
Az első amit megállapítottam, hogy esetelgesen a DC-BIAS kapcsoló helytelen állása okozhatta a hibát. bekapcsolt állapotban akarták kalibrálni. Bár ez csak tipp. Ha valakinek bámilyen ötlete tapasztalata lenne kérem segítsen. Köszönöm!

Escort ELC-131D FUSE hiba

Sziasztok!A minap kaptam egy  ilyen rlc mérő műszert.Elmondás szerint valahogy túl lett terhelve?!
Annyi lenne a baj hogy bekapcsol a műszer már is a műszer de kb 10 s után kiírja hogy FUSE és sipol.
lehet valamilyen egység kiment a műszerben mivel a biztosíték jó(az is patkolva volt).égést és elszíneződést nem találtam a nyákokon.
Esetleg valamilyen műszaki rajz vagy valamilyen segítség jó lenne.
Előre is köszönöm.
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If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test
or write your question to the Message board without registration.
You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
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