



[image: elektrotanya.com - service forum & info]

Service manuals, schematics, eproms for electrical technicians
This site helps you to save the Earth from electronic waste!
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If you get stuck in repairing a defective appliance download this repair information for help. See below.
Good luck to the repair!

Please do not offer the downloaded file for sell only use it for personal usage!
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	Also known: BK TUBE TESTER REPAIR AND 700 707 DYNAJET DYNA JET DYNA-JET

	If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
	If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site.
Have a nice Day!
	See related repair forum topics below. May be help you to repair.



Warning!
If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair!
You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!



Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,  
some files are archived,
so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.

These free programs can be found on this page: needed progs

If you use opera you have to disable opera turbo function to download file!

If you cannot download this file, try it with CHROME or FIREFOX browser.
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Relevant METER forum topics:

Deprez műszerhez keresek foszforbronz rugót

Javitáshoz keresek rugót, hibás kis méretű műszert alkatrésznek, esetleg alkatrész forrást. Ha valaki kioktatna, hogy a rugók nem egyformák, akkor megnyugtatom tisztában vagyok vele. Több féle hibás műszer áll itt, és ez az utolsó esélyük. Nem pusziért kérem.

 

Geiger müller számláló építése

Üdvözlök mindenkit.

Szeretném utánépíteni a rádiótechnika 1982 novemberi számában leadott sugárzás mérő kapcsolást. Az lenne a tiszteletteljes kérésem hogyha valakinek meglenne a sima vasalható nyákterve, netán beültetési is lehetőleg pdf formátumban mert layout fájlokat nem tudok nyomtatni legyen szives részemre elküldeni. Nem bonyolult kapcsolás de nem szeretnek letölteni programot rajzoljam meg méretezzem, nagyfeszültségű részektől amugyis tartok. (átütés stb.)

Köszönöm.

Krisztián

National VP5230K

Szaisztok!
Hosszú halgatás és lapitás útán, ismét a műszer témába szeretnék aktivan résztvenni itt a tanyán....remélhetőleg mostmár egyre többször...
Sok viz lefolyt a Szamoson miótta műszer témába hozzászóltam itt a tanyán, az oka nem komoly, hála Istennek!...azóta sok műszer fordúlt meg már a kezem között, s jó lett volna ezekről szót váltani veletek na de ami késik nem múllik.
Nos...éppen a mai nap is lett egy új szerzeméyem a műszer családba, egy NATIONAL VP5230K oszcsiloszkóp.
Mit mondjak?....gyúnyörű kis masina...szép dohányzás és por mentes helyiségbe volt tárolva. Azonnal lecsaptam rá...de igy hirtelen nekiúgrásból semmit nem találok rólla a neten...be is raktam azonnal a hobby műhelybe.
Ismeri e valaki ezt a tipúsú szkópot?
Űdv varadi 

EC  Waterproof C66 teszter . hogy kell szétszedni? Megoldva !

Üdvözlet Mindenkinek!
 Előszőr is elnézést kérek ha valamit rosszul tüntetek fel itt a forumon elöször csinálom. 
 A fent említett müszer savtartalmat mér. Szerkezetére nézve ez egy müanyag cső benne egy panel , egyik végén a mérőfej (leszedhető, a panelre tücsatlakozókkal)a másik végén a gombelemek A probléma vele az, hogy az elemnél az érinkezőknél a forrasztás elengedte így azokat ki lehet venni  (így került hozzám) és csak úgy lehetne visszaforrasztani ha a panelt kihúzom a tokból. Hiába próbáltam többféleképp nem jöttem rá hogy lehet kivenni. Ebben kérnék segítséget :HOgy jön ki? Minden segítséget köszönök Üdv  József
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If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test
or write your question to the Message board without registration.
You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
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