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If you get stuck in repairing a defective appliance download this repair information for help. See below.
Good luck to the repair!

Please do not offer the downloaded file for sell only use it for personal usage!

Looking for similar dumont manual?
Document preview [1st page]
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	Preview of DUMONT 264-A SCOPE CALIBRATOR SCH [1st page]
Click on the link for free download!


Advertisements









Please tick the box below to get download link:





	Also known: DUMONT SCOPE CALIBRATOR 264A 264 264-A

	If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
	If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site.
Have a nice Day!
	See related repair forum topics below. May be help you to repair.



Warning!
If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair!
You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!



Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,  
some files are archived,
so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.

These free programs can be found on this page: needed progs

If you use opera you have to disable opera turbo function to download file!

If you cannot download this file, try it with CHROME or FIREFOX browser.
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Relevant METER forum topics:

Fok-Gyem TR 9158/A tápegység (ujra) épitése

Sziasztok
Megépiteném a tápegységet, ehhez keresek adatokat, információkat.

Köszönöm


HAMEG HM-408

Sziasztok!

A fenti szkóp tápja tele van narancssárga színű VENT jelzésű COSONIC márkájú elkóval és pár púpos. Cserélném az összest, de nem tudom, hogy ez milyen (low ESR, long life, low lackage, stb.) és milyet tegyek a helyükre. Használjak sima long life kondit? A primer pufferek nyilván nem low-esr és nem is low lackage, mert minek?

Ha valakinek lenne SM-je azt is megköszönném, hátha van benne részletezett alk. lista.

GANZ XS-1000 szigetelésvizsgáló mérés kérdés, valamint séma keresés - megoldva!

Üdv!
A minapában vettem egy ilyen szigetelés vizsgáló apparátot.
Működik, használható, csupán egy dolog aggaszt, amiről kérdezném a kedves Kollégákat.
Amikor lenyomom a transzverter indító gombot, megtörténik a mérés, vagy kalibrálás, azonban a gomb elengedésekor balra koppig kilendül egy pillanatra a mutató.
Érzékenyebb állásban ez annyira határozott, hogy a mutató törésétől tartok.
Ha van valakinek ezirányú tapasztalata, nagy segítség lenne a megosztása.

Ha pedig a belsejéről is volna valakinek sémája, leírása, utánanézhetnék az alkatrész értékeknek.
Előre is köszönöm!

A kép nem a saját készülékről készült, de ez az a típus:
http://img197.imageshack.us/img197/2677/9lug.jpg


BREMI BRS33 labortáb bekapcsoláskor kiveri a betáp 2A-es biztosítékot [MEGOLDVA]

Sziasztok!
Szert tettem egy Bremi BRS33-as labortápra. 30V-ot és 5A-t tud, a hátulján 3db 2N3055-ös tranzisztorral. Nem volt benne a betápnál a 2A-es üvegbiztosíték, tettem bele egyet, de bekapcsoláskor azonnal kiveri. Belekukkantva látszik, hogy egy helyen a panel igencsak megbarnult. Próbaképpen a szekunder oldalról lekötöttem minden vezetéket. Így bekapcsolva a primeren ott a 230V, a szekunder tekercseken is megvannak a feszek. Elkezdtem visszakötni a szekunder oldalon a vezetékeket, természetesen kikapcsolt gép mellett. A vastag fekete és kék után még rendben volt minden, a vastag piros bekötése után azonban újra kiment a biztosíték. Ez a piros vezeték a relé mellé van bekötve, 24-es felirat van mellette a panelon.
Egyelőre itt tartok, nem mélyedtem el jobban benne (lehet jobb is :-) )
Gondolom valami zárlatba ment a szekunder oldalon.... Vagy mi a véleményetek, lehet akár trafó hiba is?

Üdv.: nils
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update
A hiba: a szekunder oldali 2 db 4700uF-os kondi közül az egyik zárlatos lett.
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If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test
or write your question to the Message board without registration.
You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
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