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If you get stuck in repairing a defective appliance download this repair information for help. See below.
Good luck to the repair!

Please do not offer the downloaded file for sell only use it for personal usage!

Looking for similar gibson manual?
Document preview [1st page]
[bookmark: dl]
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	Preview of GIBSON GA-400 SCH [1st page]
Click on the link for free download!
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	Also known: GIBSON GA-400 GA400 GA 400

	If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
	If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site.
Have a nice Day!
	See related repair forum topics below. May be help you to repair.



Warning!
If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair!
You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!



Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,  
some files are archived,
so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.

These free programs can be found on this page: needed progs

If you use opera you have to disable opera turbo function to download file!

If you cannot download this file, try it with CHROME or FIREFOX browser.
[bookmark: related-topics]
Translate this page:


Relevant AUDIO forum topics:

PEAVEY PV-8.5C (2x550W) vegtranzisztor hiba

Sziasztok!
8 db TO-3-as vegtranzisztor van az egyik oldalon (MJ15003/MJ15004) 

Kiegett az egyik oldal (4xPNP, 2xNPN) kicseréltem meg a 0.33ohm/5W-os ellenalasok is mentek. Meghajto NPN/PNP is elszalt, mivel nem vettem eszre a meghajtoknal egy pici ellenalast, bekapcsolva kilotte megint az egyik oldalt, most elment 1xPNP, 1xNPN, kicsereltem oket.
Ugylatszik megserult valamelyik a 8 közül, mert a hangszorokimeneten 0V-rol novekszik szep lassan az egyenfeszultseg (kb. masodpercenkent  +0.1V-ot), na most melyik tranzisztor a hibas, nincs nagy kedvem egyesevel kiszedegetni, majd masikat berakni probara (TO-3 lecsvarozva jo becinezve a NYAK-ra), van-e valami egyszerubb megoldas hogy melyik tranzisztor szivarog, mar az is konnyitene ha tudnam PNP vagy NPN a rossz..
Tud-e valaki valami otletet ra?

(nem a meghajtoktol ered a hiba, mert azok le vannak csatolva most)

Hilfe! SAMSUNG 909 mini audio torony CD lejátszó mechanikája hibás.Megoldva.

Hellóka! 
Hogyan lehet levarázsolni a CD forgótárat a meghajtó tengelyről? A robbantott ábrából nem sikerült kisilabizálnom. Hasonló SONY toronynál mindössze egy menetes csavar rögzíti a tárcsát a tengelyre. Várom az idevágó tudor tanácsát,
előre is megköszönvén.

U.i: A masina SM letölthető.
Megoldva!

  

EAG 782/a riaa korrektor hiba

üdv tanyalakók!



van a címben említett 2 db eag 782/a monoblokkom.

Egy kis ráncfelvarráson estek át, de bármikor vissza alakithatóak.

pl:aranyozott rca, hangfalcsatik....stb.

A problémám hogy a riaa korrektort használva olyan mintha valami gagyi lemezjátszót hallgatnám.

Teljesen dinamikátlan, mély hangok abszolút nincsenek, kőzép magas az viszont jó.

Elfelejtettem irni az elején , hogy az erősítők direkt módban vannak, tehát nagyszintü bemenettel tőkéletes.

Kondik cserélve ,a riaa korrektornak külőn be- ki rca bemenet van.

Viszont lenezjátszó nélkül enyhe gerjedés hallható, mintha nem lenne testelve

EF 86 csôvel van gyárilag.

Holnap rakok fel kèpeket.

Előre is kőszőnőm az épitőjellegü válaszokat.



Üdv:atis76

Technics SL-PG400A, lézeregység pozícionálási hiba  

Szervusztok!  

A hiba az, hogy folyamatos kattogás hallatszik a mechanikából. Szétszedés után kiderült, hogy a fejet hozzácsapkodja a házhoz, elég erőteljesen, kb. 1Hz perioditással. Ez ugye nem lineárisan mozgatja a fejet, hanem egy "radial motorral", ami lényegében úgy működik, mit egy deprez műszer. Alapállásban középen áll a fej, innét mozdul ki- vagy be a lemez elejéhez vagy végéhez.

A PG400-ashoz nem tudtam rajzot találni, de úgy láttam, a PG440-es mechanikája és a rajta található elektronika teljesen megegyezik. Egyelőre csak a tekercs meghajtó IC-je (TCA0372DP2) körüli passzív alkatrészeket tudtam megmérni (ellenállások, kondenzátorok). Ezen felül, a tápfeszültségeket mértem (+/- 9V, +/-5V).  Itt meg is akadtam, mert vannak ugyan jelalakok a rajzon, de hogy lehet azokat mérni, hogy lehet hozzáférni a mérőpontokhoz? A panelek nem is vezetékkel vannak, összekötve, hanem vastag, tömör dróttal! Ilyet még nem láttam. Örölök, hogy eddig nem tört el egyik sem. 

Szóval,

- az első kérdésem: hogyan lehet ezen méricsélni?

- van-e értelme méricskélni vagy kuka, mert úgysem találok hozzá alkatrészt? 

Kontakt hibára nem gondolnék, mert nem látok rajta forrasztási hibát, és a többszöri szét-össze szerelés után sem változott semmi. Tehát a csatlakozók hibájára sem gondolnék. 

Ötlet?

Előre is köszönöm.   
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If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test
or write your question to the Message board without registration.
You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
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