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If you get stuck in repairing a defective appliance download this repair information for help. See below.
Good luck to the repair!

Please do not offer the downloaded file for sell only use it for personal usage!
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	Also known: AHLBORN SONATA 112211312 112 211 312

	If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
	If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site.
Have a nice Day!
	See related repair forum topics below. May be help you to repair.



Warning!
If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair!
You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!



Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,  
some files are archived,
so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.
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If you use opera you have to disable opera turbo function to download file!

If you cannot download this file, try it with CHROME or FIREFOX browser.
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Relevant INSTRUMENT forum topics:

RF modul

Sziasztok

Érdekelne hogy ezt a reteszelő módú modult át lehet e alakítani nem reteszelődőre? (PT2272-L4 IC-s)

TRD-100 36V-os tornádó kerékpár töltő javításhoz kérek segítséget. Megoldódott.

Szevasztok Kollégák!
Elakadtam a fenti javításával.
Túl vagyok az elkók ESR vizsgálatán; LM431, LM324N, PC111 cseréjén.
Nem lett jobb. A cserék után is majdnem ugyanazt csinálja, mint előtte.
Ha a kimenet üres, indul, és 45.3V jön ki.
Ha a kimenetre 100R huzalpoti van téve nem indul, csak 400ms-onként próbálkozik.
Ha ekkor a terhelést megszakítom 5sec-ig, akkor beindul, és a terhelést visszarakva 44.6V-ot ad.
Ha az áramot növelem:
0.5A-44.5V; 1A-41.9V (és fütyül a trafó, az alkatrész cserék előtt máshol fütyült);
1.5A-41.7V; 1.72A-39V (ekkor kezd letörni a feszültség).
A LED-ek nem világítanak, pontosabban üresen bekapcsolva a POWER LED igen, ha a 100R terhelést ráeresztem kialszik, és az áramot növelve 0.95A környékén, és felette ismét világítani kezd.
Most visszatettem az eredeti PC111-et. A mérési eredmények teljesen megegyeznek a fentiekkel.
Visszatettem az eredeti LM324N-t. A feszültségek változnak, de összességében hasonlít az eredeti mért értékekre:
0.5A-40.8V (és a trafó itt fütyül); 1A-44.2V;
1.5A-44.1V; 1.72A-39V (ekkor kezd letörni a feszültség ennél is).
Volt dolgom néhány tornádó töltővel, de erre a fajtára nem emlékszem. Nincs is hozzá rajzom.
Főbb alkatrészek:
A FET: 2SK956; UC3844BN; PC111; LM324N; LM431; van benne egy leragasztott RW jelzésű trimmer.
Ennek a töltőnek az még a jellemzője, hogy az LM431 két szélső lába össze van kötve, így egy precíziós 2.5V-os zenert képez, és ez jön az LM324N Pin6-ra.
A hálózati, és a kimenő csatlakozások bedugós csatlakozókkal vannak megoldva. Régi egy darab lehet!
Amikor kibontottam a kimeneti áramot figyelő 2db párhuzamosan kötött 2.2R forrasztása volt kiolvadva, az egyik ellenállás kipottyanva.
Nem szeretnék napokat eltölteni vele, annyira azért szorgalmas nem vagyok, illetve van itt fontosabb dolog is egy kolléga részére.
Ha valakinek lenne a további javítással kapcsolatosan ötlete, pont erről a fajtáról tapasztalata, legyen szíves, és ossza meg velem.
A legjobb egy rajz lenne, de abban már nem is merek reménykedni.
Köszi!

Fazékmagos trafó

Üdv!

Egy néhány wattos invertert kell készitenem egy már (más által) megtervezett készülékbe. A tervező megadta milyem fazékvasat kell használni. Elővettem a gyűjteményemet és találtam néhány megfelelőnek látszó vasat, de a feliratokból nem tudom eldönteni használhatom-e őket. Valószinűleg magyar gyártmányok: 671 T38 E09 oL; 56T6 T26 Bo7 400; 561 T26 D01 400. (A 0 és az o bármelyik lehet. :) )

A kapcsolás egyszerű két tranzisztoros ellenütemű önrezgő megoldás, nincs benne külső vezérlés, sőt kondenzátor sem.

A T38 jelűt megmértem, de nem vagyok biztos magamban. Rezonanciába hoztam egy 100nF-os kondi segitségével, a frekvencia 4600Hz volt igy az induktivitás 12mH. Leszámoltam a tekercset 40 menetes volt, igy az Al-t 7500-nak számoltam. Jól számoltam? (Bocsi nemigen foglalkoztam tekercsekkel...)

Használhatom ezt a vasat Al400-ra kiszámolt adatokkal?

Köszönöm a segitséget!

sanyika45



Silverguide 5000 GPS térképfrissítés(MEGOLDÓDOTT)

Üdv a szakértő Tanyalakóknak!
Adott a címben szereplő készülék,a sajátom.Szeretném frissíteni a rajta lévő iGo 8-at,már volt is egy balsikerem.
Az év második felében nem volt szükségem rá,de januárban kell majd,és jó lenne működő példányt birtokolni.
Jelenleg az alábbi hibaüzenetet írja:"Previous instance of iGo8 has not finished exiting yet.Please try again in a few seconds or soft-reset your device."Innen nem is lép tovább.Annyit tettem,hogy az új térképet kicseréltem a régivel,mint látszik,nem túl elővigyázatosan és még kevesebb sikerrel.
Kérdezném,ilyenkor merre lehet még lépni?Jó lenne házilagosan megoldani,mert újra most nincs keret.
Köszönöm előre is,ha segít valaki.
davidm

Először is B.U.É.K mindenkinek!
Megjavult a navi,formasu lakótársunknak köszönhetően kapott a gép működő programot a régi túlberhelt helyett.
Így már minden a régi(úgy értem eredeti)módon megy rajta,és a bekapcsoláshoz sem kell Síva hat keze.
Köszönöm a segítő hozzászólást mindenkinek.Jótett helyébe .....
Üdv.:davidm




If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test
or write your question to the Message board without registration.
You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
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