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	Also known: BELMONT RADIO CORP. 544

	If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
	If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site.
Have a nice Day!
	See related repair forum topics below. May be help you to repair.



Warning!
If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair!
You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!



Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,  
some files are archived,
so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.

These free programs can be found on this page: needed progs

If you use opera you have to disable opera turbo function to download file!

If you cannot download this file, try it with CHROME or FIREFOX browser.

Translate this page:


Relevant AUDIO forum topics:

Telefunken HA 870 Erősítő táp hiba és következményei! MEGOLDVA!

Sziasztok!



Segítségeteket kérem, mert nem boldogulok a fent említett készülékkel.

A hiba aképp kezdődött, hogy a készülékben meghalt a 7815-ös fesz. stabilizátor, ami kissé tüzesre van terhelve ebben a gépben. Kicseréltem, kapott plusz hűtőbordát is. Mivel a fesz. megemelkedett, halálba küldte IC 302-t és valószínűleg 301-et is. Mindkét alkatrészt kicseréltem. Az erőlködő innentől már bekapcsolt és reagált a bemenetválasztó kapcsolókra! Happy.... de mégse. Sajnos a jel nem jut el a bemenetválasztóról a Műpécé meghajtó ic-ig. A Műpécére jelet adva a végfok szól, tehát a védelmen is átmegy a jel, az nem szivathat. A hiba a bemenetválasztó és a Műpécé közt lehet valahol... IC 106-107-108-at cseréltem NE 5532-re, hátha az eredeti 6556-osok haltak meg, de sajnos semmi változás... Van valakinek ötlete esetleg?

Bheringer Eurolive B215D 

Salve,
Cassa bruciata Bheringer Eurolive B215D 

Si tratta di una cassa Biamplificata 
 con amplificatore per i Bassi in classe D e per gli alti un ic TDA7293.
Oggi finalmente sono riuscito a risolvere questo guasto. 

Lo voglio pubblicare per aiutare il forum ringrazio per aver auto lo schema.

Stato della cassa iniziale al ricevimento
>accensione led rosso in protezione nessuna uscita audio in funzione.

1°passo: verifica del TDA7293 
  in corto circuito pin 7 con pin 14 = è bruciato!!!! da sostituire

2°passo: verifica oscillatore IC11 IRS20955 = NON OSCILLA  bruciato!!!!                  - da sostituire.
- Fatto... MA NON FUNZIONA!!! esamino il circuito meglio R72 rotta C89 in -- corto.  Sostituisco anche C95 
- = FUNZIONA!!! PER0' INTERVIENE IL LIMITER.
- Ho dovuto fare questa modifica per urgenza. Del cliente.
- Momentaneamente ho variato il valore di R38 da 100K A 10M.
- IL LIMITER INTERVIENE MENO.    

Sè c'è qualcuno che mi può passare una dritta 

Spero di essere stato utile e di aver decritto bene il mio intervento

Vi saluto buon lavoro a tutti

Lucio. 


Behringer UB1204FX-Pro tápja helyén nem indul , kiszerelve sem megy . MEGOLDVA D4 zárlat

Üdv! Kaptam egy Behringer UB1204FX-Pro keverőt. Nem csinál semmit címmel.


Kiszerelve nem látható külsérelmi nyom . TOP245Y Ic-t cseréltem , ekkor elindult a táp , névlegesen kb megvannak a terheletlen feszültségek. Ha helyrére rakom akkor sajnos ezek lemennek nullára.

VIDEOTON 6383S HIFI erősítő javításárúl... :)

A VIDEOTON 6383S típusú erősítőjét el lehet sütni annyira is, hogy a mellékelt pdf rajzon található végerősítő blokk, szinte összes félvezetője megkukkant, több köztök teljes 
zárlatig. Az össze tranzisztorból mindössze 3 maradt épen az elején. Ha ilyesmit 
tapasztalsz, akkor a VR 34 és a VR 37 jelű ellenállások általában elégnek, és a két alacsony 
értékű huzalból tekert ellenállások eltűnnek, olyan áram is kialakulhat rajtuk. A leírt 
alkatrészek cseréje után kondihibák találása nélkül éled az erölködő, vájt fülllel 
odahallgatva némi zajnövekedést lehet tapasztalni, ami az abszolút nem összeillő, 
"non-komplemeter" , de adatra válogatott tranyók okozhatnak; esetleg az előfokban cserélt 1 
tranzisztor. 
Bármi ezzel a végfokkal kapcsolatos észrevétel jöhet ide !! ;)

üdv! L jr." 
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BELMONT RADIO CORP. 695 SCH

BELMONT RADIO CORP. 6A27, SERIES A SCH

BELMONT RADIO CORP. 6D110 SCH

BELMONT RADIO CORP. 6D111B SCH
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If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test
or write your question to the Message board without registration.
You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
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