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If you get stuck in repairing a defective appliance download this repair information for help. See below.
Good luck to the repair!

Please do not offer the downloaded file for sell only use it for personal usage!
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	Also known: BIOSTAR CRU-51M-2 CRU51M2 REV 1.3 CRU 51 CRU51 M2 CRU51-M2

	If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
	If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site.
Have a nice Day!
	See related repair forum topics below. May be help you to repair.



Warning!
If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair!
You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!



Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,  
some files are archived,
so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.

These free programs can be found on this page: needed progs

If you use opera you have to disable opera turbo function to download file!

If you cannot download this file, try it with CHROME or FIREFOX browser.
[bookmark: related-topics]
Translate this page:


Relevant NOTEBOOK-PC forum topics:

Eltünt program?

Sziasztok! 

Törlődött a gépemről egy program, az óta keresi: uraext2xdll
nem találom sehol se. Hogyan lehetne vissza tölteni?
Tudnátok tanácsot adni?

Üdv:Jenő

Kapcsolási rajz a BTC ADP-305 táphoz (a 3COM switch-hez adták)

Helló!

Tönkrement a tárgybéli típusú +5V 6A= tápegység egy 3COM switch-hez. Ha csatlakoztatom az eszközhöz a tápot csak folyamatosan villog a switch PWR LED-je, mintha zárlatból újraindulna és 2,57 V-ot ad.
Ha üresen mérem a tápot, 4,5V jön ki rajta.
Hidegen mérve a félvezetők jónak tűnnek.
Kapcsolási rajz nélkül nem igazán haladok tovább.
Nincs meg véletlenül valakinek ez a rajz?!

szuts

75 éves az Intel alapítója, Andrew Grove

üdv: most olvastam,

75 éves az Intel alapítója, Andrew Grove, eredeti neve Gróf András, 1956-ban távozott, 1963-ban doktorált a Berkeley egyetemen, első munkahelye a Fairchild volt.
Két társával 1968-ban alapították meg az Intel Corporationt.(INTegrated ELectronics Corporation)
Bálint

ASUS K53S helyettesítő akku hamar „lemerül”

Sziasztok!



Adott a fenti laptophoz egy 9 cellás akkumulátor, ami kb. fél évig működött rendesen. Felépítését tekintve 3-3 cella párhuzamosan, és így a 3 blokk sorbakötve. (Lásd kép) Névleges fesz. 10,8V kapacitás 6600mAh.



Az a gondom vele, hogy bár a Windows 75-80%-os töltöttséget ír, a gép kikapcsol. Ekkor (terhelve) a feszültség már csak 10,3-10,4V. Amikor 100%-os töltöttséget ír a Win. a feszültség terhelve 11,6-11,7V körüli, de üresben is 11,8V a maximum. 100%-tól 80%-ig működik a gép rendesen.



Tekintve, hogy 3 cellablokk van sorbakötve, szerintem teljes töltöttségnél az üresjárási feszültségnek valahol 12,15-12,3V körül kellene lennie (3x4,05-4,1V). A zárlati áram mindegyik blokknál (3 cella párhuzamosan) 15A feletti.



A kérdéseim:

- mekkora lehet egy Li-ion cella feszültsége kisütött (nem mélykisütött) ill. teljesen feltöltött állapotban?

- lehetséges, hogy a gép impulzusszerűen 10-15A-el terhel, és ezt a cellák mégsem bírják?

- miért van elcsúszva a kijelzett érték az akkufeszültséghez képest?

- újra lehet valahogy tanítani az elektronikát, hogy kb. 12,3V-nál legyen a 100%-os kijelzés?



A segítséget előre is köszönöm!



Üdv:

Gyula
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If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test
or write your question to the Message board without registration.
You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
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