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	Also known: CHANNEL MASTER ANTENNA ROTATOR GUIDE 9502A 9512 9505 9513 OWNERS 9502 9502-A

	If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
	If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site.
Have a nice Day!
	See related repair forum topics below. May be help you to repair.



Warning!
If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair!
You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!



Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,  
some files are archived,
so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.

These free programs can be found on this page: needed progs

If you use opera you have to disable opera turbo function to download file!

If you cannot download this file, try it with CHROME or FIREFOX browser.
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Relevant OTHER forum topics:

AHD-100 digit beltéri reset

Üdv
Van egy AHD-100 CICX PVR olcsó tv beltéri aminek nincs képe, de a menüt megnyomva az alap háttérkép bejön, Óra megy. Van e valami reset gombkombináció, vagy olyan firmvare amit usb-re rakva alapra lehetne hozni. Valószínű el van állítva.
Köszi Laci

2,4GHz-es vezeték nélküli kamera hatótávolságának növelése

Üdvözlök mindenkit!
Kaptam 4 db made in china vezeték nélküli kamerát vevővel,és a házunktól kb300 méterre lévő erdőben szeretném kihelyezni,a tápellátás megoldott (napelem+akkumulátor) csupán az adóteljesítmény csekélysége miatt bár légvonalban nincs semmi akadály, nem jön feldolgozható jel.
Mivel tudnám ezt konpenzálni esetleg valami irányított antenna,vagy vételi erősítő jöhetne szóba gondolom.
Az adó oldalt nem szeretném bántani mert ha a műhelyben bekapcsolom a kamerákat a házban megszűnik a Wifi,és a szomszédokét sem szeretném elnyomni vele.
Házilag kivitelezhető lehetőleg megépíthető megoldást keresnék.
Krisztián

Danfoss EDT30 kétpontos hőfokszabályzó, nem lehet szabályozni

Hello!

Kontakt hibával kezdődött, most már nem állítható a kapcsolási hőfok. A hőfokot azt jól méri.
Ha valakinek erről van infoja, rajz vagy valami? amiből lehetne javítani, az jó lenne.
A benne levő iC-k.
kijelző TL7107
komparátor TA324
multiplexer/demultiplexer TL4052BP

Optibox Spider muholdvevo belteri tapgyseg javitasa

Sziasztok



A napokban javitottam egy ilyen beltérit, vilagosan a 12V kimeneten a 1000uF/25V kondi volt felfujodva, merve is borzaszto volt. Csereltem, a muholdvevo vigan elindult es megy.

Ugyanabbol a sorozatbol egy masik belterihez hivtak, ugyanaz a jelenseg: a kek LED pislog, a keszulek nem tud elindulni.

Hosszabb ideig bekapcsolva hagytak, ugy elindult egy ido utan.

Amikor kihuztam a konnektorbol, mukodni latszott, a kek LED vilagitott, a kijelzon jelezte az adot, stb.

Elhoztam, csereltem a kondit ujra, mertem a regit, stb.

Uj kondival sem indul!

Van meg egy 220uF/25V kondi a kimeneten ami az 1000uF-al es egy tekerccsel egy Pi szurot alkot, az is elegge gyenge volt (170uF), csereltem, valamint egy 22uF az optocsatolo kornyeken. Kicsereltem oket, ugyanaz a jelenseg. 

Megneztem, a tap 4 labon van osszekotve az alaplappal: G 12 12 G

Ket kozepso az 12V, a ket szelso a GND.

Eloszor is mertem a tapon kimenet. 4.3V bekotott alaplappal.

Kikotottem az alaplapot, a tap szepen 12V-ot ad ki.

"ez bizony alaplap, megszivatta a pulzalo szuretlen betaplalas. De akkor hogy ment amikor elhoztam?!"

Rakotottem kulso 12V-ra, szepen indul  a belteri,. Antennam nincs itthon, ezert csak asztalon mertem

Fej nelkul 0.5A-t vesz fel, ez szerintem normalis fogyasztas.

Kivettem es lemertem a pufferkondijat (33uF/400V). Teljesen szepen 33uF.

Most allok es vonogatom a vallam. Azt hittem a nagy fogyasztas tiltja a tapot, de megsem.

Nincs otletetek mit merhetnek, mi lehet?

Fogok fotozni ha segit, de mar csak holnap.



Elore is koszonet minden otletert.



Minden jot,

Janos




If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test
or write your question to the Message board without registration.
You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!


E-Waste Reduce


      

    

    






