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If you get stuck in repairing a defective appliance download this repair information for help. See below.
Good luck to the repair!

Please do not offer the downloaded file for sell only use it for personal usage!
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	Also known: CHASSIS EURO SELFCHECK SELF CHECK SELF-CHECK

	If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
	If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site.
Have a nice Day!
	See related repair forum topics below. May be help you to repair.



Warning!
If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair!
You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!



Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,  
some files are archived,
so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.

These free programs can be found on this page: needed progs

If you use opera you have to disable opera turbo function to download file!

If you cannot download this file, try it with CHROME or FIREFOX browser.

Translate this page:


Relevant TV forum topics:

T.MSD309.9B chassis kijelző típusát be kell állítani a szervíz menüben? Vagy esetleg kijelző hiba? Megoldva

Üdv!

Hozzám került egy SilvaSchneider LED2690 tv hibás eeprom tartalommal. Szintén a műhelyben várakozik egy szinte ugyanolyan LED2790 tv, ebből kiolvasva a tartalmat beírtam a hibás tv-be. El is indul, háttérfény és hang jó de kép nincs.
Az eredetiben 12V-os TC260B301 kijelző van, de a kiolvasott tv-ben 5V-os LTM270HT03. 
Az LVDS táp jumperes, az természetesen jól van kiválasztva. De a 12V-os kijelzőn fele annyi vezetékkel van a csatlakozó bekötve mint az 5V-oson.

A szervíz menüt töviről hegyire átnéztem, (és kipróbálgattam) de ilyen beállítás nincs benne. 
Vajon mit tehetnék hogy hajlandó legyen használni ezt a kijelzőt? 
Vagy lehet hogy mennie kellene de hibás ez a kijelző? Totál üres, de nem fehér hanem sötét - szinte tökéletesen kitakarja a háttérfényt.

Két év után megtaláltam a megfelelő szoftvert, működik a készülék.
Feltöltöm a Tanya adattárába is.

Gran Prix stv74-110tf chassis: PT110

Sziasztok!
a következő készülékhez keresnék doksit gran prix stv74-110tf
ha valaki tudna segíteni megöszönném ,
Üdv: Attila

PHILIPS  32PFT4100/12  chassis: TPN15.1ELA    Led TV  Folyamatosan Újraindul. MEGOLDVA !!!

Kedves Kollégák!
Ez a készülék bekapcsol,bejön a logó ,majd kikapcsol (a végtelenségig ezt ismétli). A biztonság kedvéért hőprofilosan átmelegítettem. Sajnos nem javult meg,gyanítható,hogy flash tartalom hibás. Ha esetleg valakinek van hozzá tartalom,vagy esetleg valami más ismert megoldás,legyen szives segítsen.
mainboard: 715G6947-M01-000-004K
psu: 715G6550-P03-000-002M
LCD: TPT315B5  EUJFFE  S1E
üdv.

TV Gorenje E9 chassis, RGB letiltva

Sziasztok!

Jelenség: 
Bekapcsoláskor azonnal megjön a hang, de csak 5 perc mulva jön meg a kép.


Szinek nem olyan szépek kicsit mintha zöldes-sárgás lenne. De van fényero, meg minden szin megvan, képernyo szélei kicsit mossottak.
Tehat képenyo emissziojaval van baj.

TDA6107Q nem kap RGB bemenetet, pin5 (Black Current Measurement Out) nincs semmi jel ez megy egy 1k-n keresztül a TDA8843-ra pin18-ra, amikor megjon a kep akkor RGB-tol valtozo negyszogjel lathato. Ha csavarhuzoval pöcögtetem a pin18-at akkor kb 4sec mulva megjön a kép.(valoszinu impulzus kap es beindul a TDA8843 kimenete). 

Szervizmenube levettem a piros szint, kéket középre tettem, zoldet felemeltem igy most 9mp mulva megjon a kep.

De nekem még ez is sok, lehetne-e valahogy kitolni ezekkel az aramkorokkel, hogy ne figyelje a kepernyo oregedeset? (Kepernyot nem akarok cserelni benne!)

Gondoltam mar extrem megoldasokra pl. egy relé kapcsolgatna a pin18-at 4mp-ig :)
Vagy a TDA6107Q helyett betenni egy olyat IC-t ami rogton adna ki jelet..

Esetleg mas ötlet?
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CHASSIS GP 3 SERVICE-MODE

CHASSIS Z082PF SERVICE-MODE

CHASSIS Z241V SELF-CHECK
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If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test
or write your question to the Message board without registration.
You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
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