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	Also known: CHASSIS EURO MODE

	If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
	If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site.
Have a nice Day!
	See related repair forum topics below. May be help you to repair.



Warning!
If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair!
You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!
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Relevant TV forum topics:

11AK30A4 chassis tápegység hiba (megoldva)

Tiszteletem!
A led (stby) pirossan világít, indítanám, át vált zöldre, de egy másodperc múlva vissza vált pirosra. Rá tettem a műterhelést (40w). A Q801 kollektorán ott a 327V.  Indítás pillanatában le megy a DMM műszer 0 V-ra. Az egy másodperc leteltével a led piros és a kollektor ismét 327V.
Ha valaki tudna egy műkedvelőnek segíteni azt megköszönném.
Üdv. Mekmuki

Sony   KP -S4113 CHASSIS AP-1E  Nem lehet konvergenciát álitani  Serviz manula alapján sem 

Sziasztok ! Fent nevezet projektoros tévével szenvedek  Konvergencia beállítása nem megy Kapcsolási rajzot keresek de én nem találok aki tud rajzot hozzá segítsen Előre is köszönöm 

PHILIPS 42PF3320/10 chassis: LC4.9E   AA  Nem lehet üzemszerűen ki -be kapcsolni.

Kedves kollégák!

Ez a készülék(németből van,mindíg csak a hálózati kábel hosszabítós ki-be kapcsolási módszerrel használták,majd egyre nehezebben kapcsolt be így is) táphibával (púpos elkók) lett javítva. Hálózati táp kábel csatlakoztatása után bekapcsol,üzem szerűen működik. A távszabályzóval ki lehet kapcsolni de (a távval) be már nem. Ha kihúzom a hálózati kábelt és visszadugom újra bekapcsol és (üzemszerűen) működik. Amit megfigyeltem: A TV hálózati kábelét bedugom - a TV indul - a TV h.káb. kihúzom  - viszadugom - a TV indul. A  - távval  kikapcsolom - távval  be akarom kapcsolni - a TV nem indul - a h.kábelt  kihúzom - h. kábelt bedugom - a TV nem indul (a táp kontroll modulon lévő led 11-et villog) ha a távval még egyszer bekapcsolom(semmi nem változik) mégis ha a h. kábelt kihúzom - újra bedugom - a TV indul. Ha a menübe belépek az " INDÍTÁS" opció csak halványan látható,nem lehet rálépni. Az a helyzet,hogy egyáltalán nem emlékszem arra,hogy ez a menü  opció(indítás) mit takar. Lehet,hogy valami speciális bekapcsolási lehetőség van mögötte? Mert gyakorlatilag úgy néz ki a helyzet,hogy a stand by funkció mintha kimaradna. Esetleg valamilyen hotel opció miatt csinálja. Azt sem tudom,hogy hogyan kell a szervízmenübe belépni,vagy teljesen le resetelni.

mgj. régi gép,nem emlékszem. Ha valaki tud valami okosságot,legyen szives jelezze.

üdv.

ORION T2120MTX-SILVER chassis EC1PT90 TV rajz keresés

Tisztelt Elektrotanya !
ERNŐ vagyok,most léptem be az elektrotanyára,üdvözlök mindenkit.
Egy ORION T2120MTX-SILVER chassis EC1PT90 típusu TV Javitásához,szeretnék tanácsot,vagy kapcsolási rajzot kérni.
A hibajelenség a következő:
A tápegységet a sorkimenőn át 60W-os ízzóval terhelve,az 5V-os standby 7805-ös ic bemenetén kb 4,75V-ot mérek.Ha az ic kimenő lábát szabadon hagyom,akkor a bemeneti lábon 8.5V van ami a schottky dióda katódjárol jön az eredeti 12V helyett.
A stab IC jó mert kicseréltem, a körben levő LM317-es ic bemenő lába a levegőben.
Mi terhelheti ezt az egész 12V-os kört?
A PT190-es rajz nem azonos az EC1PT90-es rajzzal mert pl. ebben 2db 7805-ös van.
Ha valaki tud tanácsot vagy rajzot adni elöre is köszönöm.
Üdv: ERNŐ
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If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test
or write your question to the Message board without registration.
You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
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