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If you get stuck in repairing a defective appliance download this repair information for help. See below.
Good luck to the repair!

Please do not offer the downloaded file for sell only use it for personal usage!

Looking for similar cushcraft manual?
Advertisements


 
 
 






Document preview [1st page]
[bookmark: dl]

[image: CUSHCRAFT MODEL 214B AND 214FB 2 METER JR. BOOMER YAGI service manual (1st page)]
	Preview of CUSHCRAFT MODEL 214B AND 214FB 2 METER JR. BOOMER YAGI [1st page]
Click on the link for free download!

Document preview [2nd page]


[image: CUSHCRAFT MODEL 214B AND 214FB 2 METER JR. BOOMER YAGI service manual (2nd page)]
	Preview of CUSHCRAFT MODEL 214B AND 214FB 2 METER JR. BOOMER YAGI [2nd page]
Click on the link for free download!




Advertisements

 
 
 






Please tick the box below to get download link:





	Also known: CUSHCRAFT MODEL AND JR. BOOMER YAGI 214B 214FB METER 214 FB

	If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
	If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site.
Have a nice Day!
	See related repair forum topics below. May be help you to repair.



Warning!
If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair!
You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!



Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,  
some files are archived,
so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.

These free programs can be found on this page: needed progs

If you use opera you have to disable opera turbo function to download file!

If you cannot download this file, try it with CHROME or FIREFOX browser.
[bookmark: related-topics]
Translate this page:


Relevant OTHER forum topics:

Renova C 24 E gázkazán két féle hibával (F1-el megáll  vagy hiba jelzés nélkül nem indul)

Szervusztok!



Itt a tanyán már nagyjából áttúrtam az eme "gyönyörűségről" született írásokat, ezért megpronálom részletesen leírni, hogy hol tartok és milyen előzmények voltak.



Kezdem azzal, hogy ősszel  ki volt takarítva alul és az égő, de a kazán rész az kimaradt.



Január elejéig gyakorlatilag gond nélkül működött, majd néha-néha volt egy F1-es hiba. Mivel a karácsonyfa miatt a kémény takarító nyílását nem tudtam kinyitni, így várni kellet kb egy hetet. De mint kiderült a kémény tiszta és átjárható/átlátható, így kicsit értetlenül álltam a hiba előtt. Az viszont feltűnt. hogy többször csinál olyat hogy begyújt lekapcsol, majd begyújt és megy minta csak véletlen volna. Esetenként csak a sokadik próbálkozásra ment tovább (akkor még számoltam a próbálkozásokat).

A januári nagy lehülés közepén az egyik reggel arra ébredtünk, hogy F1 és reszet ide, reszet oda nem indul el. Se fűtés se meleg víz.A párom itthon van home office-ban és egyszer csak látta, hogy működik mintha mi sem történt volna.



Közben kihívtam azt a szerelőt aki utoljára kitisztította amikor megállt a szivattyú (több mint egy hónapig nem volt bekapcsolva a kazán).

Mester jött ki tisztította a kazánt (50 eFt) majd közölte, hogy ha továbbra is csinálja akkor kazán csere és mondott egy hatjegyű számot.

Amíg itt volt addig természetesen nem produkálta a hibát és persze a szaki gondosan elengedte a füle mellett amit a párom mondott neki a tapasztalásainkról.

Estére ott folytatódott minden ahol abba hagyta és akkor lett elegem az alulképzett gázszerelőkből immár sokadjára.



Tehát amit biztosan tudok.
	Ha enyhébb az idő akkor van hogy napokig elmegy mindenféle hiba nélkül. Nyilván valóan azért mert kevesebbet és rövidebb ideig működik.
	Ha hosszabb ideig nem kellett bekapcsolnia és szépen lehűlt a radiátorban a víz akkor egészen biztosan teljesen normálisan indul
		fűtésvíz 60 fokra állítva
	felfűti teljes lánggal kb 62-63 fokig
	vissza veszi a lángot és kb 50-52 fokig történő vissza hűlésig csak csökkentett lánggal fűt
	majd újra teljes lángra kapcsol és felfűti a 62-63 fokos tartományig
	értelem szerűen ahogy a visszatérő víz egyre melegebb lesz ez a peridus egyre rövidebb lesz
	majd amikor már az alacsonyabb lánggal is felmelegíti 60 fok fölé a vizet akkor lekapcsol teljesen
	és addig keringteti a vizet amíg 40 egynéhány fokra vissza nem hűl és akkor indul újra a buli.


	
	Na és itt van az a pont amikor
		van, hogy teljesen normálisan teszi a dolgát a fenti procedúra szerint
	és van, hogy gyújt és talán egy talán két másodperc múlva eloltja
	van amikor ezt megcsinálja kétszer - háromszor is mire égve marad az égő
	azonban van amikor feladja és akkor se fűtésre se meleg vízre nem hajlandó elindulni
	egy 15-20 perces hálózati feszültség megvonás azonban ilyenkor csodákra képes, mert újra vissza kapcsolva simán működik.


	
	Az, hogy mi előzi meg az F1-et azt még nem sikerült megcsípni
		egyszer kétszer láttunk olyat, hogy felugrott a vízhőfok 90 fok fölé, de mire oda figyeltünk az égő már nem égett, úgy hogy a pontos folyamatot egyenlőre homály fedi, de talán lehet hozzá köze.


	


A fentiek miatt nekem úgy tűnik mintha melegedne valami aminek nem kellene vagy nem kellene rá reagálnia.

Nem egy bonyolult szerkezet. A termosztátok le lettek ellenőrizve kétféle hőmérővel is. A nyomásmérő és a használati meleg víz kapcsoló jól működik.



A kezelőn lévő elektronikát kibontottam és a nagyfesz részt vissza rajzoltam, de sokkal okosabb nem lettem, mert nem tudom mikor mit kellene mérnem.



Az égő fejen lévő elektronikát nem bontottam meg,



Egy kapcsolási rajz és/vagy egy mérési útmutató sokat segítene.



Minden ötletet javaslatot szívesen fogadok.

 

varistor a TORO GK 212 öntözővezérlőben

Sziasztok!



Van egy TORO GreenKeeper 212 amit épp most próbálok visszafejteni. 24V AC tápja van 750mA es.  Találtam benne 2 varistort és halvány gőzőm sincs hogy lehet ez benne 15 éve.


SAS 180 LD 07

data sheet:

Max Allow Volt - Vrms=10V

Max Allow Volt - Vdc=14V

Var Voltage - V = 18 +- 15%

Max Surge Cur - 250/125A (1x vagy 2x)

Max Enegy - 0.6J

Max Clamping Volt Ip = 1 / Vc = 38 V

Max Watt = 0.01 W


Azt hittem hogy a varisztort Vrms alapján választom, de itt V Clamping azaz kapcsolt max fesz alapján van bent.

Jah a motyó sose volt szervízben.

Sony PS2 (SCPH-39001) táp nem indul

Sziasztok!
 A fenti PS2 tápja nem akar indulni. A SM keresőben van a készülékről rajz, de a táp nincs benne. Tudna valaki segíteni tanáccsal, vagy rajzzal? Tapasztalat idáig: Kondik, félvezetők jók. ha csak simán bekapcsolom, semmit nem csinál. Ha szkóppal rámérek a 1431 tipusú félvezetőlábára, egy pillanatra beindul (minden esetben), majd kikapcsol, és megjelenik a szekunder oldalon a 12V körüli feszültség. Jó volna erről (1431)is tudni valamit, de ezt sem találtam.
Köszönettel:
Attila

RBSports FIT 3001 futógép motorvezérlő/ táp panel alkatrész beazonosítás.

Sziasztok!



Kedves kollégák!

A fent nevezett futógép motorvezérlő/táp panelen lévő alkatrészek beazonosításában kérnék segítséget.

A gép felső kezelő elektronikájába belefojt valami, valószínű ez okozta a táp meghibásodását.

a felső kezelőpanel az alsó motorvezérlő paneltől kap tápot.

A nagy táp kondi alatti alkatrészek, U2 fesz.stab ic, C14, C18, C35, stb. kondenzátorok, ill. a még ott lévő pár dióda, ellenállás,

elhaláloztak.

Elsősorban az smd kondenzátorok értékeinek beazonosításában kérnék segítséget.



Köszönöm!

gyulends1
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If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test
or write your question to the Message board without registration.
You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!


E-Waste Reduce


      

    

    







