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If you get stuck in repairing a defective appliance download this repair information for help. See below.
Good luck to the repair!

Please do not offer the downloaded file for sell only use it for personal usage!
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	Also known: SXA-18018 SXA18018 SXA 18018 ELECTRO VOICE SXA180 18 SXA180-18

	If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
	If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site.
Have a nice Day!
	See related repair forum topics below. May be help you to repair.



Warning!
If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair!
You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!



Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,  
some files are archived,
so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.

These free programs can be found on this page: needed progs

If you use opera you have to disable opera turbo function to download file!

If you cannot download this file, try it with CHROME or FIREFOX browser.
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Translate this page:


Relevant AUDIO forum topics:

Pioneer DEH-P7700MP csak DEMO mód van!

Sziasztok!

Most került hozzám ez a pioneer autórádió, semmit nem tudok vele csinálni, mert demo módban van. Mindegyik gombot próbáltam nyomni de semmire nem reagál.

Harman Kardon AVR 171S - StandBy led világít, be nem kapcsol, reset reakció sincs

Üdvözlet mindenkinek!



Van egy téma AVR151-es erősítővel kapcsolatban, ha inkább oda illik a kérdésem, átvonulok oda.



Szóval, az erősítő története a következő.



Hibásan vettem, gondoltam életre keltem.

Ez sikerült is, a digitális panelen a HDMI switch és DSP IC melegedett, bekapcsolt, képe nem volt, hangerőre nem reagált, hülyén viselkedett.

Ezt a két IC-t kicserélve az erősítő életre kelt, tökéletesen, bármiféle hiba nélkül(!) működött, az első próbaüzem alatt - végignéztem rajta egy 1,5 órás filmet.

Ez alatt viszont elképesztő módon felmelegedett a végerősítő.

Itt egyértelműen kiderült a hűtés hibája, a thermo szenzor panelje a tápra volt helyezve, nem a hűtőbordára.

Azaz az erősítő nem tudta mikor is kéne a ventillátorokat megindítani.



Amint a film végére értem, azonnal kikapcsoltam az erősítőt, standby-ba tettem, hagytam hűlni, majd szétkaptam

s szétnéztem van-e valaki aki kiengedte a működtető füstöt... de ilyen alkatrész nincs, ránézésre minden stimmel.

De ezek után már többet nem kapcsolt be az erősítő.



A hibajelenség azóta a következő:

Stand by led narancssárgán világít.

Távirányítóra, bekapcsoló gombra nem reagál.

Surround gomb hosszan nyomvatartással reset-re nem reagál.

Belsejében ST+5V megvan, a tápból más feszültség nem jön ki (indítójel hiányában).

Digitális panelen 3,3V tápfeszültség megvan és stabil.



Az IC néhány lábán mért feszültségek:

1. PROTECT: 3,32V

2. POWER_FAIL:  3,32V

3. POWER_DOWN: 1,89V



Az órajel mérésére nincs módom, 10MHz felső határral mér a multiméterem,

a processzor viszont 25MHz-vel van hajtva.

De a feszültséget azért megmértem, hátha jót jelent...

23. XTAL_IN: 0,8-1,1mV

24. XTAL_OUT: 0,8-1,1mV



Ezek alapján Én arra gondolok, hogy tápgond van, a POWER_FAIL magas állása miatt.

A PROTECT magas állása miatt pedig az erősítőre gyanakszom.



Itt hozzá kell tennem, hogy a POWER_FAIL akkor is magasan áll,

ha a tápegyséről lehúzom az erősítő ±45V VCC vezetékét majd 230-ra kötöm az erősítőt.

Emiatt méginkább a digitális panel hibájára gondolok... vagy tévedek?

A fenti feszültségek nem változnak ezesetben.



Lemértem pár csatlakozást, hogy hátha rávezet a megoldásra.

CN1601:

OC_DETECT: 0V

P_M, POWER_MUTE: 0V

DC_PROTECT: 0V



Processzor:

T1502, CURRENT_DET: 0V



Amennyiben bárkinek van ötlete, kérem ne tartsa magában!

Ha mérésre kíváncsi valaki, természetesen megteszem, szkópom sajnos nincs.



A segítséget előre is köszönöm,

Tamás

AMC erősítő EL34 végekkel (megoldva)

Tiszteletem a Tanyának!
A címbeli gyártó CVT 3030 készülékét, a vakeráról véve, a következő hibával hozták hozzám: Az egyik oldal végcsöve pirosan izzik, és egy ellenállás elfüstölt. (G2) Nem megfelelő értékű volt. Pótoltam.
Bekapcsolva, a következőt tapasztalni: Hideg állapotában, indításkor,
Mindkét oldal, bármelyik csöve hajlamos, az izzásra, lezárt bemenettel, gerjedés, és táp brumm nélkül. A megemelkedett anódáram jól mérhető, az izzásra készülődő csövön. Ugyanakkor, a már "előfütött" csövek esetén történő újra bekapcsoláskor (cca 1perc múlva) korrekt módon beáll, minden cső munkapontja, és teszi a dolgát.
Üzemidejüket, megtudni nem lehet.
Gyanakszom, a csövek gyengülésére, de, igen ötletes módon, nem foglalatban vannak, egyszerűen beforrasztották a nyákba. 
Bíztatást várok, hogy nem kell mind a 32 lábat kiemelnem, nyolcas csoportokban.
A végfok rajzát csatoltam.
Megoldásaitokat előre is köszönöm:
exGelkás

Honda Civic 1.3 dx 1991 Duda nem szól.

Sziasztok!
A címben szereplő autót vettük és a duda nem szól. Leszereltem a kormány burkolatot és odáig jutottam a mérésekkel hogy a duda kapcsoló egy vezetéket földre húz. A kormányon csúszoérintkező van mely bemegy a világításkapcsoló tömbjébe. Arra egy csatlakozó van dugva abból kijövő kábelkötegben is meg van a vezeték ami a duda szála. Azt is földre húztam de akkor sem szól sőt kicsipogtattam műszerrel és odáig jó. Onnantól a kábel bemegy egy kötegbe és eltűnik a szemem elöl. Sajnos magához a dudához nem férek hozzá mert az első lökhárító mögött van és nem tudok honnan benyúlni úgyhogy a kábelt nem tudom róla lehúzni. Mivel a dudakapcsoló negtivat kapcsol úgy gondolom hogy a 12 voltnak mindig kint kéne lenni a dudán de erről sajnos nem tudok meggyőződni. Úgyhogy szeretném kérni hogy aki rendelkezik erről az autóról elektromos rajzzal hátha abból többet megtudok segítsen kérem.
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If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test
or write your question to the Message board without registration.
You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!


E-Waste Reduce


      

    

    







