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If you get stuck in repairing a defective appliance download this repair information for help. See below.
Good luck to the repair!

Please do not offer the downloaded file for sell only use it for personal usage!

Looking for similar geloso manual?
Document preview [1st page]
[bookmark: dl]

[image: GELOSO G51-220 AM RADIO RECEIVER SCH service manual (1st page)]
	Preview of GELOSO G51-220 AM RADIO RECEIVER SCH [1st page]
Click on the link for free download!
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	Also known: GELOSO G-51220 RADIO RECEIVER G51220 AM 51220 G51 220 G51-220

	If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
	If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site.
Have a nice Day!
	See related repair forum topics below. May be help you to repair.



Warning!
If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair!
You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!



Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,  
some files are archived,
so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.

These free programs can be found on this page: needed progs

If you use opera you have to disable opera turbo function to download file!

If you cannot download this file, try it with CHROME or FIREFOX browser.
[bookmark: related-topics]
Translate this page:


Relevant AUDIO forum topics:

Pioneer F-Z92 tunernak nincs hangja

Sziasztok!

Most került hozzám ez a hifi torony, hogy a rádiója nem szól. Kijelzés működik, de hangja nincs, még a sistergés sem hallható. A tápfeszültségeket megkapja, brumra megy. Most valamelyik ic lehet rossz, vagy maga a tuner?

Technics RS-B665 magnó deck hiba

Hello!



A címben szereplő készülék hibátlanul lett eltéve jó pár (~15-20) év pihenőre egy fűtetlen garázsba.

Olyan hibát produkált nemrég, hogy a PLAY-t megnyomva REC módban indult el. Leszedtem az előlapi panelját a főpanelról és a csatlakozó lapkákat megtisztogattam amennyire tudtam, ill. egy vezérléshez/mechanikához menő 3 eres kábel egyik ere sérült/törött volt közvetlenül a csatlakozónál, így azt rendbe hoztam. A PLAY/REC probléma elmúlt, de jött helyette más.

Tovább akarok tekerni (FF) és elindul REV irányba. Ezt azzal tudom kiküszöbölni, hogy nyomva tartom a FF gombot még 2-3 mp-ig és akkor valóban arra teker, amerre én szeretném. (FF-REV-FF szédelgése után).

Buherálva nem volt korábban, pusztán kazetta megvilágítás került bele teljesen különálló tápról és egy A-B oldal jelző optocsatolós elektronika, de ez is a külön tápon... és ezek után még hibátlanul működött éveken át.

Mivel a PLAY/REC problémát a csatlakozó és/vagy kábelhiba is okozhatta, és annó nem produkált ilyen hibát, már nem tudom merre felé keressem a megoldást. Végül is nem egy akkora probléma, csak bosszantó.

Ha valaki ismeri a készüléket és tapasztalt már hasonlót... majd megtalálta a megoldást is, örülnék, ha megosztaná velem.

Yamaha M-45 a működő oldal nagyon meleg ??!!??, a rossz oldal szétégett újraépítve is füstöl 

Sziasztok! 

Kaptam egy Yamaha-M45 asztali sztereó erősítőt. Az egyik oldalát sikertelenül már javítgatták . Innen az összes tranzisztort , szétégett ellenállást kidobtam , majd újakat tettem be. Végfoktranyókat nem kötöttem bele , mert a jó oldalra is kíváncsi voltam . 
- Méregetés közbe a rossz oldalon Q115 jelű tranzisztor kicsit megfüstölt. Ez mitöl lehet? 
- A működő oldalon próbáltam összehozni a manualba leírt beállításokat , miszerint R156 nál 5mV+-1mV , bekapcsolt Auto "A-Class" nál pedig 60mV+-30mV , ez össze vissza mászkál ha kikapcsolva beállítom 5mV ra akkor bekapcsolva 25 töl nem lesz több. Ha feltekerem 35mV re akkor kikapcsolva 11mV és erősen melegszik! 
- Jó odlaon -1.1V körül lehet mérni a potin a rossz oldalon 2V fölött mérhető , de a hiányzó végtranyók is ludasak lehetnek.

Adjatok tanácsot. Az újabb erősítők máshogy vannak hajtva jóval egyszerűbben lehet hogy valami elkerülte a figyelmem. 

Projekt:

- Megszüntetni a felesleges melegedést ha kell .
- Kitalálni miért füstölt meg a Q115 . 

Rajz link: http://elektrotanya.com/yamaha_m-45_stereo_power_ampl.pdf/download.html


Harman Kardon AVR 171S - StandBy led világít, be nem kapcsol, reset reakció sincs

Üdvözlet mindenkinek!



Van egy téma AVR151-es erősítővel kapcsolatban, ha inkább oda illik a kérdésem, átvonulok oda.



Szóval, az erősítő története a következő.



Hibásan vettem, gondoltam életre keltem.

Ez sikerült is, a digitális panelen a HDMI switch és DSP IC melegedett, bekapcsolt, képe nem volt, hangerőre nem reagált, hülyén viselkedett.

Ezt a két IC-t kicserélve az erősítő életre kelt, tökéletesen, bármiféle hiba nélkül(!) működött, az első próbaüzem alatt - végignéztem rajta egy 1,5 órás filmet.

Ez alatt viszont elképesztő módon felmelegedett a végerősítő.

Itt egyértelműen kiderült a hűtés hibája, a thermo szenzor panelje a tápra volt helyezve, nem a hűtőbordára.

Azaz az erősítő nem tudta mikor is kéne a ventillátorokat megindítani.



Amint a film végére értem, azonnal kikapcsoltam az erősítőt, standby-ba tettem, hagytam hűlni, majd szétkaptam

s szétnéztem van-e valaki aki kiengedte a működtető füstöt... de ilyen alkatrész nincs, ránézésre minden stimmel.

De ezek után már többet nem kapcsolt be az erősítő.



A hibajelenség azóta a következő:

Stand by led narancssárgán világít.

Távirányítóra, bekapcsoló gombra nem reagál.

Surround gomb hosszan nyomvatartással reset-re nem reagál.

Belsejében ST+5V megvan, a tápból más feszültség nem jön ki (indítójel hiányában).

Digitális panelen 3,3V tápfeszültség megvan és stabil.



Az IC néhány lábán mért feszültségek:

1. PROTECT: 3,32V

2. POWER_FAIL:  3,32V

3. POWER_DOWN: 1,89V



Az órajel mérésére nincs módom, 10MHz felső határral mér a multiméterem,

a processzor viszont 25MHz-vel van hajtva.

De a feszültséget azért megmértem, hátha jót jelent...

23. XTAL_IN: 0,8-1,1mV

24. XTAL_OUT: 0,8-1,1mV



Ezek alapján Én arra gondolok, hogy tápgond van, a POWER_FAIL magas állása miatt.

A PROTECT magas állása miatt pedig az erősítőre gyanakszom.



Itt hozzá kell tennem, hogy a POWER_FAIL akkor is magasan áll,

ha a tápegyséről lehúzom az erősítő ±45V VCC vezetékét majd 230-ra kötöm az erősítőt.

Emiatt méginkább a digitális panel hibájára gondolok... vagy tévedek?

A fenti feszültségek nem változnak ezesetben.



Lemértem pár csatlakozást, hogy hátha rávezet a megoldásra.

CN1601:

OC_DETECT: 0V

P_M, POWER_MUTE: 0V

DC_PROTECT: 0V



Processzor:

T1502, CURRENT_DET: 0V



Amennyiben bárkinek van ötlete, kérem ne tartsa magában!

Ha mérésre kíváncsi valaki, természetesen megteszem, szkópom sajnos nincs.



A segítséget előre is köszönöm,

Tamás
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If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test
or write your question to the Message board without registration.
You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
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