



[image: elektrotanya.com - service forum & info]

Service manuals, schematics, eproms for electrical technicians
This site helps you to save the Earth from electronic waste!


HEATHKIT GC-1092D TIME CALENDAR CLOCK SM


[image: OTHER - SERVICE MANUAL]
Type: [image: ](PDF)
Size
742.4 KB
Page
3
Category
OTHER
SERVICE MANUAL


If you get stuck in repairing a defective appliance download this repair information for help. See below.
Good luck to the repair!

Please do not offer the downloaded file for sell only use it for personal usage!
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	Also known: HEATHKIT GC-1092D TIME CALENDAR CLOCK GC1092D GC 1092 1092D

	If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
	If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site.
Have a nice Day!
	See related repair forum topics below. May be help you to repair.



Warning!
If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair!
You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!



Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,  
some files are archived,
so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.

These free programs can be found on this page: needed progs

If you use opera you have to disable opera turbo function to download file!

If you cannot download this file, try it with CHROME or FIREFOX browser.
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Relevant OTHER forum topics:

Optibox Spider muholdvevo belteri tapgyseg javitasa

Sziasztok



A napokban javitottam egy ilyen beltérit, vilagosan a 12V kimeneten a 1000uF/25V kondi volt felfujodva, merve is borzaszto volt. Csereltem, a muholdvevo vigan elindult es megy.

Ugyanabbol a sorozatbol egy masik belterihez hivtak, ugyanaz a jelenseg: a kek LED pislog, a keszulek nem tud elindulni.

Hosszabb ideig bekapcsolva hagytak, ugy elindult egy ido utan.

Amikor kihuztam a konnektorbol, mukodni latszott, a kek LED vilagitott, a kijelzon jelezte az adot, stb.

Elhoztam, csereltem a kondit ujra, mertem a regit, stb.

Uj kondival sem indul!

Van meg egy 220uF/25V kondi a kimeneten ami az 1000uF-al es egy tekerccsel egy Pi szurot alkot, az is elegge gyenge volt (170uF), csereltem, valamint egy 22uF az optocsatolo kornyeken. Kicsereltem oket, ugyanaz a jelenseg. 

Megneztem, a tap 4 labon van osszekotve az alaplappal: G 12 12 G

Ket kozepso az 12V, a ket szelso a GND.

Eloszor is mertem a tapon kimenet. 4.3V bekotott alaplappal.

Kikotottem az alaplapot, a tap szepen 12V-ot ad ki.

"ez bizony alaplap, megszivatta a pulzalo szuretlen betaplalas. De akkor hogy ment amikor elhoztam?!"

Rakotottem kulso 12V-ra, szepen indul  a belteri,. Antennam nincs itthon, ezert csak asztalon mertem

Fej nelkul 0.5A-t vesz fel, ez szerintem normalis fogyasztas.

Kivettem es lemertem a pufferkondijat (33uF/400V). Teljesen szepen 33uF.

Most allok es vonogatom a vallam. Azt hittem a nagy fogyasztas tiltja a tapot, de megsem.

Nincs otletetek mit merhetnek, mi lehet?

Fogok fotozni ha segit, de mar csak holnap.



Elore is koszonet minden otletert.



Minden jot,

Janos

Stalker IX Rf. végtranzisztor hiba. - MEGOLDVA

Sziasztok!
Javítom a címben megadott típusú CB adó/vevőt.
Az Rf. végtranzisztora BE szakadt.
Típusa: 2SC1969.
Lehet-e még valahol kapni ezt a típust, illetve mivel lehet helyettesíteni?
Üdvözlettel: Kumi


Heart Care GHNC 1401 futópad E6 hibakód mit jelent ?

Sziasztok, van ez a 4 éves kínai (....) futópad a fiamnak. Indulás után gyorsan kiállt E6 hibára, azóta makacsul pittyeg és kijelzi. Nem hajlandó indulni. Azt már kinyomoztam, hogy a "billentő (dőlésszöget meghatározó)" motor körül kéne a hibát keresnem, de az sem biztos. Kérem a segítségeteket: hogy lehet a hibakódot törölni és merre induljak a hiba behatárolásakor. Természetesen a kezelési utasításban mégcsak utalás sincs hibákra, nemhogy hibakódra. Köszönet előre a segítségért ! BS

Clatronic DVBT 774 és 776 MPEG2 ből MPEG4? 

Sziasztok!
Kérdésem az lenne hogy a fent említett beltériket lehet e szoftwer frissítéssel MPEG2-ről MPEG4-esre "varázsolni"? És ha igen,mi lenne a menete valamint honnan tudom letölteni a hozzá való szoftwert.
Köszönöm.Laci.
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If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test
or write your question to the Message board without registration.
You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
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