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If you get stuck in repairing a defective appliance download this repair information for help. See below.
Good luck to the repair!
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	Also known: KNOLL HT-221 HT221 INFO HT 221

	If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
	If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site.
Have a nice Day!
	See related repair forum topics below. May be help you to repair.



Warning!
If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair!
You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!



Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,  
some files are archived,
so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.

These free programs can be found on this page: needed progs

If you use opera you have to disable opera turbo function to download file!

If you cannot download this file, try it with CHROME or FIREFOX browser.

Translate this page:


Relevant PROJECTOR forum topics:

westen 240i gázkazán panel

Sziasztok!

Westen gázkazán panel megéget a relé lába körül.

Esetleg  akinek van ilyen panel és csinálna egy képet forrasztási oldalról hogy rendbe tudnám hozni azt megköszönném.

Képet mellékeltem a panelról.

Köszönöm!

 

FR-RC023 ugrókódos távirányító

Sziasztok.

A fenti távirányítóhoz nem lelek sehol leírást hogyan lehet ha lehet programizni, tanítani. Szétszedve belül sincs semmi kapcsoló jumper.

Tudtok ebben segíteni.

Forgalmazók sem tudják.

Üdv laci

https://biztonsagabc.hu/kereses?kulcsszo=fr-rc03&x=0&y=0

 

Ismeretlen (?) alkatrész

Sziasztok!

A segítségeteket kérem: 

Egy hangfal hangváltójában találtam egy tárcsakondenzátor-szerű, kb. 5mm átmérőjű okkersárga alkatrészt, aminek a felirata:

T60

065.

Szinte csont rövidzárat mérek rajta. Mivel csak az egyik hangfalat hozták be (azzal, hogy ez halkabb, mint a másik), nem tudom összehasonlítani a másikkal, ami leegyszerűsítené a kérdést.

Köszönettel:

Attila

Epson EB-X31 projektor hibajelzéssel leáll 15 perc után

Sziasztok!



Egy templomban volt felszerelve ez a projektor, egy ismerősöm szedte le mert 10 -15 perc után kikapcsol. Ilyenkor a STATUS, LAMP és TEMP ledek együtt sárgán világítanak.

Túlhevülésnek tűnik, mert mielőtt lekapcsol a ventilátorok megemelik a fordulatszámot fél percre aztán kapcsol ki.

Ki van tisztítva, a 3 db ventilátor könnyen és csendesen fut. A légáramlás erős. Hosszabb üzem után az izzó háza 130 fokos, a kilépő levegő 70 fokos.



Fórumokon olvastam hogy az Epson hőfok jeladókkal (termisztor) sok a gond.

Mivel szűrő nélkül, frissen tisztítva is hibára futott, próbára a két termisztor AIR-TH és LMP-TH helyett 2.2K ellenállást tettem. Szobahőmérsékleten ekkora az ellenállása a termisztornak.

Érthetetlen módon így is kikapcsol.



A kérdés: Van -e harmadik termisztor valahol, vagy valami más miatt kapcsol ki a gép.

A csatlakozókat mind lekövettem, minden egyes ér pontos funkcióját megtaláltam - ezek között nincs harmadik termisztor.

De akkor honnét gondolja a gép hogy túlhevült?

Ez a három sárga led jelzés nem egyértelműen túlhevülés jelzés. Az állítólag csak a TEMP led piros jelzése lenne.



Lehet hogy nem is a hőfok a hiba, hanem valami áramköri gond van. Darabokra szedtem, ecsettel minden panelt letisztogattam, nagyítóval semmi forrasztás repedést nem leltem. Nagyon jó állapotúnak tűnik a gép.

A szétszedés után két órát jól működött, fél nap múlva bekapcsolva megint 10 perc és letilt...

Youtube találat van, komplett táp csere, izzó fedél kifűrészelése és plusz ventilátor beépítése, termisztor csere stb. Semmi használható.



Szerintetek hogyan tovább?
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If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test
or write your question to the Message board without registration.
You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
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