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If you get stuck in repairing a defective appliance download this repair information for help. See below.
Good luck to the repair!

Please do not offer the downloaded file for sell only use it for personal usage!

Looking for similar paco manual?
Document preview [1st page]
[bookmark: dl]
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Click on the link for free download!
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	Also known: PACO T-60 CHECKER T60 TUBE 60

	If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
	If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site.
Have a nice Day!
	See related repair forum topics below. May be help you to repair.



Warning!
If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair!
You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!



Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,  
some files are archived,
so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.

These free programs can be found on this page: needed progs

If you use opera you have to disable opera turbo function to download file!

If you cannot download this file, try it with CHROME or FIREFOX browser.
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Translate this page:


Relevant METER forum topics:

TR-9221 kapcsolóüzemű táp 6,5V 40A, nincs kimenő feszültség.

Sziasztok!

A fenti táp javításában kérném a segítségeteket. A "power" LED világít, de a kimeneten 0V-ot mérek 6,5V helyett. A primer pufferen megvan a 325V. Annyira össze van zsúfolva, keresztbe van kábelezve, hogy nem igazodok el benne. Ráadásul tele van orosz alkatrészekkel. Egy rajz sokat segítene.

Üdv.

Metex M-3650 rajza (nem D-s)

Sziasztok! 

Keresem a (sárga) M-3650-es rajzát! A 3650D nem jó, az egy másik műszer!

Segítségetek előre is köszönöm!

Leiszt Jani

Brüel & Kjaer 1022 segítséget kérnék

Jó napot mindenkinek !!

Szeretném ha hozzászólnátok hogy, milyen módon tudnám pontosan beállítani a hangolást erre az adott műszerre.

Már sokmindent próbáltam de egyenlőre nem sikerült megfelelő eredményre jutnom.

Ugyan is ha mérem a freqenciát (közbe állítom az oscilátort aminek 120kHz kéne lenni) ekkor lenne 20Hz audio kimeneten. Ez ha teljesül ekkor

következik a másik véglet 20KHz cet kéne adnia audió kimeneten. Ekkor volna az oscilátoron 100KHz. De sajnos ezt nem tudom elérni. Mindig

jóval nagyobb a freqencia mind aminek kéne lenni.

Meléklem az oscilátor bekötését.



Mindenkit üdvözlök Udvaros Gyula

EMG / Voltcraft / Tápegység KFT  - 18144 borzalom gerjed... MEGOLDVA

Hoztak hozzám egy ilyet javításra. Több néven volt forgalomban. EMG felirattal, Tápegység Kft, vagy Conrad neve alatt Voltcraftként. Bele azonos. Egy nagy kalap kommunizmus.... Bakelit nyák, minden kábel egyforma fehér, keresztbe-kasul. Van, amelyik megjelölve színes csíkkal, van ami nem.

Elvileg tudna 0-40V 0-5A kimenőt, analóg táp, több csapolásos sec. tekercses toroid, hogy keveset fűtsön. Volt annyi baja, mint a nyavaja.

Egyenirányító híd fel volt csavarozva a vaslemezre,de lötyögött, egyik dióda benne megadta magát.
Az egyik kimenő tranzisztor bázisa GYÁRILAG nem volt beforrasztva rendesen, kóválygott a drót a hűtőborda alatt...
A feszültésg állításához betett dupla poti olyan kontaktos volt, hogy volt, hogy 50V rohant ki, volt hogy csak zaj. Kicseréltem.
Egyik relé be volt égve. Kicseréltem.

Most megy. Úgy, ahogy.

Halogén izzóval terheltem, szépnek tűnik.Világít, lehet szabályozni is.  Amíg a scope-ot a kimenetre nem akasztom, vigyorgok. Majd sírok.

4V DC kimenő villanynál ül a 4V DC-n egy győnyőrű 50Hz színusz, de rajzolni sem lehetne szebbet, 8V amplitudóval Hát betojok.

Kimenő kapcsokon belül, gyárilag csücsül egy 1000uF elko. A kimenetre forrasztva. és még így is gerjed. Értitek... 1000uF kondi, egy áramgenerátoros táp kimenetén, ami elvileg 50mA-ről indul. Hát az agyam eldurran.. És még ezzel a kimenetén is gerjed. 

Van valakinek rajza hozzá? Hátha az alapján ki tudom találni, mitől csinálja. vagy így adom vissza, mert csak szívok vele...

Elvileg ők az elkövetők:
http://www.sastech96m.hu/termekek.html
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If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test
or write your question to the Message board without registration.
You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
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