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	Also known: PHILIPS K-12 ULTRASONIC REMOTE 26C668 CHASSIS K12 SI 26 668 12

	If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
	If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site.
Have a nice Day!
	See related repair forum topics below. May be help you to repair.



Warning!
If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair!
You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!



Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,  
some files are archived,
so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.

These free programs can be found on this page: needed progs

If you use opera you have to disable opera turbo function to download file!

If you cannot download this file, try it with CHROME or FIREFOX browser.

Translate this page:


Relevant TV forum topics:

philips lcd-k alkatrésznek

Sziasztok!

Hosszas huzavona után kiderült, hogy sajna gazdaságtalan lenne javítani a meghibásodott philips lcd tv-imet. Így ha más nem, megvételre ajánlanám a jó alkatrészeket. Erről a 2 tv-ről van szó:
philips 32pf3320 és egy 26pf3320-as. Szal ha vkinek kell belőlül vmi...

üdv,
T

Philips 20PT1542 CHASSISL6 nem ál meg csatorna keresésnél.Megoldva.

Szevasztok 
Hozták ezt a fentebb leirt tv t,csatorna keresésnél,nem ál meg a megtalált csatornán hanem tovább megy.
Az5100 ás AFC tekercsben a kondit helyettesitettem külsővel ,de semmi változás.Valami segitség kellene a hiba feltárásához.

Philips 50PFL7956k/02 3-at villog, távra nem reagál

Sziasztok!


Kerestek a fenti TV-vel, áram alá helyezve 3-at villog ütemesen. 3,3V készenlét megvan, előlapi gombokra pittyeg, de nem kapcsol be, távra nem reagál.

A táp át lett méregetve, zárlat nem található benne, szemre is jól néz ki, elkók nem puposak.

Van valakinek tapasztalata vele?



Üdv: Jácint



Philips 26pfl3403/10 nem enged be a szervizmenübe (Firmware frissítéssel megoldódott)

Sziasztok!



A tévé nem ad hangot. Egyik bemenetről sem. Letöltöttem a szervizkönyvet, és
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5. Service Modes, Error Codes, and Fault Finding

Index of this chapter:

5.1 Test Points

5.2 Service Modes

5.3 Error Codes

5.5 Service Tools

5.1 Test Points

This chassis is NOT equipped with test points in the service

printing. No test points are mentioned in the service manual.

5.2 Service Modes

The Service Mode feature is split into different parts:

• Service Alignment Mode (SAM).

• Service Default Mode (SDM).

• Customer Service Mode (CSM).

SDM and SAM offer features, which can be used by the Service

engineer to repair/align a TV set. Some features are:

• Activates the blinking LED procedure for error identification

when no picture is available (SDM).

• Make alignments (e.g. white tone), (de)select options,

enter options codes, reset the error buffer (SAM).

• Display information (“SAM” indication in upper right corner

of screen, error buffer, software version, options and option

codes, sub menus).

The CSM is a Service Mode that can be enabled by the

consumer. The CSM displays diagnosis information, which the

customer can forward to the dealer or call centre. In CSM

mode, “CSM”, is displayed in the top right corner of the screen.

The information provided in CSM and the purpose of CSM is to:

• Increase the home repair hit rate.

• Decrease the number of nuisance calls.

• Solved customers' problem without home visit.

5.2.1 Service Alignment Mode (SAM)

How to Enter

To enter SAM, use the following method:

• Press on the remote control the code “062596” directly

followed by the “INFO” key.

After entering SAM, the following screen is visible, the values

can be adjusted according to the requested (see Chapter 8"



Szóval a saját távirányítóján az INFO gomb helyén időzítő óra jele látható. Ha beütöm a 062596 kódot, az első két szám után jön az üzenet, hogy nincs ilyen csatorna, de ha nem hagyom abba, és végig nyomom a 6 számjegyet, majd az INFO gombnak megfelelőt. (Megkerestem a képét a NET-en) akkor sem lép be.

Van valakinek ötlete, vagy más kódja?

Előre is köszönöm!



T.
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PHILIPS TVC12 13 CHASSIS ERROR-CODES.
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If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test
or write your question to the Message board without registration.
You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
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