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	Also known: PHILIPS CHASSIS TPS2.1LLA TPS LLA TPS2.1L LA TPS2.1L-LA

	If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
	If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site.
Have a nice Day!
	See related repair forum topics below. May be help you to repair.



Warning!
If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair!
You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!



Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,  
some files are archived,
so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.

These free programs can be found on this page: needed progs

If you use opera you have to disable opera turbo function to download file!

If you cannot download this file, try it with CHROME or FIREFOX browser.

Translate this page:


Relevant TV forum topics:

Philips A10E model:28PW6005/01 nem indul

Üdv.Mesterek!
Segítséget szeretnék kérni,eme szörnyeteggel kapcsolatban.
Nem hajlandó beindulni.Készenléti led világít,tápfeszekre rámértem:
                                         P4-es mérőponton 140v
                                         P5                 8V
                                         P6                 3,3V
                                         P7 na itt nincs semmi!5v kellene
erről a 7967 poz.számú,SI-3050C-nek kellene gondoskodni,ámde nem akar.Bemenetén a fesz.rendben.Az swi ponton mikor kellene a fesz.-nek megjelennie?Egyenlőre itt tartok,minden segítséget szívesen fogadok.
Ja!!!műterheléssel ugyanez a helyzet.Előre is köszönöm!Stefi
Szép napot Nektek

Televisor Philips 32PFL3605/77 enciende realiza un pantallazo parpadea y pantalla queda oscura

Estimados.



El Televisor Philips 32PFL3605/77 LCD tiene una fuente Philips A961A la cual al cunectar el 220v  se quema el fusible . Se procede a controlar la placa  de la fuente y se reemplazo el mosfet  Q602 (transistor en corto), el ic que controla la tensión de entrada (HS01G)  y también se cambio el fusible .

Luego de reemplazar estos componentes se realizo una prueba y el tv encendió, realizo un pantallazo y luego comenzó a parpadear y se se apaga la pantalla. Midiendo tensión en la salida para las lamparas  en los conectores CN2 y CN3 , al presionar el boton de encendido, la tensión es de 97V, el led testigo de la fuente prende y luego comienza a mermar su intensidad lentamente hasta apagarse, la pantalla parpadea y al cabo de unos segundos la tensión en los conectores CN2 y CN3 queda en 18v y la pantalla queda oscura . 



Me pueden ayudar en la reparación , para determinar cual sera el problema que hace que la tensión no se mantenga fija.!

Philips 14PT1342/58 L6.1 képméret probléma

Sziasztok!
Ez a kis 37 centis dög a hétvégén kerül megint asztalra.

LEejthették, cső szívócsonka zuggy, levegő bele és nem múkod...

Szereztem egy ekkora zsír új csövet, beletoltam, sajna még nem tudtam kipróbálni DVD-vel, de kétoldalt, (antennánk nincs) főleg baloldalt marad egy függőleges csík. Ahogy bemelegszik ugye kicsit kisebb lesz, de marad valamennyi.

Valószínű az új cső impedanciája kicsit eltér.

R3436 szakadt volt, ezt is cseréltem, mivel más hibát nem találtam, bekapcsoltam.

Ha jólsejtem és jól rémlik (mivel pár nappal ezelőtt volt a kezeim közt), a 180nF 250V-os kondit kellene kisebb értékűre cserélni. De kb. mekkorára? 150nF? 100Nf...?

Képcsőfűtést sem ellenőriztem még, az lesz a következő.
köszi!

Üdv:
Pityesz 


Philips 15PF4110/58 (LC4.1EAB) táphiba

Sziasztok,

itt a tanyán kértem és kaptam rajzot ehhez a készülékhez (ezúton is köszönöm). A problémám viszont az, hogy az 5 db leugrált SMD értékét nem találom.... A táp FET zárlatos lett és az S láb-test pont között lévő 5 db párhuzamosan kötött SMD ellenállás (3103-3104-3105-3106-3107) elpárolgott. Hogy tudnám pontos érték hiányában ezek értékét belőni?

Köszi az ötleteket előre is

Tamás



Similar manuals:


PHILIPS 150B SCH.

PHILIPS 150MT10P 00C SM

PHILIPS 150P LCD SM

PHILIPS 15GR2330,2530 15GR2540 CHASSIS G90-AE SCH.

PHILIPS 15LCD35 15PF9925 7631 CHASSIS LCD1 SM


If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test
or write your question to the Message board without registration.
You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
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