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	Also known: PHILIPS EL-3516 TAPE RECORDER EL3516 PORTABLE 1957 EL 3516

	If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
	If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site.
Have a nice Day!
	See related repair forum topics below. May be help you to repair.



Warning!
If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair!
You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!



Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,  
some files are archived,
so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.

These free programs can be found on this page: needed progs

If you use opera you have to disable opera turbo function to download file!

If you cannot download this file, try it with CHROME or FIREFOX browser.

Translate this page:


Relevant AUDIO forum topics:

CDM2 Philips CD futómű sípol búg, pedig működik...miért?

Sziasztok!
Már régóta szívok két azonos hibát produkáló Philips CD vel az egyik egy nem is Philips de belül az, a lényeg CDM2/10 van bennük, az egyik csak hidegen azaz első pár percben illetve csak a lemez elején pár track, ha a végére lépek nem ! DE SÍPOL, BÚGÓ gerjedő hang, mintha a szervó valamelyik része hangszóróként menne.
A másik a lemez elején nem, de az utolsó track eknél sípol.
Lézeráram 50mV beállítva, a motor és a lézer torx csavarok is volt ak állítgatva, az összes elkó csderélve lett, tantálok nem (lehet ez a baj, most ez a gyanum), az összes forrasztás leszív ismét forraszt, azaz reworkos :)...
Egy full jó másik Philipsbe betettem a komplett mechanikát, sípol ott is, a jó Philips komplett futómű alsó NYÁK (szervo) átrakva azaz a jó szervó jó CD alappanel ben is sípol, a jó kábelek is be lettek próbálva, hátha kábel kontakt (szívtam már meg a gyorsvágású kábelek kontaktjával, de nem az)
Szóval a sípolós futómű sípol az egyik a lemez elején, a másik avégén...
Esetleg tippetek van?

Szkóppal tapogattam, amikor sípol egy fűrészt találtam amin rajt a sípolás 15 százalék amplitúdóval, mert ugye amikor bemelegszik és nem sípol kitisztul a fűrészjel, ez a fűrész a szervó panel ról megy át a motor panelra (ez ugye az ótvar hall elemes szétszedhető motoros cdm2)


Philips HTS6600/05 Tápegység problémák.

Sziasztok!



Került hozzám egy a cimben említett házimozi.

A tápegysége szépen le van amortizálva!



Sajnos amit itt az ET-n és egyéb más oldalakon megosztott SM nem teljes sajnos!

Hiányzik a PSU rajz belőlük! 



A mellékelt képen lenne elsőkörben 3 ellenállás, amit be kellene azonosítanom!


Sajnos elkezdtek szétrohadni a nem megfelelő párás tárolás végett.

Igaz még ilyet nem láttam, hogy így elrohadtak......

És így nem nagyon látszik rajtuk a színkód.

Próbáltam letakarítani őket, de el kezdett felpattogzódni a "lakk" réteg ami van rajtuk.

És így a színkód is odaveszett!

Pozíciószámok: R113, R151, R154.



Szóval ezért is keresem a rajzát......

Vagy ha esetleg lenne valakinek ilyen tápja, és ki tudná mérni nekem az értékeket az is jó lenne.



Ja és néztem a HTS8100- nak is az SM leírását...

Mert ugyan erre a PCB-re épül a tápegység.

Ugyan úgy hiányzik a rajz az SM-ból! 



Szerintem direkt, céltudatosan hagyták ki belőle!

És ugyan úgy a végfok rajzokat is!



A tápegység adatai:

Gyártó: Mitsubishi Electronic Co, LTD

Amik vannak rajta azonosítók: PSU07T610 és SRA2034EK

Más azonosító nem szerpel rajta.

1-2 egyéb fórumon olvasgattam mint téma erről a tápról...

De sok mindenre nem mentem vele! 



Meg még amit észrevettem a tápon!

Amúgy ez az STRX6759-re épül.

Na itt a panelon látszik a melegedés nyoma a DRAIN lábnál.

Hátha itt is van hiba!



Ennél az IC-nél van valami egyszerű mód, hogy teszteljem?

Mármint "BREAD BOARD"-os verzió.

És lényeges, hogy az IC Vcc feszültségén történjen minden!

Ami MAX 20v.

Mert nincs kedvem játszadozni 320v mellett!

Vagy valami sztendert teszt környezet?



Előre is köszönöm a segítséget.





 



Philips MCM166 "mini HiFi" végfok IC hiba? (MEGOLDVA)

Tiszteletem!



Küzdök egy címbeli műanyaggal...



Hibajelenség: Hangszóróval alacsony hangerőn rendesen szól. Minél feljebb emelem a hangerőt, annál inkább benémul egy-egy erőteljesebb basszus hatására. Magas hangerőn már csak torz hullámzás  jön ki belőle. Mindkettő csatorna egyszerre, ha csak egy hangszórót kötök rá akkor is.

Nekem a végfok IC a gyanús. Kicsatoló kondenzátoros a kimenete. A féltáp megvan mindkét csatornánál. Amikor benémul, akkor a hangjel eltűnik az oszcilogramon, csak a féltáp látszik, kicsit csökkenve. A tápfeszültséget jelentősen megszívja ilyenkor, szkóppal nézve 5-10V-ot is esik ilyenkor (15-18V a rendes táp).

Sajnos a szerviz doksik között egy másik verzió van fent, mert ebben nem TFA-s végfok van, hanem BA5417-tel kialakított.



Jól sejtem, hogy az IC feldobta a pacskert? Van még valami, amit ellenőrizhetek, mielőtt új végfokot építek bele, mert ezt az IC-t már nem tartják sehol... mod: HQ-nál találtam...



Gábor



Megoldás: Az R119 és R120 1k ohm-os ellenállások "forrtak" el a táp stabilizátor körében. Pótlásuk után hibátlanul működik. Köszönöm a segítséget!

Philips AS235/21 hifi torony hangfalkimenet búg 

Sziasztok!
A címbeli hifitornyot hozták hozzám javítani,hogy nem szól,csak búg.
A hangfalkimeneten kb 9v egyenszint mérhető.A végfok tipusa :AN7161(2 db).
Mindkettőt cseréltem.A hiba maradt ugyanaz.Áramkörét átmérve nem találtam hibát.
Van valami ötletetek? Fejhallgatót bedugva az szól.Ilyenkor eltünik az egyenszint a hangfalkimeneten.A fejhallgató meghajtása külön lábon történik.A végfok úgy néz ki,már korábban is volt cserélve a forrasztásból ítélve.Esetleg nem ugyanazt a tipust rakhatták bele?
Előre is köszönöm a segítséget.
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If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test
or write your question to the Message board without registration.
You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
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