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If you get stuck in repairing a defective appliance download this repair information for help. See below.
Good luck to the repair!
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	Also known: PIONEER MJD-508 MJD508 MJD 508 MJ D508 MJ-D508

	If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
	If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site.
Have a nice Day!
	See related repair forum topics below. May be help you to repair.



Warning!
If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair!
You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!



Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,  
some files are archived,
so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.

These free programs can be found on this page: needed progs

If you use opera you have to disable opera turbo function to download file!

If you cannot download this file, try it with CHROME or FIREFOX browser.

Translate this page:


Relevant AUDIO forum topics:

Pioneer vsx-831 firmware frissítés hiba

A fenti erősítő  frissítés közben megszakadt valami oknál fogva, se hang se hdmi kimenet nem működött. Majd a pio honlapról a legfrissebbet letöltöttem,  usb-n elindítottam, majd kb 1,5perc után 0-81 error hibaüzenetet kaptam,  ezek után már az erősítő bekapcslásnál a "please update " jelenik meg,  de sajnos hiába indítom  újra  a procedúrát,  mindig ugyanaz 0-81 error.  4 pendrive -al próbáltam már fat32-re formázva,  de semmi. Esetleg valaki jártas  ebben? 

 

Pioneer 3000u végfoka vacakol Megoldva

Szevasztok
Vejem hozta ezt a kinai szemetet,hogy ugyan nézzem már meg,mert elhalgatott,TDA7388 ason van felépitve a végfoka,bemenetére megérkezi a jel kimenete süket,de nincs rajta egyn fesz,viszont a stbay lábán,illetv a mutén semmi feszültség nem mérhető,szerintem itt lesz a kutya elásva mivel ON állapotban 3,5 volnak kellene lenni a pin4 esen,de nincs,anyira ösze van tömöritve egyszerüen nemtudom kivenni honnan jön,milenne ha egyszerüen fel emelném a 4 es lábat,és egy10 kilóommossal a +12 re ültetném?

Pioneer DEH-1800R nincs kijelzés, se hang (Megoldva)

Üdv

került hozzám egy Pioneer DEH-1800R típusú autóhifi

a tulaj elmondása szerinte át akarták rakni egy másik autóba és a régiben még működött, de az újban már nem, elmondása szerint nem kötötték el, csatlakozók ugye adottak..

elkezdtem méregetni, diódákat, V-okat, és azt találtam, hogy a Q921 Tranzisztor körüli V ok nem stimmelnek, a tranzisztor mérésre, jónak tűnik, de a bázisán és az elmenőén, nincsen meg a V, 0V van mind a 2 részén.
Alatta dióda mérésre jó, a Q923 SMD 4,5 lábán megvan a 14V de a 2.lábon semmi,

Most ezen a részen, azért nincs V, mert az Fő ic vezérli ezt a részt, vagy valami probléma van?

még néztem a végfokát, az úgy néz ki hogy jó..

Kérlek segítsetek, merre keressem a hibát?

Sniper

ui: Rajz: Itt


Pioneer SX-339 táptrafóban hőbiztosíték csere  ..és a megoldás

Szervusztok!
Kérdezem tisztelettel, hogy a címben írott trafóban miként lehet elegáns módon, a legkisebb roncsolással hőbiztosítékot cserélni.
A tr. oldalán a következő adatok vannak: ATS    1336
                                         A
                                         KS 01B  SMD  a

üdv, bencsik

Némi kényszerű "roncsolással" vált hozzáférhetővé a hőbiztosíték a következők szerint:

- a már a trafó alján korábban kiablakozott zárt rész tetejét lereszeltem (100_9892)
- primer tekercsek kivezetéseit (220V; 240V) leforrasztottam (100_9898)
- a gyártás során felpattintott "forrléc" alsó dobozrészben lévő két bepattintó, rögzítőfülét eltávolítottam
- a trafó teteje felé a forrlécet kitoltam (100_9899; 100_9900; 100_9901) 

üdvözléssel, bencsik
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PIONEER SK-700 SK-750 HRT1830

PIONEER SK-707L SK-757L

PIONEER SK-900
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PIONEER SK-Q10 SERVICE MANUAL


If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test
or write your question to the Message board without registration.
You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
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