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Service manuals, schematics, eproms for electrical technicians
This site helps you to save the Earth from electronic waste!
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If you get stuck in repairing a defective appliance download this repair information for help. See below.
Good luck to the repair!

Please do not offer the downloaded file for sell only use it for personal usage!

Looking for similar pr manual?
Document preview [1st page]
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	Preview of PR4401 0,9V WHITE LED DRIVER [1st page]
Click on the link for free download!
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	Also known: PR-4401 WHITE LED DRIVER PR4401 9V PR 4401

	If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
	If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site.
Have a nice Day!
	See related repair forum topics below. May be help you to repair.



Warning!
If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair!
You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!



Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,  
some files are archived,
so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.

These free programs can be found on this page: needed progs

If you use opera you have to disable opera turbo function to download file!

If you cannot download this file, try it with CHROME or FIREFOX browser.
[bookmark: related-topics]
Translate this page:


Relevant OTHER forum topics:

ConCorde tab ONE lefagy (megoldva)

Sziasztok!
A ConCorde tab ONE tablet 8GB bekapcsoláskor
az android feliratról nem lép tovább.
Sikerült a gyári reset.
Igy indul de sűrűn lefagy és csak újabb gyári reset után működik.
S/N TAB12122400027
Android verziója 4.1.1
Build-szám AB-86V2 M758A. 20121203
Mit lehet tenni vele.
Köszönöm!
Üdv. Gyuri

Radiant RBC 20E kombikazán nehezen indul a fűtés

Sziasztok!

El kellene egy kis segítség... 

Azt mondta a tulaj nehezen indul fűtés állásban, HMV nincs használatban.

A helyszínen bekapcsolásnál eljut a szikrázásig, gyújt, kialszik...szikráz, gyújt , kialszik a 8-ik, 9-ik próbálkozásnál már többet tart a láng és általában a tizedik gyújtás utána megmarad és tökéletesen működik. A termosztát ki/be kapcsolásánál újra kezdi a "sorozatot". Relék, kondik, forrasztások ellenőrizve.

Ami elgondolkodtat az az, hogy a meleg víz használatnál (végül ezt is kipróbáltuk) elsőre indul, fűtésnél a 10-12.-ik próbálkozásra.



Üdv Mali

 

Piaggio Free 50cc motorkerékpár szervikönyvét keresem

Sziasztok!

fent nevezett gépnek keresem a szervizkönyvét, google-t már végig bogarásztam de nem jártam eredménnyel....
Kérem ha valaki tud nekem segíteni nagyon hálás lennék érte!
Tippeket előre is köszönöm!

Saunier duval gáz kazán elektronika táp ic beazonósítás .MEGOLDVA !

Udv. Mindenkinek. Került hozzám egy  ISOTWIN F25 H-mod felirattal elellátott gázkazán panel amin felrobbant a 8 lábú  táp ic , azt a beazonosításban kellene egy kis segítség. Ami biztos : 4-5 pin megy a trafóra a hatos Nc , az 8 meg a puffer mínuszára. Megpróbáltam részben vissza rajzolni háta így könnyebb lesz beazonosítani .  

Megoldva ! Már 3 napja műkőik a kazán és köszönöm szépen mindenkinek a segítséget . Végül is amint Piteee  leolvasta a nála lévő panelről ICE3B0565-t raktam bele a 3 láb Cs ellenállását meg próbálgatassál 2db 3R3 indítottam és  1R0 meg 2R2 –vel párhuzamosan beállt 23,6V-ra táp  és tovább már nem akartam  „finomítani „ rajta . Beüzemeléssel volt egy kis idegeskedés mert  elősző nem akart indulni a keringetés és nem akartam elhinni , hogy 2-3 nap állat beállna a szivattyú   , de megforgatva a tengelyét jó lett . Utána meg furcsának találtam , hogy melegen ki be kapcsolás után bő 1 perces szelőztetéssel indított  mielőtt begyújtott , de ez lehet tulajdonság is . Különben meg a fűtés szerelő is dicséretet érdemel , mert szoba termosztát nélkül üzemel a fűtés  és a kazán belső termosztátjával bealítót víz hővel  van temperálva a lakás .




If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test
or write your question to the Message board without registration.
You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
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