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Service manuals, schematics, eproms for electrical technicians
This site helps you to save the Earth from electronic waste!
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If you get stuck in repairing a defective appliance download this repair information for help. See below.
Good luck to the repair!

Please do not offer the downloaded file for sell only use it for personal usage!
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	Also known: RACAL FREQUENCY COUNTER 1998 1999 1.3 AND 2.6GHZ 1987 GHZ

	If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
	If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site.
Have a nice Day!
	See related repair forum topics below. May be help you to repair.



Warning!
If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair!
You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!



Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,  
some files are archived,
so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.

These free programs can be found on this page: needed progs

If you use opera you have to disable opera turbo function to download file!

If you cannot download this file, try it with CHROME or FIREFOX browser.
[bookmark: related-topics]
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Relevant METER forum topics:

Grundig GO 20 Z oszcsilloszkoprol velemenyek

Sziasztok. Kivancsi vagyok hasznalja-e valaki kozuletek a cimben szereplo szkopot, mennyire javithato. Ezt azert kerdem, mert olcson hozzajuthatnek egy ilyen muszerhez, de a hirdetesben az szerepel, hogy nincs tesztelve (nem szervizembertol szarmazik) , a hirdetesben szereplo kepen  a kepernyon egy pontban van a sugar. 

 

Gould 4035 szkópba trafót v.tekercselőt keresek

Trafót keresek Gould 4035 tip. szkópba, de tekercselőt is várok jelentkezni. Vagy keresek, kis helyigényű (szálítható), de azért jól kiértékelhető képpel, kétsugaras, nagyon stabil szinkronnal, max 20MHz gépet. A mail címemre, m12kukucfreemail.hu, jöhet az ajánlat, köszönöm.


Goerz Unigor 6e egyen mérés hibás, váltómérés jó - Hogyan működik az előerősítője?

Kedves Hozzáértők!



Speciális tudásanyagra lenne szükségem!



https://elektrotanya.com/goerz_unigor_6e_full_sch.pdf/download.html



Ezt az anyagot én tettem fel. Ez helyesen tartalmazza az alkatrész pozíciókat és az értékeket is.



Szeretném megérteni a mérőerősítőjének a működését.

Valami különleges, kapcsolt fokozat.

Hiába túrom a netet, nem találok semmit ennek a működéséről.



A hiba jelenség az, hogy váltó feszültséget és áramot tökéletesen mér. Ellenben bármit, ami egyen, azt nem.



Már ott kezdődik, hogy ha +ba kapcsolom a tolókapcsolót, akkor össze-vissza lengedezik a mutató, majd beáll, de nem 0-ra, hanem kitér mínuszba és időnként remeg is. Ha mínuszba, akkor meg egy bizonyos pozícióban kileng plusz irányban és ott áll Bármelyik méréshatárban.

Ellenállás/kapacitás mérésnél nem lehet végtelen/0 poziba állítani, szinte semmit nem mozdul a mutató a poti állításakor.



Ha DC feszültséget mérek vele, akkor +-ban kevesebbet, mínuszban többet mutat.



Az oszcillátor (205Hz) tökéletesen működik. Szkóppal ellenőriztem.



Amit látok, hogy AC mérésnél nem használja az oszcillátort a mérőerősítő ki/bemenetének kapcsolgatására. Ellenben más úton kerül a mérőerösítő jele az alapműszerre. Azt hiszem ott történik az egyenirányítása. Mivel nem értem ezt a kapcsolt fokozatot, nem látom át, hogy a DC mérésekor hol történik az egyenirányítás, már ha van egyáltalán...



A kontakt hibák kijavításán túl vagyok. A tantál kondenzátorokat (3x100UF, 2x47uF és 1x 100uF) kicseréltem (elég magas volt a szivárgási áramuk).

Ez a hiba előtte is megvolt, és ezek után is megmaradt.



Szeretném, ha valaki elmagyarázná, hogyan működik ez a rendszer. Különben hiába mérek akármit, nem fogom tudni értelmezni.

Azt sem látom át, hogy egyes potméterek milyen szerepet töltenek be a mérőműben.



Köszönöm!



Gábor

 

Labortápegység eladva

 Tápegység TR 9158/A

Eladó a képen látható labortápegység.

Max: 40V /10 A

A súlya miatt nem akarom postázni,ugyanis ha jól mértem / 22 Kg /.

Én nem használtam ,de a kipróbálva volt,a képeken is látszik.
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If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test
or write your question to the Message board without registration.
You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!


E-Waste Reduce


      

    

    







