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If you get stuck in repairing a defective appliance download this repair information for help. See below.
Good luck to the repair!
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	Also known: RXD-320H-0 RXD320H0 LD0000 RXD 320 LD 0000 LD0 000 LD0-000

	If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
	If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site.
Have a nice Day!
	See related repair forum topics below. May be help you to repair.



Warning!
If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair!
You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!



Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,  
some files are archived,
so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.

These free programs can be found on this page: needed progs

If you use opera you have to disable opera turbo function to download file!

If you cannot download this file, try it with CHROME or FIREFOX browser.

Translate this page:


Relevant OTHER forum topics:

Midea MS12FU-12HRDN1-QRC8GW  klíma  F4  hibakóddal megáll.

Sziasztok !

Egy kis segítséget szeretnék kérni a „klímás szakiktól”.
Kaptam ajándékba egy  Midea MS12-Fu-12hrdn1-p1-qrc8gw
névre  hallgató klímát.
 Indul  szépen a beltéri   csak a kompresszort nem indítja 
a kültériben  ,hanem F4 hibával  szépen  nem csinál semmit.
A készülék több mint 2 klímást is megjárt  javíthatatlannak minősítették így került hozzám.
ajándék címén. Tudom ne nézzem a fogát  az ajándék lónak de azért  méregettem egy kicsit benne. :D 
Az eddigi kutakodásomnak az eredménye F4 hibakód  Kültéri egység Eprom tartalom hiba.
Javítási tippként  kaptam több helyről,  tanácsot azóta ,cseréljek panelt és kész jó lesz !
Egyrészt nem találtam sehol hozzá  vezérlő panelt , másrészt  gondolom ha lenne is  azt aranyárban mérnék. Most mivel anyagi vonzata minimális , kísérletezhetek vele a magam kárára , vagy hasznára ?
A Kültériben két EEprom is található  24C04WP  ennek a tápja  4,89 V .Van egy másik is az BR24C08  ennek a tápja 3,25 V .
Rendelkezem egy Willpro SP2005 ös programozóval.
Anélkül hogy kiforrasztanám az Eepromokat  ki lehet e ezzel a programozóval olvasni a tartalmukat ? Vagy esetleg csak kiforrasztva ? Csináltam már hozzá adaptert.
Rajzokat innen a Tanyáról többet is letöltöttem de … természetesen a blokk vázlaton kívül
mást szinte nem tartalmaznak.. 
Minden nemű tanácsot meghallgatnék a tapasztalt kollégáktól !


Fancoil vezérlés

Trane fancoil vezérlés eladó vagy elcserélhető pda-ra,lcd monitorra,I pod-ra vagy gps-re

Orton 4160cx digitális beltérit nem lehet bekapcsolni

Üdv mindenkinek!
Adott a címben szereplő műhold vevő berendezés ami azt a hiba jelenséget produkálja hogy a bekapcsoló gombra nem kapcsol be hanem a kijelzőn meg jelenít egy 8-ast addig amíg a gombot nyomom. Próbáltunk szoftvert is frissíteni de ugyan az a jelenség. Több navigáló nyomgombra is ezt teszi csak másik karakter helyen. Esetleg rajzot is szívesen fogadnék ha tud valaki(én nem találtam).
Válaszokat köszi Tibor

migatronic focus stick 120E hegesztö inverter, 2mp után lezár a "védelem"

Tisztelt tanya-társak!

 

Ez a készülék félhidas megoldásu, két  IGBT és két pufferkondi,középleágazással. Van egy harmadik IGBT,amelyik a graetz pozitivjárol egy toroid-tekercsen keresztül, gyakorlatilag lesöntöli az egyik kapcsolo IGBT-t, igy a bemenö rész rövidzárba kerül.

 Egy unokatestvéremé, igy muszáj a végére járjak. Drotok voltak a szekunder-kori diodák,az egyik IGBT es ez a "védelmi " IGBT. Csere után a keszulék életre kel,de a lagyinditás után,2 mp-re lezár a szoban forgo tranzisztor. Ha ezt kiveszem, vagy felemelem  a toroid tekercs egyik agat,mukodik, megjelenik a kimeno feszko, kb 66V. A hővedélem a diodák (3 db,) hutobordái kozott elhelyezett klixonnal van, ez jol mukodik, ha felveszem a nyakrol, tulmelegedést mutat, ha be van forrasztva, rendben van.

 Már mindent leméregettem én is és egy nagytapasztalatu barátom is, de minden rendben latszik. Sehol semmi rajzot nem találok, még hasonlot sem, ha valaki ebben tudna segiteni, hálás lennék.

  Tisztelettel Feri



U.I: a többi képet holnap, mert le kell butitsam, hogy fel tudjam tölteni




If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test
or write your question to the Message board without registration.
You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!


E-Waste Reduce


      

    

    






