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If you get stuck in repairing a defective appliance download this repair information for help. See below.
Good luck to the repair!
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	Also known: SANKEN IC REGULATORS DROPPER SWITCHING TYPE MULTI OUTPUT

	If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
	If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site.
Have a nice Day!
	See related repair forum topics below. May be help you to repair.



Warning!
If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair!
You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!



Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,  
some files are archived,
so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.

These free programs can be found on this page: needed progs

If you use opera you have to disable opera turbo function to download file!

If you cannot download this file, try it with CHROME or FIREFOX browser.

Translate this page:


Relevant OTHER forum topics:

Mezőgazdasági gépek elektronikája, Hardi permetező (HC2500) elektronikájához bármilyen info segítségemre lehetne

Sziasztok.

A fenti gép elektronikájához bármi infó segítségemre lehetne. (Scan box)

Fordított polaritás miatt katasztrofális meghibásodás történt, nyák-ból darabok égtek ki. SOS, mert a melónak mennie kellene.

Új nincs a hazai képviseletnél sem

IDK - PVCO-10 egyposztos video-kaputelefon a kültéri egységi hivógombra nem reagál!

Udvözlök Mindenkit!

A cimben szereplő készülék utmutatoja ez:link
Ebben azt irja,hogy a belteri egyseg bekapcsolasaval csak ki lehet tekinteni,de nincs hangos osszekottetes.Ez csak akkor van,ha kint megnyomjak a hivogombot.A belterin minden funkcio müködik.Kép van.Ez LA72910V Fm modulator/demodulator IC-kkel van megoldva, 1,2 Megán,kéteres vezetéken müködik minden.A kültéri egységben modulator modban, a 10-es labon "2nd Call" nyomogomb funkcio van.(magas szint 2V,alacsony szint 0,4V alatt)Ezen drotot mérek testhez képest.Megtáplálva 0V,gombbal vagy anélkül.Nem tudom visszakövetni az áramkört.Nem talaltam sehol rajzot,vagy valamilyen utalast a té
mával kapcsolatosan.
A kerdésem az,hogy jó nyomon járok-e,erröl lenne az inditás?
A hang asztali kihangositos telefonokban is hasznalt MC34018 - as IC-kkel van megoldva,feltetelezem csak,hogy simán audiofrekvencián van ráültetve a vonalra.Egy ACT4060A -t cseréltem a beltériben(dc/dc konverter 5V-ra állitva).A kültérin mindig van alapzaj, jelkövetöt téve a vonalra, visszahallom a hangom a külsö mikrofonrol.

Tisztelettel Csete Ferenc


Midea MS12FU-12HRDN1-QRC8GW  klíma  F4  hibakóddal megáll.

Sziasztok !

Egy kis segítséget szeretnék kérni a „klímás szakiktól”.
Kaptam ajándékba egy  Midea MS12-Fu-12hrdn1-p1-qrc8gw
névre  hallgató klímát.
 Indul  szépen a beltéri   csak a kompresszort nem indítja 
a kültériben  ,hanem F4 hibával  szépen  nem csinál semmit.
A készülék több mint 2 klímást is megjárt  javíthatatlannak minősítették így került hozzám.
ajándék címén. Tudom ne nézzem a fogát  az ajándék lónak de azért  méregettem egy kicsit benne. :D 
Az eddigi kutakodásomnak az eredménye F4 hibakód  Kültéri egység Eprom tartalom hiba.
Javítási tippként  kaptam több helyről,  tanácsot azóta ,cseréljek panelt és kész jó lesz !
Egyrészt nem találtam sehol hozzá  vezérlő panelt , másrészt  gondolom ha lenne is  azt aranyárban mérnék. Most mivel anyagi vonzata minimális , kísérletezhetek vele a magam kárára , vagy hasznára ?
A Kültériben két EEprom is található  24C04WP  ennek a tápja  4,89 V .Van egy másik is az BR24C08  ennek a tápja 3,25 V .
Rendelkezem egy Willpro SP2005 ös programozóval.
Anélkül hogy kiforrasztanám az Eepromokat  ki lehet e ezzel a programozóval olvasni a tartalmukat ? Vagy esetleg csak kiforrasztva ? Csináltam már hozzá adaptert.
Rajzokat innen a Tanyáról többet is letöltöttem de … természetesen a blokk vázlaton kívül
mást szinte nem tartalmaznak.. 
Minden nemű tanácsot meghallgatnék a tapasztalt kollégáktól !


Projektor izzók csereszabatossága

Tisztelt Tanyalakók!

Projektor javításban jártasabb kollégáktól érdeklődnék mennyire csereszabatosak egymással a projektorizzók.
A beteg egy régebbi mitsubishi MODEL LVP-S120A projektor,hibátlan LCD de sajnos eléggé halvány,legyengült izzó.(ebay,alibaba forgalmaz helyettesítőt,de horror áron)
A projektor lámpa időmérő resetje befolyásol valamit?Egyáltalán van összefüggés az lámpa élettartama és a "fűtőáram" között?
Azonos teljesítményű UHP lámpát lehet-e belefaragni (másik projektor,LCD hibás),vagy annak teljesen más a gyújtása? Mennyire intelligens 
ezeknek a gyújtóáramköre?
Köszönöm a válaszokat.
torokj





If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test
or write your question to the Message board without registration.
You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
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