TV, mint oszcilloszkóp 

[image: image1.png]


'); // -->[image: image2.png]



Előtagot (lásd az ábrát), bármilyen TV-hez fordul át egy oszcilloszkóp, nagy képernyőre.  Lehetőség van megfigyelni az alacsony frekvenciájú rezgések, és egy sweep generátor (GKCH) vizuálisan konfigurálása erősítők IF rádiók.  Előtag lehet tekinteni, mint egy miniatűr TV adó. Несмотря на относительно простую схему, в этом передатчике формируется полный телевизионный сигнал, который отличается от стандартного только отсутствием уравнивающих импульсов. Annak ellenére, hogy viszonylag egyszerű rendszer, amelyben az adó képződik, összetett televíziós jel, ami eltér a szabvány csak nincs enyhítő impulzusok. Кадровые синхроимпульсы формируются из э талонного синусоидального напряжения усилителем-ограничителем VT1, дифференцирующей цепью R8C4 и пороговым усилителем на VT4. Személyzeti órákat alakult e kuponok szinuszos feszültség erősítő-limiter vt1, különbséget áramkör R8C4 és a küszöbérték erősítő a VT4. Их длительность около 1,9 мс. Ezek hossza mintegy 1,9 ms. Блокинг-генератор (на транзисторе VT5) генерирует строчные синхроимпульсы. Blocking oszcillátor (tranzisztor VT5) történő kisbetűkkel órák. Это неосновные импульсы блокинг-генератора, а выбросы коллекторного напряжения, возникающие сразу вслед за основными. Ez a non-core impulzus blokkoló oszcillátor, és károsanyag-kibocsátásának a kollektor feszültség keletkezett után azonnal a legfontosabb. Между коллекторами транзисторов VT4 и VT5 включен разделительный диод VD3. Között a kollektor Tranzisztor VT4 és VT5 szereplő elválasztó dióda VD3. В момент генерации основного импульса коллектор транзистора VT4 замыкается на шасси через открытый транзистор VT5 и диод VD3. Idején a termelő a fő impulzus VT4 tranzisztor kollektor le van zárva az alváz nyílt VT5 tranzisztor és dióda VD3. Вследствие этого в кадровых синхроимпульсах появляются врезки, которые, как и требуется, предшествуют строчным синхроимпульсам. Következésképpen úgy tűnik, szinkron személyzeti keret, amely szükség szerint, előtte kisbetűvel szinkronizál. Обмотки трансформатора VT1 блокинг-генератора намотаны на тороидальном сердечнике из оксиферита(Ф-1000) Внешний диаметр сердечника 10 мм, толщина 2 мм. Tekercsek a transzformátor vt1 blokkoló oszcillátor seb a gyűrűs magját oksiferita (F-1000) A külső átmérője a mag 10 mm, vastagsága 2 mm. Обмотки I и III содержат по 100 витков, а обмотка II - 30 витков провода ПЭЛШО o0,1. Tekercsek I. és III tartalmazó 100 fordulat, és kanyargós II - 30 fordulatai vezetékes PELSHO O0, 1. В начале периода строчной развертки импульс напряжения блокинг-генератора быстро заряжает конденсатор С6 через диод VD2. A sor elejére beolvasási idő blokkoló feszültségű impulzusgenerátor gyorsan tölti a C6 kondenzátor segítségével dióda VD2. В течение остальной части периода он медленно разряжается через резистор R6. Során a többi időszakban lassan kibocsátások R6 ellenálláson keresztül. Возникающее при этом пилообразное напряжение поступает на базу транзистора VT2. Felmerülő ez a feszültség rámpa alján tranzisztor VT2. Здесь оно складывается с входным напряжением. Itt áll a bemeneti feszültség. Трехкаскадный усилитель из-за большого коэффициента усиления (50000-100000) работает практически в релейном режиме, характеризующемся определенным порогом срабатывания. Háromfokozatú erősítő, mert a nagy nyereség (50000-100000) alapvetően működik relé üzemmódban jellemzi egy bizonyos küszöbértéket. Параметры приставки выбраны такими, что при отсутствии исследуемого напряжения осевая линия находится в центре экрана. Opciók konzolok kiválasztani, hogy annak hiányában a vizsgálati feszültség központ vonal középpontjában a képernyőn. При необходимости изображение на экране можно сдвинуть в ту или иную сторону изменением сопротивления резистора R3. Ha szükséges, a képernyőt lehet mozgatni egy irányban, vagy más változást ellenállása R3 ellenálláson. Для повышения четкости изображения линии на экране телевизора усилитель (VT2, VT3, VT6) охвачен положительной обратной связью с коллектора транзистора VT3 на базу транзистора VT2 через конденсатор С5. Az egyértelműség javítása érdekében a kép sor a tévé képernyőjén erősítő (VT2, VT3, VT6), melyekre a pozitív visszajelzéseket kapott a tranzisztor kollektor VT3 alapján az tranzisztor VT2 egy kondenzátor C5. Это значительно повышает усиление в области высоких частот и, следовательно, увеличивает крутизну фронта выходных импульсов. Ez nagymértékben növeli a nyereséget a magas frekvenciákat, és így növeli a meredeksége az első kimeneti impulzusok. Визуально это проявляется в повышенной резкости перехода от белого к черному. Vizuális ez megmutatkozó nagy területen történő áttérés fehér vagy fekete. Кадровые, строчные и видеоимпульсы складываются на входе эмитерного повторителя VT7, который является модуляционным усилителем УКВ генератора VT8. Személyi állomány, a kisbetűs és videó impulzusok alakulnak ki, a bejáratnál emiternogo átjátszó VT7, amely modulált URH oszcillátor erősítő VT8. Последний собран по схеме емкостной трехточки. Az utóbbi össze az áramkör kapacitív trehtochki. Частота генерации должна быть выбрана равной несущей частоте изображения свободного телевизионного канала. Gyakoriságát úgy kell megválasztani generáció egyenlő a vivőfrekvencia a kép az ingyenes TV-csatorna. В противном случае приставка может создавать помехи работе соседних телевизоров. Ellenkező esetben a letiltás zavarhatja a munkát a szomszéd TV-k. Требуемые частоты генерации можно получить, подбирая число витков катушки L1. Kötelező rezgési frekvenciája is meg lehet kapni kiválasztásával fordulatainak száma a tekercs L1. 




Рис.1. 1. ábra.  Rendszer előtag 

При настройке на второй телевизионный канал (59,25 МГц) катушка L1 содержит 5 витков провода ПЭВ 0,6, диаметр катушки 9 мм. Amikor létrehozott egy második televíziós csatornát (59,25 MHz) L1 tekercs 5 fordulatai vezetékes SEW, 0,6 tekercs átmérője 9 mm. Модулированное ВЧ напряжение поступает на выход приставки через делитель R18-R19, который понижает напряжение до 3 мВ во избежание перегрузки ВЧ тракта телевизора. Modulált RF feszültség szállított kilépés konzolok segítségével osztó R18-R19, amely csökkenti a feszültséget mV 3 túlterhelésének elkerülése érdekében a rádiófrekvenciás úton a TV. Выход приставки коаксиальным кабелем или скрученым двойным проводом соединяют с антенным входом телевизора. Exit konzolok koaxiális kábel vagy sodort kettős huzal csatlakozik az antenna bemenet a TV. 

Конструкция и налаживание. Все детали приставки, за исключением УКВ генератора, можно расположить на монтажной плате в произвольном порядке. Tervezése és építése. Minden részleteit a melléklet, kivéve a VHF generátor lehet elhelyezni az áramköri véletlenszerű sorrendben. Детали, относящиеся к УКВ генератору (СП-С15, L1, VT8), должны иметь короткие выводы, соединять их между собой следует короткими проводниками и группировать в одном месте. Vonatkozó részletes információkat a VHF generátor (SP-C15, L1, VT8), a megállapítások legyen rövid, csatlakoztassa őket együtt legyen rövid vezetékek, és a csoport egy helyen. Никакой экранировки приставки не требуется Если частота импульсов блокииг-генератора не лежит в диапазоне частоты строк телевизора, необходимо ввести ее в этот диапазон, изменяя в небольших пределах сопротивление резистора R14. Nincs szűrés a konzolok nem szükséges, ha az impulzusok frekvenciája blokiig generátor nem fekszik a frekvenciasávban a vonalak a tévét, meg kell adnunk, hogy ebben a tartományban, szűk korlátok közé szorítják megváltoztatásával R14 ellenállás. Следует отметить, что синхронизация разверток телевизора от приставки обычно получается очень устойчивой, поэтому плохая синхронизация при налаживании приставки указывает на какую-нибудь ошибку в монтажа. Meg kell jegyezni, hogy a szinkronizálás fejlesztések a TV-konzolok általában kap egy nagyon stabil, így a szegény szinkronizálás a rögzítési pontot megállapítani semmilyen hiba történt a telepítés. Чтобы добиться точной настройки УКВ генератора приставки на выбранный телевизионный канал, приходиться растягивать или сжимать витки обмотки катушки L1, т.е. Elérése finomhangolása a VHF generátor ragaszkodik a kiválasztott televíziós csatorna is át nyúlik, vagy tömöríteni fordul a kanyargó L1 tekercs, azaz a менять шаг намотки. változtatni a kanyargós pályán. При правильной настройке линия на экране резко очерчена. Ha megfelelően van konfigurálva, a sort a képernyőn élesen körülhatárolt. Параметры приставки подобраны так, что наибольший размер изображения на экране телевизора соответствует входному напряжению около 0,3 В. Чувствительность приставки можно регулировать, изменяя сопротивление резистора R2. Opciók konzolok megválasztani, hogy a legnagyobb méretű a kép a TV képernyőjén megfelel a bemeneti feszültség körülbelül 0,3 V. A konzolok érzékenysége állítható megváltoztatásával ellenállás R2. Для проверки чувствительности на вход подают переменное напряжение известной величины либо от звукового генераторе. Tesztelésére érzékenysége a bemenet váltakozó áram ismert érték, vagy a hang generátor. 
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