6. Epitési tanécsok

Mikor belefogunk egy barmilyen Hi-fFi
berendezés épitésébe, gondoljuk végig, mi-
lyen felkésziiltséggel, milyen anyagi, mi-
szerezettségi hattérrel rendelkeziink #s mit
is akarunk tulajdonképpen csinalni. Saj-
nos kevés amator gondolja ezeket idejében
végig ¢s igy szamos félkész aramkdor, szer-
kezet kallédik a lomtarakban, jelezve egy-
egy sikertelen épitési kisérletet. A legbiz-
tonsagosabb aramkorok sem mikddnek
teljesen egyforman mindenkinél, az egyedi
kivitelezési kiilonbségek miatt. =~

Eppen az utanépités megkonnyitésére
ismertettiink szaimos nyomtatott aramkori
kartyat, beiiltetést, egyes esetekben konk-
rét huzalozasi rajzot is. A 41. dbrdn - az
Olvasék kivansagara - ismertetjik a -
Quad 405-6s erdsité huzalozasi elrendezé-
sét, mint iskolapéldat az egyszeriinek tiiné
feladat bonyolult, ugyanakkor mégis {ogi-
kus €s egyszeri megoldasat.

Kovessiik végig az dbra alapjan a felépi-
tést és azokat a szempontokat, amelyeket
figyelembe kell venniink egy erdsité meg-
épitése soran. Induljunk ki a halozati
. transzformatortél. Konstrukcidja talan
legkevésbé kritikus, csupan az alapvetd
adatokra kell iigyelni: megfeleld tcljesit-
mény( vason, kellé keresztmetszetd huzal-
bol allé, szamitott és terhelés m.llett is
ellendrzitt menetszamy, fesziiltség. cker-
cseléssel legyen ellatva. Ez rutinfeladat a
haladé amat6r szamara. Nem mindegy vi-
szont az egyeniranyito és az esetleges. sta-
bilizlt tapegység bektési modja. Feltétle-
niil a pufferelk6 legyen a késziilék terlielési
kozéppontja, vagyis: vezessiik a pufferekre



a szekunder valtofesziiltségeket az egyen-
iranyiton keresztiil és minden tovdbbi elme-
nd vezeték a pufferekril menjen tovdbb. Ha
két erdsitdnk van (vagy akar négy is), azo-
kat kilon-kiilon vezerékkel kossiik ra a puf-
ferokra. A pufferelkok hldeg pontja képezi
a tapegység leghidegebb pontjat, ezért irr
Jfoldeljitk a sasszihoz az egyeniranyito-tap-
egység-stabilizator rendszert.

Itt kell megjegyezni, hogy igen kevés
aramkaor igényel kiilon (nagyaramu) stabi-
lizalt tépfesziiltségforrast. Altalaban min-
den aramkorben van olyan kapcsolasi
részlet, ami meggatolja a tapvezetéken ke-
resztiili Osszegerjedést; ez majdnem min-
dig tapfesziiltség-valtozas iranti érzéket-
lenséget is eredményez. Igy a stabilizalt
tapegység beépitése csak munkatobbletet
és alkatrész-tobbletet eredményez, mini-
malis elonySk felmutatasa mellett.

A teljesitményerdsité kimenetén rend-
szerint hangszoré talalhaté. Ennek hideg
pontjat viszont nem mindegy, hova kot-
jiik, a jelentds aramkivétel miatt. Legeél-
szeriibb csatlakoztatasi pontja a tapegy-

ség/pufferelkok hidegpontja, amint ezt az
abra is mutatja. A teljesitményerésito be-
menetére tobbnyire arnyékolt (vagy leg-
alabbis kéterd) huzallal csatlakozunk. En-
nek hidegpontja viszont igen kritikus, nem
k&thetS minden tovabbi nélkiil a sasszira.

Két megoldas terjedt el. Az egyik megol-
das az, hogy a bemeneti arnyékolt vezeték
harisnyajat csak az erdsitpanel (NYAK)
bemeneti hidegpontjara kotjiik, de a sasz-
szira nem! Ekkor a bemeneti 6tpdlusi
csatlakozé fémburaja a sasszin van, de a
foglalat 2. laba, mint hidegpont nincs le-
kotve oda. Ehhez kotjiik a csatlakozé ka-
bel harisnyajat. Ilyen megoldast lathatunk
egyébkeént az S. abran.

A masik helyes kivitelnél az erdsitd eleje
is, vege is a sasszira van kotve (pl Quad
303 és 405). Ekkor azonban fel kell vag-
nunk valamilyen Gton 2 NYAK belsejében
haladé foldvezetéket a foldhurok elkeriilé-
sére. Ha ugyanis az erdsitd eleje-vége ko-
z46tt két Gton is (vezetékezéssel, nyomtatas-
sal) vezetjiik a hideg agat, az igy keletkezé
igen kis ellenallasu hurokban a halozati

trafé szort mezdje jelentés aramot indu-
kal, ami természetesen bejut az erdsitod be-
menetére. A Quad 303-as és 405-0s erdsi-
tében a hurkot egy 2,2 ohmos ellenallas
vagja fel a NYAK-on, mig mas erdsitok-
ben (pl. Hitachi HA-5300) plL
10-100 nF-os kondenzatorral szokasos
megoldani ugyanezt. Mindkét esetben a
hurok ellenallasa mar olyan nagy
50 Hz-en, hogy nem alakul ki szamottevo
aramerdsség.

Kiilonosen eloerosuoknel gyakori, hogy
a bemeneti és csupan a NYAK-on foldelt
végii arnyékolt kabel (pl. az 5. 4bra) anten-
naként mikodik és az erdsité hajlamos a
kabel hosszatél fiiggden valamilyen rovid-
hullama adoallomas vételére. Ennek meg-
akadalyozasara célszeri az ilyen — egyik
végén foldelt arnyékolt — kabelt a beme-
netnél 1-10 nF-os kondenzatorral hidegi-
teni Ggy. hogy az arnyékol6harisnyat kot-
jiik ssze a bemeneti csatlakozo femhaza-
val a kondenzaitor segitségével. Ez nagy-
frekvencias rovidzarat ad, de a foldhurok
szamara szakadas.



