Az MX-25 501 , kézi laboratérium”
meghibasodasa, happy enddel

Palinkas Tibor gépészmernok, tpalinkas@radiovilag.hu

A it szerint miagas saimvonali di
gitalis kémmuiszer a HAM-bawir ki-
ndlatiban szerepel; a Radiotechnika
2003/2. szarmedban voviden be 1s mu-
tattuk. A rendkivial sokoldalin és
meglchetdsen preciz, de a kategoui-
ajiban mégis olesonak szamilo
DMM-nek kidertil egy tipushibiga,
amely szerencsére kKonnyen ovvo-
solhatd, A probléma attal kezdve
Iép fel, hogy az Gremmadkapesolo
L7 allasdban a COM 6y a VOH:
mérGkapocs-parra ovatlanul 6 V-
nal nagvobh kilsd  feszitltséget
adunk, Erutin  ellenallasmérés
maclban, nyitont bemenert kapesok
esetén o kijt:].c{‘in nem a normiabls
muikodésre jellemzd (L felivar
jelenik melg, hanem valarmilyen vé-
s ellendllisértéket olvashatunk le,
ﬁap;icil;’u,nlér-{'sr-:' pecig nem képes
4 MIs/CT.

Lzt Lawan, az MX-23301 ¢z 1da-
ig boldog wlajdonosa kétséghee-
sik: a miiszer srervizbe seallinaisa-
ra, i varhatéan magas felmerild
szervizkoltségekre gondol. A midso-
dik gondolata viszont az, hogy -
maszkodva tobh Cviizedes tapaszta-
[atdra, madszaki  dokumenticis,
kapesolasi raje hianvaban is wehel
talin valamit A stalibn feltiliodésel:
ellent védelm? elitvasok suigoru betarta-
sa meflett levesyzt hat a maiszer hic-
lapjst, L-'llei\-nliL{n ateleper, majda 7
db M2 kereszthornyn csavar kicsa-
vardsi utdn ovatosan leemeli a PCH
B# felivata panelt, ann egy 4, 111
egy 12 polusit uisorral csatlakozik a
nutsik, minden bizonnval a digicdlis
vezérlorendszert és a kijelz0t tartal-
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mnazo nyvikhoz. A 4 db mérdhivelyt
is magaban foglald panelre épil fel
a miiszer analog szekeioja. A koz-
pont eleme lathatoan az FS9704B8
tipusn, 64 1labn SM k. Névziink
csak mana a neten! Réovid Google-
rasutin megtaldljuk o cavam Foriu-
e Sewmicanductor honlapja
(wwwe fsc.com.w), az 1C - pontosab-
ban kéttagn HC-csalad — részletes
adatlapjaval.  Ebbdl  megtudjuk,
hoay az 30 000 counts DMM analog
frontend” elnevezést tok (aum]yng]&
4 felbontasa amigy 80000 kvand-
lasi egység) cgy rendkiviil dsszetett,
igencsak intelligens eszkiz, amely
négyhites piarhuzamos vonalon ke-
reszual tartja a kapesolator a midszey
digitdlis szckcidjaban levd mikro-
kontrollerrel. la tényleg ez a csip
seall el, akkor bizony marad a secr-
viz...

De luitha meégsem a {ront-end-
I1C hibas; anubhmdnyozzuk tovibh
az acdatlapot! A 49 oldalas doku-
mentdcié 1. oldalan megtalaljuk a
ovartd alkalmazas: ajanlasat, azaz a
tok javasolt dramkart kornyezetét.
A Rapesolasi rajzot dsszeverve a pa-
nelon  waldthate  alkawészekkel,
nagymeénvi hasonlosagor 1apaszial-
hatunk,  Lssreveheyiik  peldaul,
hogy a kapesolasi rajeon szevepel 2
db S9013 tipustt NPN-tranzisztor,
amelyek kollektora ¢és bizisa kozo-
sitett, fgy a BE-dunenetcik végso
soron ket szembekapesolt, eredd-
ben kb, 6 V-os letorési fesziiliscg,
kétirdnyq, igen gyors Z-clioddt al-
kotnak (1. abra). Fz uz aramkonr
részlet képesi a esip tilfesziliség
ellent bemeneti védelmét, Marpe-
dig a viizolt hibajelenséget akar az
igy kialakitotr Ltransient supressor”
zarvlata is okozhatja. Nem 1s nehcz
megtalilni a li)emeleu: a lokozat-
kapesold tengelvével nagyidbol cgy-
vonalban, a nyik jobb ()ch!li Clével

arhuzamos ellenillis mellett van
Eél SO-25 wokozast eszkoz, TP,
il TP2 posciojellel. Csak nem
esek a Transient Protector -ok:
Sezakadasvizsgaloval ellendrieve pil-
lanatokon beliil kideriil, hogy igen;
forrassruk csak gyorsan ki mmdket-
U A nuisecr ideiglenes dsszesze-
relése. a telep behelyezése és ellen-

dlldsméresre kaposolds utan o -
kadés ismét normudlis,

Persze, a védelmer potolun kell,
lehetdleg az eredeticknél knnyeb-
ben beszerczhetd és seiikséy eserén
eayszertibben cserélhetd tranziseio-
r(g)'r.i beépitésével, A rendelkezésem-
re 416 készlethal a 2N2222 tipust
valasztottam, Az Uy ennél is 3V
akdresak az S9013-nal, a SO1-23
tokozast ranzisztorokndl  pediy
mindenképpen  strapabfiobbnuk
Lanik.

A kér TO-18 wkot egy 4.5 x 5 x
X 12 mm-es mianyag Tiasib 4.7
furgtaiban helyeztem el. A bazis-,
il a kollektor-kivezetéseiket rovid-
re vagram, egymas mellé hajlitot-
Lam ¢s az Hsszesen neégy verctekel
dsszeforrasztottam egymadssal, Az
igy szevelt manyag 10mhot a nyak
szélével parhuzamos ellenallis mel-
¢ fekerem, az egyvik 2N2222
emitterét a CAHZ (elira mellewd ar-
té¢mezen furatha (a COM csatlako-
zohiivelyher vegzet), a madsikét a
DAHZ felivar alatt athalado, a
uzemmadkapesolohoz vezetd folia-
savia [orrasztottam. (U wabbirol kb.
4 mm hosszon le kelietr kaparni a
forrasztdsgatlo bevonator.) A leirta-
kat a 2. abra (folo) szemlélieu.

TO-92 1wkozistt tranzisztorok
(PN2222 59013, 2N3904) ese1¢n a
muianyag hasiabra nincs feliétleniil
szitkseg. Az L. dbrdn a lelsoralr -
pusak [Abkiosztdsa is szerepel.

A panel helyére szerelésc, a telep
csatlakoztatdsa és a miiszer bedoho-
rolasa utan az megteleléen miko-
dotr ¢s mikodik azdta s,
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