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K&szONjUK a bizalmat, amit
irantunk tanusitott azzal, hogy
megvasarolta ezt a szaritogépet. Az
On Uj szaritdja megfelel a modern
mosas valamennyi kdvetelményének;
ruhait gyorsan fogja megszaritani,
mikdzben azok puhak és
gylrédésmentesek maradnak, a
specialis programok hasznalatanak
kdszdnhetden pedig deformalodni
sem fognak. A SensoCare
technoldgia egyszerd mikddeést
tesz lehetévé, alacsony energia-
felhasznalas mellett.

A készulék kizarolag haztartasban
vald hasznalatra készult, olyan ruhak
szaritasara, amelyek szarithatok
szaritdgeépben.



TARTALOM

4 BIZTONSAGI ELOIRASOK BEVEZETO
8 A KESZULEK

9 MdUszaki informaciok

10 Az elsé panel leirasa

12 ELHELYEZES ES BEKOTES ELSO LEPESEK
12 A helyiség megvalasztasa

15 Uzembe helyezés

16 A kondenzviz kilritése

17 Elektromos csatlakozasok

18 Mozgatds és szallitas

18 Késébbi szallitas

19 A gdzgenerator tartalyanak kitritése

20 lonizald rendszer

20 Gb&zgenerdld rendszer

21 ELSO HASZNALAT ELOTT

24 A SZARITAS LEPESEI (1-6) L
24 1. 1épés: Ellendrizze a ruhak cimkaéit! Ly PR
25 2. 1épés: A ruhdk elékészitése LEPESEI

28 3. 1épés: Programvalasztas

31 4. 1épés: Tovabbi funkciok

34 5. 1épés: A program inditasa
34 6. 1épés: A szaritasi ciklus vége

L i A KESZULEK
35 TISZTITAS ES KARBANTARTAS TISZTITASA ES

36 Az ajtonyilds alsd részén taldlhato szUrd tisztitdsa
36 (csak bizonyos modelleknél)

37 Az ajtdban taldlhatd halds szUrd tisztitdsa

38 A hészivattyu szUrdjének tisztitasa

39 A gb6zgenerator-tartadly szlrédjének tisztitdsa

40 A kondenzviz-tartaly kiUritése

41 A szarito tisztitasa

KARBAN-
TARTASA

42 A PROGRAM MEGSZAKITASA ES MEGVALTOZTATASA HIBAELHARITAS
43 Mit tegyunk...?

45 TIPPEK ES JAVASLATOK A SZARITASHOZ ES A KESZULEK EGYEB
GAZDASAGOS HASZNALATAHOZ

46 HULLADEK-KEZELES

47 TIPIKUS FOGYASZTASI TABLAZAT

349772



zLLEYS

BIZTONSAGI ELOIRASOK

Csak akkor hasznaélja a készliléket, ha
mar attanulmanyozta és megértette a
hasznalati utasitasban foglaltakat.

Az On szaritégépe kizardlag haztartasban
valé hasznalatra késziilt.

Ha a szaritogépet professzionalis, bevétel-
termeld célokra hasznaljak, vagy olyan
célra, ami tulmegy a haztartasban vald
normal hasznalaton, illetve a ha a készuléket
olyan személy hasznalja, aki nem tekinthetd
fogyasztonak, a garancialis id6szak a
vonatkozo jogszabalyokban meghatdrozott
legrévidebb idétartam lesz.

Miel6tt a készuléket a halézatra
csatlakoztatng, olvassa at alaposan

a készuléket és annak megfeleld és
biztonsdgos hasznalatat ismertetd
utasitasokat. Az utasitasok tobb tipusra/
modellre vonatkoznak; igy olyan beallitadsok
vagy

Az utasitdasok be nem tartasa vagy a
szaritdgép nem megfelelé hasznalata kart
okozhat a ruhakban, a szaritégépben vagy
a készillék hasznaldjanak.

Tarolja a hasznalati utasitast a szaritdogép
kbzelében.

Ne engedje, hogy a gyerekek jatsszanak a
készulékkel.

Ugyeljen ra, hogy a gyerekek vagy a
haziallatok ne maszhassanak be a szarité
dobjaba.

A szarité kdérnyezetének levegdje nem
szabad, hogy poros legyen.

A helyiségnek, ahol a szaritégép
elhelyezésre kerul [0l szell6zének kell lennie
annak érdekében, hogy a nyilt langgal
mUkodd gazkészulékek (pl. tlhzhely) gazai
ne dramolhassanak vissza a helyiségbe.

A szaritd hatso fala felforrésodhat, ami
égésveszély jelent.

Tisztitsa meg a szlirét a készlilék
minden egyes hasznalatat kdvetden.
Ha eltavolitotta a szlrdket, a kdvetkezd
szaritasi ciklus el6tt feltétlendl helyezze
Oket vissza a helyUkre.

Hasznalat utan mindig kapcsolja ki a
szaritdgépet (a programvalasztd gombnak
"OFF” pozicidban kell lennie) és huzza ki

a csatlakozd kabelt a fali konnektorbol (az
esetleges villdmlas-veszély vagy feszlltség-
tulterhelés elkerulése érdekében).

A szaritdgép a légszivattyus rendszert
hasznalja a levegé melegitésére.

A rendszer egy kompresszorbdl és
hécserélékbdl all. A szaritd Uzembe
helyezését kdvetden a kompresszor
mUkodése vagy a folyd viz hangja
valamelyest hangosabb lehet. Ez nem
jelent semmilyen hibat és nem befolyasolja
a készulék élettartamat. Id6vel a szaritd
mUkodése és ez a zaj halkabb lesz.



A készlilék javitasat és egyéb hasonld
feladatokat bizzuk szerelére. A nem
megfeleld személy részérdl végzett
beavatkozasok balesethez vagy a

készUulék komolyabb meghibdsodasahoz
vezethetnek. Hivja inkdbb a szakszervizet (a
szervizek listdjat 1asd csatolva).

A garancia nem vonatkozik a
fogyoeszkdzdkre (izzok), kisebb
elszinezédésekre, megndvekedett
zajszintre, ami a készUlék életkoranak
kdvetkezménye és nem befolydsolja annak
funkcionalitasat és esztétikai hibakra a
készUlék olyan részein, amelyek nem
befolydsoljdk a szaritd funkcionalitasat és
biztonsdgos mUkodését.

A késziilék az érvényes biztonsagi
eléirasoknak megfeleléen kerult
legyartasra. Ugyanakkor javasolt, hogy
megfeleld fellgyelet nélkdl ne hasznaljak
olyan személyek, akik csdkkent fizikai,
mentalis vagy mozgasszervi képességekkel
rendelkeznek, illetve nincsenek a kell6
tapasztalat vagy tudas birtokdban. Ugyanez
érvényes a készUulék kiskoruak altal torténd
hasznalatara is.

Soha ne allitsa le a szaritasi ciklust mielStt
az befejez6doétt volna; ha barmely okbdl
megszakitja a ciklust, legyen nagyon évatos
a ruhak dobbdl valo kivételekor, mivel az
nagyon forrd lehet. Gyorsan vegye ki a
ruhakat a dobbdl és teregesse ki dket, hogy
a lehetd leggyorsabban lehllhessenek.
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A 3 EV ALATTI GYEREKEKET TAVOL KELL TARTANI
A KESZULEKTOL, KIVEVE, HA FOLYAMATOSAN
FELUGYELET ALATT VANNAK.

A KESZULEK A VONATKOZO BIZTONSAGI
ELOIRASOKNAK MEGFELELOEN KESZULT.

A KESZULEKET 8 EVES VAGY ANNAL IDOSEBB
GYEREKEK HASZNALHATJAK ES OLYAN SZEMELYEK
1S, AKIK CSOKKENT FIZIKALIS, ERZEKSZERVI VAGY
MENTALIS KEPESSEGEKKEL RENDELKEZNEK, VAGY
NINCS ELEGENDO TUDASUK ES TAPASZTALATUK,
AMENNYIBEN FELUGYELETUK BIZTOSITOTT VAGY
MEGFELELO UTASITASOKAT KAPTAK A A KESZULEK
BIZTONSAGOS HASZNALATARA VONATKOZOAN ES
MEGERTIK A BENNE REJLO VESZELYEKET. GYEREKEK
NEM JATSZAHATNAK A KESZULEKKEL. A KESZULEK
TISZTITASAT ES KARBANTARTASAT NEM VEGEZHETI
GYEREK FELUGYELET NELKUL.



A TUZVESZELY CSOKKENTESE ERDEKEBEN
KERJUK OLVASSA EL AZ ALABBI UTASITASOKAT:

Ne szdritson a készlilékben olyan ruhdkat, amelyeket

elé6zéleg nem mosott Ki.

A szaritot csak vizzel mosott ruhdk szaritdsara hasznalja.
Ne szaritson olyan ruhdkat, amelyek tisztitasa gyulékony
tisztitdszerekkel vagy anyagokkal (gazolaj, triklor-etilén,
stb.) tortént, mivel ez robbanast okozhat.

Az olajjal, acetonnal, alkohollal, olajszarmazékokkal,
folttisztitokkal, terpentinnel, viasszal vagy viasz-
eltavolitokkal szennyezett ruhakat a készulékben valé
szaritas el6tt forrd vizben, mosdszer hasznalata mellett kell
ki kell mosni.

A készillékben nem szarithatdok olyan ruhak, amelyek
latex vagy gumi részeket tartalmaznak, furdésapkak vagy
gumihabot tartalmazé ruhdk vagy teriték.

A ruhaapolé szereket vagy hasonlé termékeket a gyarté
utasitasainak megfeleléen kell hasznalni.

349772



zLLEYS

A KESZULEK

(A SZARITO LEIRASA)

ELOL

1 Programvalasztd gomb
2 Elso fal

3 Kondenzator tartaly

4 Ajto

5 Halds szlrd

6 Hoészivattyu szird

7 Levegd ventilator

8  Adattabla

HATUL

1 Kondenzviz elvezetd csé
2  Csatlakozo kabel
3 Allithato 1ab

©©




MUSZAKI INFORMACIOK

(MODELLTOL FUGGOEN)

A szaritordl alap-informaciokat tartalmazo adattabla a készUlék ajtajdnak kerete alatt

taldlhato.

Szélesség
Magassag
Mélység

Mélység nyitott
ajtoéval

Témeg

Meréleges
feszultség

Biztositék

Névleges
teljesitmény

H(it6kozeg
mennyisége
H(it6kozeg tipusa

Maximalis toltés

Az adattabla

600mm
850mm
600mm
1100Mmm

XX/YY kg (modelltd!
fluggden)

Lasd az adattablat

Lasd az adattablat
Lasd az adattablat

Lasd az adattablat
R407C / R134a

(modelltél fuggden)

Lasd az adattablat

TYPE: SP10/XXX
Art.No.: XXXXXX
AC 220-240V 50 Hz
Pmax.: XXXXW
— 10A

MADE IN SLOVENIA

gorenje

Xe)

MODEL: XXXXXX
Ser.No.: XXXXXX

IPX4

RXXXX/300g
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CLLBYS

AZ ELSO PANEL LEIRASA

AZ A) GOZGENERATORRAL RENDELKEZ® ES

B) GOZGENERATORRAL NEM RENDELKEZO MODELLEK
VONATKOZASABAN

A) GOZGENERATORRAL RENDELKEZ®

START] PAUSE @

START/ PAUSE gomb, a, b, c: A JELFENYEK KESLELTETETT

ezt a gombot a program be vannak kapcsolva, INDITAS gomb,
elinditdsahoz vagy ha a szUré tisztitasa za szaritd program
ledllitdsdhoz hasznalhatja. szUkséges, ha ki kell Uriteni késleltetett inditasanak
Ha a gomb kivalasztasra a kondenzator-tartalyt bedllitdsara szolgal.
kertlt, a rajta lévé jelfény  vagy haagyerekzarbevan
villogni kezd. Ha a program kapcsolva.
elindult, folyamatosan A késleltetési IDO vagy
vilagitani fog. a szaritasi ciklus végéig

hatralévé idé KIJELZESE

10



a, b, c: TOVABBI NLEGGYAKRABBAN BE/KIKAPCSOLO és
FUNKCIOK gombok, HASZNALT PROGRAMOK PROGRAMVALASZTO
az alap-programok gomb
kiegészitésére, kibdvitésére
szolgalnak

.....................................

B) GOZGENERATORRAL NEM RENDELKEEZ(S

MODELLEK VONATKOZASABAN ;
D OFF Qe

G 90'% 30%

1l
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TLLBYS

ELHELYEZES ES BEKOTES

A HELYISEG MEGVALASZTASA

A szell6z6 nyildsokat és a készulék elsd és hatso részén taldlhatd nyildsokat mindig
szabadon kell tartani.

Ne helyezze a készlléket olyan helyiségbe, ahol fennall a fagyasveszély lehetdsége.

A szaritdgépet megfelelden szelléztetett helyiségben helyezzik el, amelynek h&éfoka
10°C és 25°C kdzott van., Amikor a szaritogép alacsonyabb kdrnyezeti héfokon muikodik,
a készulék belsejében kondenzviz keletkezhet. A kondenzator-tartdlyban vagy a
szivattyuban megfagyd viz kart okozhat a készulékben.

A helyiség vilagitdsa lehetdveé kell hogy tegye a készllék elsd paneljének olvasasat.

A készulék elhelyezésekor Ugyeljink arra, hogy betartsuk az adbran jelolt tavolsagokat.

Ennek elmulasztasa esetén a szaritdgép tulhevilhet.

12



A KESZULEK ELHELYEZESE

A készulék elhelyezhetd a mosdgép tetején, a vakuumlabak hasznalataval, vagy a
mosodgeép mellett.

A szaritdgép allhat szabadon a padléon vagy egy azonos méretli mosdégép tetején
(minimalis szélesség 517 mm, minimalis mélység 476 mm). A fellletnek, amelyen a
készulék elhelyezésre kerll, tisztanak és egyenesnek kell lennie.

Hasznalja a mellékelt vakuumldbakat; ezek Ugy kerlltek kialakitasra, hogy
megakadalyozzak a készulék csiszasat. (A vakuumldbak modelltdl fluggden vagy
mellékelve vannak, vagy meg kell 6ket vasarolni.)

A mosdgépnek, amelyen el kivanjuk helyezni a szaritot el kell birnia a szaritdogép sulyat
(ladsd a mosdgép adattablajat vagy a hozza tartozd miszaki informaciokat).
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14

Ne helyezze a szaritégépet zarhaté vagy elhizhato ajté mogé,
illetve olyan ajté mogé, amelynek csuklépantja a szaritééval
ellentétes oldalon van. Ugy helyezze el a késziiléket, hogy
annak ajtaja mindig szabadon nyithaté legyen.

Soha ne fedje be a hideg levegé nyilasat (lasd a késziilék
leirasat).

A szaritégép mosogép tetején torténd elhelyezéséhez
legalabb két emberre van sziikség.

Ne helyezze a késziiléket hosszu szalu szényegre, mert az
megakadalyozhatja a levegé keringését.

A késziilék nem szabad, hogy érintkezzen a fallal vagy a
szomszédos butorelemmel.



UZEMBE HELYEZES

Egyenlitse ki
a szaritdégépet
hosszaban és

keresztben az
allithato labak
forgatasaval,
amelyek +/-1cm-es
beallitast tesznek
lehetdveé. Hasznaljon
vizszintezdt és 22-es
kulcsot.

A padld, amelyen a késziilék elhelyezésre kerlil, beton alapu
kell hogy legyen. Ezen felll a padlénak tisztanak és szaraznak
kell lennie, ellenkezd esetben a gép csuszkalhat rajta. Tisztitsa
meg az allithato labakat is.

A késziiléknek vizszintesen és stabilan kell allnia a szilard
padlon.

A garancia nem vonatkozik a nem megfeleléen beallitott labak
miatti vibralasra, a késziilék helyiségben valé elmozgasara
vagy hangos miikodésére.

Néha szokatlan vagy hangos zaj jelentkezhet a készulék
miikodése kdzben; ezek leggyakrabban a nem megfelelé
elhelyezés kdvetkezményei.
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A KONDENZVIizZ KIURITESE

A nedvesség a ruhakbol a kondenzator-egységbe kerll és a
kondenzator-tartalyban gyllik dssze.

A szaritas folyamata soran jelfény figyelmeztet arra, hogy a
kondenzator-tartaly megtelt és ki kell Griteni.

A szaritasi ciklus megszakitasa a megtelt kondenzator-tartaly

miatt elkertlhetd, ha a készllék hatso részén taldlhatd kondenzviz-

elvezetd csovet kdzvetlenll a lefolydba vezetjuk.

wo 08 xew

Egy lapos

csavarhuzo
segitségével
tavolitsuk el a
csovet a készulék
hatso falan taldlhato
tartordl (a bal
oldalon, a fedél
alatt).

Csatlakoztassuk
a csovet
a lefolydba, a
padldotdl 80 cm
magassagban.

Ha a kondenzviz-elvezetd csé a lefolydba van csatlakoztatva,
ugyeljiink ra, hogy szorosan legyen felszerelve. Ezzel
megelézhetd a vizszivargads, ami varatlan karokat okozhatna.

Ebben az esetben a gézgenerator-tartaly nem toltédik fel
automatikusan, hanem annak kézi feltoltésére lesz sziikség
(lasd A gbézgenerator-tartaly feltdltése és Ujratoltése részt).

16



ELEKTROMOS CSATLAKOZASOK

A szaritot az elektromos halézatra valé csatlakoztatast
megelézéen legaldbb két 6ran at allni kell hagyni, hogy a
rendszer stabilizalédhassék.

A csatlakozo kabel segitségével csatlakoztassa a készuléket a
fail konnektorba. A szaritdgépet nem szabad hosszabbitoval
csatlakoztatni (tulhevulés és tlz veszélye). A névleges feszlltség
és egyéb informacidk az ajtokeret alatt elhelyezett adattablan
taldlhatok.

A villdamcsapas okozta tulfeszlltség veszelyének megeldzése
érdekében javasolt |. osztalyu tulfesziltség-vedd alkalmazasa a
gép és a haldzat kdzott.

A csatlakoztatast kévetéen a fali konnektornak szabadon
hozzaférhetének kell lennie. A kimenetet féldelt érintkezével
kell ellatni (a vonatkozé eléirdsoknak megfeleléen).

Ha a csatlakozé kabel megsériil, azt csak a gyarto altal arra
felhatalmazott személy cserélheti ki.
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MOZGATAS ES SZALLITAS

Ha a szaritdgép nem szallithato allo helyzetben, a bal oldaldra kell dénteni.

Ha a készlilék szallitdsa nem az utasitdasoknak megfeleléen
tortént, a szaritot legaldbb két 6ran at allni kell hagyni a
halézatra valé csatlakoztatds el6tt. Ennek elmulasztdsa esetén
a hészivattyu meghibasodasa kdvetkezhet be. llyen esetben
nem érvényes a garancia.

Ugyeljen ra, hogy meg ne sériiljén a hiitérendszer.

KESOBBI SZALLITAS

Minden egyes szaritasi ciklus utdn egy kis mennyiségli kondenzviz
marad a szivattyuban. Kapcsolja be a készUléket és valasszon

ki egy programot, majd hagyja a készuléket korulbelul fél

percig mukddni. Ezzel a maradék viz kiszivattyuzasra kerUl és
elkertlhetéveé valik a készulék szallitads kdzbeni kdrosodasa.

18

A széllitast kovetben a szaritot legalabb két 6ran at allni
kell hagyni, mielétt ujra csatlakoztatnank a halézatra, hogy
a rendszer stabilizalédhassék. Javasolt a csatlakoztatast és
lizembe helyezést szakemberre bizni.

A szijat csak szakképzett szereld cserélheti ki, eredeti tartalék-
alkatrészre, amelynek jelélése: OPTIBELT EPH 1906, kéd
104265, OPTIBELT 8 EPH 1941, kéd 160165 (modelltél fliggden).

A készllék csatlakoztatasa el6tt olvassa at a hasznalati
utasitast. A készulék helytelen csatlakoztatasa vagy hasznalata
miatt jelentkezé javitasi vagy garancia-igényekre nem
érvényesitheté a garancia.



A GOZGENERATOR TARTALYANAK KIURITESE
(CSAK A GOZGENERATORRAL RENDELKEZO MODELLEK ESETEBEN)

Egy korabban hasznalt szaritdgép szallitdsat megeldzden a
gbézgenerator tartalyat is ki kell Uriteni. Ellenkezé esetben a
tartalyban lévé viz a szaritd belsejébe szivaroghat. Huzza el a
készUléket a faltdl korulbelul 40 cm-re és dodntse hatra.

A gbzgenerator

tartalyanak
dugdja a tartaly elsé
részén talalhato
(jobb oldalon alub).

Helyezzen egy

Ures edényt a
dugd ald (korulbeltl
2 literest) és huzza
ki a dugot.

Amikor a viz
kifolyt, helyezze
vissza a dugot (ha
ezt elmulasztja
a kovetkezo
szaritaskor viz
fog szivarogni a
készulékbal).

19
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IONIZALO RENDSZER
(CSAK EGYES MODELLEKNEL)

Az ionizald negativ ionokat juttat a szaritd dobjdba, ami pozitiv
hatdssal lesz a ruhakra.

A szalak rugalmassa valnak, igy a ruhak puhdk és kdnnyen
vasalhatdk lesznek. A folyamat a szaritasi programok alatt megy
végbe.

GOZGENERALO RENDSZER
(MODELLTOL FUGGOEN)

A ruhak gézzel torténd dpoldsa és kezelése.

A gézt a gylir6dések kisimitasara és a ruhak felfrissitésére
hasznalhatjuk. A ruhdk puhdk és gylrédésmentesek lesznek, igy
jelentésen kdnnyebbé valik a vasalas.

A szdritdsi program végeztével szedje ki a ruhdkat azonnal a
gépbél, igy megelézhetd, hogy azok ismét dsszegylirédjenek.

20



ELSO HASZNALAT ELOTT

Nyissa ki a kikapcsolt szaritot az ajto bal oldalanak megnyomasaval.

A szarito elsé
hasznalata el6tt
tisztitsa meg a
dobot. Hasznaljon
nedves ruhat és
kiméld tisztitoszert.

21
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A KESZULEK ELSO HASZNALATA ELOTT
(GOZGENERATORRAL RENDELKEZ® MODELL)

Ha a szarito elsé programjaként egy gdzprogramot valaszt ki, elészor toltson desztillalt
vizet a gdzgenerator tartdlydba. A szaritdnak szlksége van a desztillalt vizre a
g6zképzéshez.

Ha a gbzgenerator tartalya Ures, egyetlen gdzprogram sem lesz valaszthato, a kijelzén
pedig a “LO” (a gbzgenerator tartdlya Ures) felirat jelenik meg. Késébb a rendszer
automatikusan toltédik a szaritds sordn dsszegyllt kondenzvizzel.

Kizardlag desztillalt vizet hasznaljon. Ne hasznaljon csapvizet
vagy barmilyen adalékot. A vizké karosithatja a flitészalat. A
garancia nem érvényes a vizkdvesedés okozta hibakra vagy
miikoédési zavarokra.

A desztillalt vizet akkor toltse be, amikor a késziilék mar be van
kapcsolva és valamelyik gézprogram kivalasztasra kerilt (de
még nem indult el a szaritasi program). Ellenkezé esetben a
szint-érzékelé nem mikodik és viz folyhat a szarité belsejébe.
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A GOZGENERATOR TARTALYANAK FELTOLTESE

ES UJRATOLTESE
(GOZGENERATORRAL RENDELKEZ® MODELL)

Tavolitsa el a
kondenzator-
tartalyt.

Toltson lassan

desztillalt vizet
a gbzgenerator
tartdlyanak
szUlrojére.

A viz lassu bet6ltésével megel6zhetd, hogy a viz lefolyjon

a készulék elsé falan. (A gézgenerator tartdlya nem latszik,
mivel a szaritd belsejében helyezkedik el; csak a gézgenerator
tartalyanak sziiréje.)

Amikor a gézgenerator tartalya megtelt, a "FULL" felirat jelenik
meg a kijezén és hangjelzés lesz hallhato.
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A SZARITAS LEPESEI (1 - 6)

1. LEPES: ELLENORIZZE A RUHAK CIMKEIT!

Normal mosas Max. Max. Max. Max. Kézi Mosas
Kimélé mosas Mosas Mosas mMosas mosas mosas nem
95°C 60°C 40°C 30°C lehetseges

v w0 0w W @

zLLEYS

Fehérités

Vegytisztitas

Vasalas

Szaritas

24

Fehérités hideg vizben

VAN

Vegytisztitas
valamennyi
olddszerben

Forré vasald
max. 200°C

=

Helyezze
vizszintes
fellletre

=

Perkloretilén
R11, R113,
Petréleum

®

Forré vasald
max. 150°C

IS

Vallfan,
nedvesen

[}
Vallfan

=

Fehérités nem megengedett

&

Vegytisztitas

kerozinban, tiszta

alkoholban és
R 113-ban

®

Forré vasald
max. 110°C

IS

Magas héfokon

rw
N A

Alacsony héfokon

rw
N

Vegytisztitas
nem
megengedett

&

Vasalds nem
megengedett

Szaritas
gépben nem
megengedett



2. LEPES: A RUHAK ELOKESZITESE

Csoportositsa a ruhakat tipus és anyagvastagsag szerint (Iasd Programtablazat).
A gombokat gombolja be, a cipzarakat huzza dssze, a szalagokat kdsse meg, a

zsebeket pedig forditsa ki.
3. A nagyon kényes ruhakat helyezze speciadlis mosdzsakba.
(A specialis textilzsak kuldon vasarolhatd meg.)

A kdvetkezé tipusu ruhdk nem szarithatdk a szaritégépben,
mert esetleg deformalédhatnak:

bér ruhanemiik és egyéb bdérbdl késziilt termékek;
viasszal vagy mas maodon felliletkezelt ruhak;
nagyobb fa, mlianyag vagy fém részeket tartalmazo
ruhak;

flitteres ruhak;

rozsdasodoé fém részekkel rendelkezé ruhak.

25
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TLLBYS

SZARITAS KOSARBAN (CSAK EGYES MODELLEKNEL)

Az elsé szaritas el6tt vegye ki a kosarat és a
csomagoldéanyagokat a dobbdl.

A kosarban valo szaritds csak a meghatarozott idétartamu
szaritadsnal valaszthato.

A kosar kivételéhez kdvesse az utasitasokat forditott sorrendben,
de a szallitdsi csomagolas nélkul.

A kosarban valo szaritas funkcidé hasznalata akkor hasznos, ha
példaul tornacipdt vagy mas olyan dolgot szeretnénk szaritani, ami
egyébként szabadon ugrélna a dobban (max. téltés: 2,5 kg).

Csak tiszta tornacipét szaritson. Csavarja ki mosas utdn annyira,
hogy ne csdpodgjdn beldle a viz mieldtt a szaritdba helyezné.

E funkciod hasznalata esetén a dob mozdulatlan marad. Ugyeljen
rd, hogy a szaritott dolgok ne érjenek hozza a dobhoz, mivel
hozzaragadhatnak és igy kar keletkezhet bennuk.
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A SZARITO BEKAPCSOLASA

Csatlakoztassa a készuléket a haldzatra: dugja be a villasdugot a
konnektorba.

A dob megvilagitasahoz (csak egyes modelleknél), forgassa el a
programvalasztd gombot barmely pozicidoba.

A SZARITO FELTOLTESE

Nyissa ki a szaritd ajtajat az ajto bal oldalanak a készulék felé
toérténd megnyomasaval.

Helyezze a ruhdkat a dobba (Ugyeljen ra, hogy a dob Ures legyen).

Ne tegyen olyan ruhakat a szaritéba, amelyek nem voltak
kicsavarva vagy kicentrifugazva (javasolt minimalis centrifuga-
fordulatszam: 800 rpm).

Csukja be a szarito ajtajat.
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TLLBYS

3. LEPES: PROGRAMVALASZTAS

Egy program kivalasztdsahoz forgassa el a programvalaszto
gombot balra vagy jobbra (a ruhak kivant szaritasi fokanak
megfelelden).

A) Gézgeneratorral rendelkezé

0 OFF

90’ ] @ 3]

B) Gézgeneratorral nem rendelkezé
modellek vonatkozdsaban

OFF
© O

90'% 60'% 30'%

M(ik6dés kézben a programvalaszté gomb nem forog
automatikusan.
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PROGRAMTABLAZAT

GOZGENERATORRAL RENDELKEZ® MODELL

Program
Szdarazsagi szint
Pamut

{}:‘} Ultraszar

> Szekrény
@ Standard* D
av Vasalészdraz
Mix

l@ Szekrény

a .
Y Vasaloszdraz

Id6zitett program
|détartam: 30°/90°

—
Agynemi

/@3 GOz frissités

@ Gyapju lagyitas

Ing program

Mdszal
LRC Standard
LRQ Ultraszar

A\ Erzékeny ruhdk

Max.
toltés
7 ka/

8 kg/
9 kg

3,5 kg/
3,5kg/
3,5 kg

3,5 ka/
4 kg/
4 kg

5 kg/
5 kg/
5kg

2 kg/
2 kg/
2 kg

2 kg/
2 kg/
2 kg

2 kg/
2kg/
2 kg

3,5 kg/
3,5 kg/
3,5 kg

2 kg/
2 kg/
2 kg

Ruhanemik Extra funkciok

Nem kényes pamut ruhanemuk » Késleltetett inditas
(torolkodzok, frottir torolkozok, trikok, <« Extra szaraz
polok, nadragok, konyharuhak, stb.) ¢ Gylrédésmentes extra
¢ GOz (csak pamut
- szekrényszaraz
esetén)

» Késleltetett inditas

» Extra széraz

* Gylrédésmentes extra

* G6z (csak mix -
szekrényszaraz
esetén)

Kevert szalakbol készult ruhanemk
(nadragok, polok, kosztimok, stb.)

Alapos szaritast igénylé ruhanemuk, < Késleltetett inditds
vagy kis mennyiségli ruhanem( vagy < Gylrédésmentes extra
egyes darabok

Nagyobb darab ruhdk (dgynemd, * Késleltetett inditas
nagy asztalteriték, nagy torolkézék, * Extra szaraz
stb.) - megakadalyozza, hogy a * Gylir6désmentes extra

ruhanem(i gombdcca formalddjon. * Goz

Olyan ruhdk, amiket gézzel * Késleltetett inditas
szeretnénk kezelni (szezonalis ruhak,

ruhak elékészitése vasalashoz, stb. )

Gyapju ruhanemUk és gyapju szalat is
tartalmazoé vegyes szdlakbdl készult
ruhanemuk, amelyeket szerenénk
puhabba tenni (kardiganok, salak,
kenddk, stb.)

Ingek és bluzok » Késleltetett inditas
* Extra szaraz
* GylUrédésmentes extra

* G6z

» Késleltetett inditas

» Extra széraz

¢ Gylrédésmentes extra

* G6z (csak muszal -
szaraz esetén)

MUszal vagy szintetikus szalakat
tartalmazoé rhanemuk (polok,
nadragok, kosztimaok, zoknik és
harisnyak, kontdsok, stb.)

» Késleltetett inditas
» Extra széraz

Alacsonyabb héfokon torténd
szaritast idénylé ruhanemUk (bluzok,
kényes alsénemd, dekoralt polok,
stb.) - Mosdzsdk hasznalata javasolt.

* Tesztprogram az EN61121 szabvanynak megfelelden.
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PROGRAMTABLAZAT

GOZGENERATOR NELKULI MODELL

Program
Szdarazsagi szint
Pamut

ﬁg Ultraszar

<> Szekrény

‘;’\" Standard* D
aY Vasaloszaraz
Mix

“\M_'ﬁ Szekrény
a@ Vasal6szdraz

Idézitett program

Idétartam: 30°/60°/90°

—
Agynem(i

@ Gyapju lagyitas

Ing program

Mliszal
(E‘ Standard
LR{} Ultraszar

A\ Erzékeny ruhak

Max.
toltés

7 ka/
8 kg/
9 kg

3,5kg/
3,5 kg/
3,5 kg

3,5 kg/
4 kg/
4 kg

5 kg/
5 kg/
5 kg

2 kg/
2 kg/
2 kg

2 kg/
2 kg/
2 kg

3,5kg/
3,5 kg/
3,5 kg

2 kg/
2 kg/
2 kg

Ruhanemtik Extra funkcidk

Nem kényes pamut ruhanemUk
(torolkdzok, frottir torolkdzaok, trikok,
poldk, nadragok, konyharuhak, stb.)

* Levegé ionizald

* Késleltetett inditas

* Extra szdraz

* Gylrédésmentes extra

Kevert szdlakbol készult ruhanemuk
(nadragok, polok, kosztimok, stb.)

* Levegé ionizald

* Késleltetett inditas

* Extra szdraz

* Gylrédésmentes extra

» Késleltetett inditas
* Gylrédésmentes extra
e Szelléztetés

Alapos szaritast igénylé ruhanemtk,
vagy kis mennyiségl ruhanem vagy
egyes darabok

Nagyobb darab ruhak (dgynemd,
nagy asztalteriték, nagy torolkozék,
stb.) - megakadalyozza, hogy a
ruhanem( gombdcca formalddjon.

* Levegé ionizald

* Késleltetett inditas

» Extra szdraz

* Gylrédésmentes extra

Gyapju ruhanemUk és gyapju szalat is
tartalmazoé vegyes szalakbdl készult
ruhanemuk (kardiganok, salak,
kenddk, stb.)

Ingek és bluzok * Levegd ionizalo
» Késleltetett inditas
* Extra szdraz

¢ Gylrédésmentes extra

MUszal vagy szintetikus szalakat
tartalmazo rhanemdk (polok,
nadragok, kosztimok, zoknik és
harisnyak, kéontésok, stb.)

* Levegé ionizald

* Késleltetett inditas

* Extra szdraz

* Gylrédésmentes extra

* Késleltetett inditas

* Extra szdraz

* Gylrédésmentes extra
* Szell6ztetés

Alacsonyabb héfokon torténd
szaritast idénylé ruhanemuk (bluzok,
kényes alsonemu, dekoralt polok,
stb.) - Mosdzsak hasznalata javasolt.

* Tesztprogram az EN61121 szabvanynak megfeleléen.
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A funkciot a

- - megfeleld gomb
p— megnyomasaval
kapcsolhatjuk be/
] | ki (a START/PAUSE
@ """"""""""" ,@3 — = = gomb megnyomasa
elétt)
. L
=~ ]

+<}_ @ Extra szaraz
A gomb minden egyes megnyomasara (hdrom szint) megvaltozik a
ruhanemuk végsd szarazsagi szintje és a szaritds idétartama.
6;3 Gé6z (modelltél figgden),
A GyUrdédések kisimitasara és a ruhanemUk gdzzel vald felfrissitésére,

csak azon programoknal, ahol a gézzel vald kezelés lehetséges (a
program jele mellett).

= Szelléztetés (modelitsl fuggsen).
Tiszta ruhak hideg levegdvel valo felfrissitésére (a program jele
mellett).
+ﬁ> @ Gylrédésmentes Extra
A gylrédések megeldzésére abban az esetben, ha a ruhdkat a

szaritasi ciklus végeztével nem vesszUk ki azonnal a szaritobol.

A javasolt bedllitds két ora. Az idétartam nulla és négy ora kozott
valtoztathatd. A legutolsd bedllitas kertl elmentésre. A funkcio
kikapcsol, amint a készulék ajtajat kinyitjuk.

N Gyerekzar
A gyerekzar bekapcsolasahoz nyomja meg egyszerre a (5b) és

(5¢) gombokat és tartsa ket benyomva legaldbb 3 masodpercig.
A beadllitds bekapcsoldsat jelfény jelzi.

A gyerekzar kikapcsolasahoz kdvesse ugyanezt a folyamatot.
Amig a gyerekzar aktiv, sem a program, sem a tovabbi funkciok
nem valtoztathatok. A készUléket csak kikapcsolni lehetséges, a
programvalasztd gomb “OFF” pozicidoba allitasaval. A gyerekzar
a készulék kikapcsoldsa utdn is aktiv marad. Uj program
valasztasahoz ki kell kapcsolni.
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TLLBYS

32

G4

Késleltetett inditas

E funkcio hasznalataval lehetdség van arra, hogy a szaritasi ciklus
bizonyos idé mulva induljon el.

A késleltetés iddtartama 5 oraig 30 perces lépésenként, 24 oraig
pedig 1 6ras lépésenként allithato be.

A funkcié a START/PAUSE gomb megnyomasara kapcsol be. Az
id& visszaszamladlasa percenként torténik. Amikor a visszaszamlalas
eléri a nullat, a kivalasztott szaritdsi program automatikusan elindul.
A késleltetés iddtartamanak félbeszakitdasdhoz vagy
megvaltoztatdsdhoz nyomja meg a START/PAUSE gombot. A (3)
gomb segitségével dllitsa be Ujra a késleltetés idétartamat. Az Uj
bedllitds jovahagyasadhoz nyomja meg a START/PAUSE gombot.

A késleltetett inditds gyors térléséhez nyomja meg a (3) gombot
és tartsa benyomva 3 masodpercig.

Amennyiben dramszinet |épett fel a késleltetési idd eltelte eldtt, a
visszaszamlalds a START/PAUSE gomb megnyomasaval allithatd
le.

Egyes funkcidk bizonyos programok esetében nem
valaszthatok ki; ilyen esetekben hangjelzés és villogo jelfény
figyelmeztet (Iasd a Programtablazatot).



A HANGJELZES EROSSEGE

A hangjelzés erdssége Ugy valtozathatd, ha egyiddben benyomunk
egy gombot (5a) és elforgatjuk a programvalasztd gombot az
oramutato jarasaval megegyezd irdnyba, az eredeti pozicidba.

A hangjelzés eréssége a (5a) gomb minden egyes megnyomasara
valtozik (hdrom szint). A hangerds a kijelzén is 1athato lesz. A
legutolsd bedllitds kerll elmentésre.

A készilék aramtalanitasat kovetéen a beallitdsok visszaallnak
a gyari értékekre, kivéve a hangjelzés erésségét, a
gylirédésmentes beallitast és a gyerekzarat.

KESZENLETI UZEMMOD

Ha a gép bekapcsolasat kdvetd ot percen belul semmilyen program
nem KkerUlt kivalasztasra és elinditasra, illetve semmilyen egyéb
beadllitasra sem kerUlt sor, a kijelzé automatikusan kikapcsol az
energia-takarékossag érdekében. A START/PAUSE gomb jelfénye
villogni kezd.

A kijelzé a programvalasztd gomb elforgatasa, vagy barmely

gomb megnyomasa esetén gyullad ki ismét. Ha a program végén
semmilyen egyéb beadllitasra nem kerul sor, 6t perc elteltével a kijelzd
is kikapcsol. A START/PAUSE gomb jelfénye villogni kezd.

P o = sulyozott teljesitmény ‘off mode’ (kikapcsolt) Gzemmaodban [W] 0,00
P | = sulyozott power ‘left on mode’ (készenléti) Gzemmaodban [W] 0,5

T/ =id6 ‘left on mode’ (készenléti) Gzemmodban[perc] 10,0

Az alacsony halézati fesziltség miatt, vagy a toltet
mennyiségének fliggvényében a szaritas idétartama valtozhat.
A kijelzén ez folyamatosan frissitésre kerdl.
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TLLBYS

5. LEPES: A PROGRAM INDITASA
Nyomja meg a START/PAUSE gombot.
A kijelzédn a késleltetett inditds ideje (ha kivalasztasra kerult), vagy

a program végeig hatralévd idd és a visszaszamlalas lesz lathato.
A kivadlasztott funkciok melletti jelfények vildgitanak.

6. LEPES: A SZARITASI CIKLUS VEGE

A szaritasi ciklus végét hangjelzés jelzi. A jelfények kigyulladnak és
a START/PAUSE gomb jelfénye villog.

OFF

Nyissa ki a szaritd ajtajat.

Tisztitsa meg a szlUrdket (ladsd a Tisztitads ... részt).

Vegye ki a ruhdkat a dobbdl.

Csukja be a készulék ajtajat!

Kapcsolja ki a készuléket (forgassa a programvalasztd gombot
"OFF" pozicioba).

Uritse ki a kondenzviz-tartalyt.

Huzza ki a csatlakozoé kabelt a konnektorbdl.

QI NIRRT

N o

A jelolt szaritdsi idé az EN61121 szabvany szerinti teszteken
alapul és valtozhat a szaritasi folyamat egyes lépéseiben, a
toltéstél és a ruhanemi eredeti nedvességi fokatol fuggéen.
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TISZTITAS ES KARBANTARTAS

A szaritd tobb szUrét tartalmazd szlrérendszerrel van ellatva, ami
megakadalyozza, hogy barmilyen szennyezddés jusson a hécseréld
rendszerbe.

‘I Halds szard

2 HO szivattyu
szUrd

A szaritét soha nem szabad a szlirék nélkil, vagy sériilt
szlir6kkel miikédtetni, mivel ha az anyagokbdl tul sok szal
rakddik le, az a szarité milikoédési zavarat vagy meghibasodasat
okozhatja.
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AZ AJTONYILAS ALSO RESZEN TALALHATO

SZURO TISZTITASA
(CSAK BIZONYOS MODELLEKNEL)

A dob kilritése el6tt tisztitsa meg az ajtonyilas alsd részén
taldlhatd szUroét kézzel vagy egy nedves ruhaval.

Ha a szlré

eltomodott és
mosasra szorul,
vegye ki a tartdjabol.

Oblitse le

folyoviz
alatt és szaritsa
meg. Ugyeljen
ra, hogy a szlré
visszapattanjon
a helyére, miel&tt
becsukna a szlrd
fedelét.

Ha a szliré tisztitasara nem keriil sor rendszeresen, a levegé
aramlasa csokken, aminek hatasara a szaritas idétartama
megnd; tovabba ilyen esetekben elé6fordulhat a késziilék

tulmelegedés miatti meghibasodasa.

Ot szaritasi ciklus utan tisztitsa meg a sz(irét vizzel, miel6tt

visszahelyezné.
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AZ AJTOBAN TALALHATO HALOS SZURO
TISZTITASA

Emelje fel a
szUrohalo fedel

Tavolitsa el a

szUréhaldrol a
ratapadt textil- és
cérnarabkakat.

Csukja be a
szUr6éhald
fedelét.

Az ajtéban elhelyezett szlir6 fedelét mindig évatosan csukja le,
hogy be ne csipje az ujjat.

Ha szlikséges, tisztitsa meg a szliré hazat és az ajté tomitését is.

ét.
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A HOSZIVATTYU SZUROJENEK TISZTITASA

Helyezzen egy nedvszivo ruhat a padlora, a szaritoval szemben
(lehetséges vizszivargas).

38

Nyissa ki a kulsé

fedelet (fogja
meg a bal oldali
fogantyut és huzza
lefelé)

A fogantyu

segitségével
tavolitsa el a
hészivattyu
habszUrojét.

Tavolitsa el

a szivattyu
habszlrojét annak
fogantyujarol.
Nedves ruha
segitségével tisztitsa
meg a hdszivattyu
hazat. Ugyeljen ra,
hogy ne sértse meg
a hdtérendszert.

Mossa meg a

szUroét folyo
viz alatt. Miel&tt
visszahelyezné,
szaritsa meg a
szUroét.

Helyezze vissza a hészivattyu habszliréjét (ami a szaritd
belsejében taldlhatd) (lgyeljen ra, hogy a szliré megfeleléen a
tartdjaba kerliljon, egyébként a hécserélé eltomdbdhet).

Csukja be a kulsé fedelet (nyomja felfelé, a készlilék felé, amig
a helyére nem kattan). Tisztitsa meg a habsziiré6t minden 6todik
szaritasi ciklus utan.



A GOZGENERATOR-TARTALY SZUROJENEK

TISZTITASA
(A GOZGENERATORRAL RENDELKEZ® MODELL ESETEBEN)

Minden egyes alkalommal, amikor kiUritjuk a kondenzviz-tartalyt,
tisztitsuk meg a gdzgenerator-tartaly szlréjét is.

A szUrd a tartaly burkolatan taldlhato (akkor lathato, ha a
kondenzviz-tartalyt kivesszuk).

Vegye ki a
kondenzviz-
tartalyt.

Tavolitsa el

a szUrét a
kondenzviz-tartd
burkolatan lévé
tartojabol.

Tisztitsa meg

alaposan a
szUroét folyo viz
alatt. Ha szUkséges,
tisztitsa meg a szUrd
tartojat is.

Ugyeljen ra, hogy a miikédés soran 6sszegyflilt cérna-
maradvanyok ne juthassanak a szaritdba, mivel ettél a rendszer
eltomddhet.

Helyezze a szlir6t megfeleléen vissza a helyére (ellenkezé
esetben a szliré nem tudja betolteni a szerepét, ami a rendszer
eltomdédéséhez vezethet).
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A KONDENZVIiZ-TARTALY KIURITESE

Minden szaritasi ciklus utan Uritse ki a kondenzviz-tartalyt.

Tavolitsa el a
kondenzviz-
tartalyt és forditsa

meg.

Ontse ki beléle

a vizet és
helyezze vissza a
tartdlyt a helyére.

2 A tartaly
( ) kédnnyebb
kilritése érdekében
huzza ki a

kifolydcsovet (csak
egyes modelleknél).

A kondenzviz-tartdlyban 6sszegyudilt viz nem ivéviz. Ha
alaposan atszlrjlik, vasalashoz megfeleld.

Soha ne t6ltsén vegyi anyagokat, illdolajat vagy parfimét a
kondenzviz-tartalyba.

(:ngeljen ra, hogy tisztitas el6tt aramtalanitsa a készuléket.
Allitsa a programvalaszté gombot “OFF” pozicidba és huzza ki
a csatlakozé kabelt a konnektorbol.
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A SZARITO TISZTITASA

Torodlje at a szaritd kulsd részét nedves ruha és kiméld tisztitdszer segitségével.

Ne hasznaljon olyan anyagokat vagy tisztitoszereket, amelyek kart okozhatnak a
szaritoban (tartsa be gondosan a tisztitdszer-gyartok javaslatait és figyelmeztetéseit). Egy
puha ruha segitségével torolje szadrazra a készUlék minden részét.

Tisztitas el6tt mindig dramtalanitsa a késziiléket.

A tovabbi felszerelésekrdl és a karbantartassal kapcsolatos egyéb lehetéségekrdl a
www.gorenje.com honlapon tajékozédhat.
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zLLEYS

A PROGRAM MEGSZAKITASA ES
MEGVALTOZTATASA

MEGSZAKITAS

A programfolyamat megszakitasa

Nyomja meg a START/PAUSE gombot a
program megszakitasahoz / ledllitasahoz.

Ajté nyitva

Ha a szaritd ajtajat kinyitja a szaritas
folyamata soran, a szaritasi ciklus
félbeszakad.

Ha az ajto zarva van és igy kerul
megnyomasra a START/ PAUSE gomb,
a szaritas attdl a ponttdl folytatodik, ahol
korabban megszakadt.

Kondenzviz-tartaly tele

Ha a kondenzviz-tartaly megtelt, a szaritasi
program félbeszakad (villog a 2b jelfény).
Uritse ki a kondenzviz-tartdlyt (lasd a
Tisztitas és Karbantartas részt).

A szaritasi ciklus folytatdsahoz nyomja
meg a START/PAUSE gombot. llyenkor
a folyamat ott folytatodik, ahol korabban
félbeszakadt.

Aramsziinet

Ha az dramszinet véget ért, a START/
PAUSE gomb jelfénye villogni kezd.

A szaritasi folyamat folytatdsahoz nyomja
meg a START/PAUSE gombot.
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A PROGRAMOK{ FUNKCIOK
MEGVALOZTATASA

Nyomja meg a START/PAUSE gombot
és forgassa el a programvalasztd gombot
“"OFF” pozicioba.

Valasszon masik programot / funkciot
és nyomja meg ismét a START/PAUSE
gombot.

SZEMELYES BEALLITASOK
ELMENTESE

Az eredeti bedllitdsok megvaltoztathatok.
Amikor kivalasztasra kerult a program és

a tovabbi funkciok, az ilyen kombinaciok
elmentheték a START/ PAUSE gomb
megnyomasaval és 5 masodpercig torténd
benyomva tartasaval.

A valasztast a START/PAUSE gomb
jelfénye és egy hangjelzés hagyja jova. A
kijelzén az S C (bedllitdsok megvaltoztatva)
felirat lesz l1athatd egy rovid ideig.

A szaritasi folyamat elinditdsdhoz nyomija
meg a START/PAUSE gombot.

Ahanyszor csak bekapcsolasra kerul

a szaritdégép, a kijelzén mindig a
megvaltoztatott beadllitds-kombinacio fog
megjelenni.

Az elmentett kombinacio
megvaltoztatdsdhoz ugyanezt a folyamatot
kell megismeételni.



MIT TEGYUNK...?

A koérnyezeti zavarforrasok (pl. az
aramhaldzat) kulonféle hibalzeneteket
idézhetnek eld. (Iasd a tablazatot a
kdvetkezd oldalon) Illyen esetekben:

. kapcsolja ki a készUléket és varjon
legalabb egy percet;

. kapcsolja be a készuléket és inditsa Ujra
a szaritasi programot.

. Ha a hiba tovabbra is fennall, hivja fel a
szakszervizet.

. A szaritd mikoddeése sordn fellépd
legtobb problémat sajat maga is
orvosolni tudja.

. A javitasokat azonban csak
megfelelden képzett személy végezheti
el.

. A készulék nem megfeleld bekdtésebdl
vagy hasznalatabol eredd javitasokra
vagy garancia-érvenyesitési igényekre
nem érvényes a garancia. llyen
esetekben a javitasi koéltségek a
felhasznalot terhelik.

A garancia nem vonatkozik a kdrnyezeti zavarok (villdamcsapas,
aramszinet, természeti katasztrofak, stb.) kdvetkeztében
fellépd hibakra.
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TLLBYS

* Nincs feszultség a haldzati
kimenetnél.

* A program nem az
utasitdsoknak megfeleléen
kerult elinditasra.

e Az ajté nincs megfeleléen
becsukva.

* A kondenzviz-tartaly
megtelt.

* Késleltetett inditds funkcid
kerult kivalasztasra.

e A sz(rék nem tisztak. A
helyiség nem szellézik
eléggé.

* Nem megfelelé hémérséklet
a helyiségben

* A ruhdk nem voltak
megfeleléen kicsavarva,
illetve kicentrifugazva.

* A szaritégépben szaritott
ruha mennyisége tul sok
vagy tul kevés.

¢ A szaritott ruhak
mennyisége tul nagy.

* Kulénb6z6 vastagsagu
ruhadarabok.

* Kulénb6zé tipusu
ruhadarabok.

* Nincs vildgitas amikor a
szaritd ajtajat kinyitjuk.

* A kondenzviz-tartaly
megtelt.

* Ha a kondenzviz-tartaly
Ures, szivattyuhiba lépett
fel.

e A szlrék eltomdédtek.

* Ha a szUrdék tisztak,
kompresszor-hiba léphetett
fel.

* A gbzgenerator tartalya
Ures.

* Ellenérizze, hogy a csatlakozdé kabel
villdsdugdja megfeleléen be van-e
dugva a konnektorba.

 Ellenérizze a biztositékot.

* Olvassa at ismét a hasznalati
utasitast.

* Nyomija az ajtot a készulék felé.

« Uritse ki a kondenzviz-tartadlyt (Iasd
a Tisztitas és karbantartas részt).

* Varjon amig a kijelzén lathato
idétartam eltelik.

Tisztitsa meg a szlrdket.

Helyezze at a készUléket egy
medgfeleld helyiségbe (Lasd az
Elhelyezés... részt)

Ellenérizze, hogy a helyiség héfoka,
ahol a készulék elhelyezésre kerult
nem tul magas (25°C) vagy nem tul
alacsony-e (10°C).

A ruhdk nem voltak eléggé
kicsavarva, illetve kicentrifugazva,
vagy nem medfeleld szaritasi
program kerult kivalasztasra.
Hasznaljon megfelelé programot
vagy idézitett programot. Novelje

a kivalasztott programnal a végsé
szdrazsagi szintet (intenziv szaritas
funkcio).

Ugyeljen ra, hogy a ruhak tipus

és méret szerint szét legyenek
valogatva, a valasztott programnak
megfeleléen (ladsd a Szaritas

- a ruhak el6készitése és a
Programtdblazat részeket).

* Kapcsolja ki a készuléket és hivja fel
a legkdzelebbi szakszervizet.

« Uritse ki a kondenzviz-tartalyt (lasd
a Tisztitds és karbantartas részt).

« Kapcsolja ki a készuléket és hivja fel
a legkozelebbi szakszervizet.

* Tisztitsa meg a szlrdéket..
* Kapcsolja ki a készuléket és hivja fel
a legkdzelebbi szakszervizet.

* Toltson bele desztillalt vizet.

lrjia le a mUkodési zavar / hiba kodjat: FO, F1, vagy F2, kapcsolja ki a késziléket és hivja fel

a legkdzelebbi szaksze

rvizet (call centert).



TIPPEK ES JAVASLATOK
A SZARITASHOZ ES A
KESZULEK GAZDASAGOS
HASZNALATAHOZ

A szaritds leggazdasdagosabb maodja, ha mindig a javasolt
mennyiségl ruhanemuU kerUl szaritasra (Idsd a Programtablazatot).
Az olyan kuldndsen kényes ruhanemuk szaritdgépben vald
szaritdsa, amelyek deformalddhatnak, nem javasolt.

A szaritasnal nem szUkséges egyéb ruhadpold hasznalata, mivel

a szaritds utan a ruhak puhak és simak lesznek. A szaritasi idd
rovidebb lesz, az energia-felhasznalas pedig alacsonyabb, ha
szaritads elétt a ruhdkat alaposan kicsavarjuk vagy kicentrifugazzuk.
A megfeleld szaritasi program kivalasztasaval elkertlhetd a ruhak
tulszaritdsa, illetve a ruhak vasaldsaval vagy dsszemenésével
kapcsolatos problémak.

A szUrék rendszeres tisztitasaval optimalis szaritasi id6 és
minimalis energia-felhasznalds érhetd el.

Kisebb mennyiségl ruha, vagy egy-egy ruhadarab szaritdsakor a
szenzor esetleg nem ismeri fel az aktualis nedvességi szintet. llyen
esetekben javasolt a szarazabb ruhdkat eredményezd programok
vagy egy iddzitett program kivalasztasa.
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HULLADEK-KEZELES
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A csomagolas kornyezetbarat anyagokbdl készult, amelyek
Ujrahasznosithatdk, eldobhatok vagy megsemmisithetdk ugy,
hogy semmilyen kart ne okozzanak a kérnyezetnek. Ezért a
csomagoldanyagok megfeleld jeldléssel is el vannak latva.

A terméken vagy a csomagoldsan lathato jeldlés arra utal, hogy a
termék nem kezelhetd hétkdznapi haztartasi hulladékként. A mar
nem hasznalt készuléket a hulladék elektromos és elektronikus
készUlékek begyujtésére felhatalmazott gyljtéhelyen kell leadni.

Amikor egy eléregedett, vagy mar nem hasznalt készulék
leselejtezésére kerUl sor, Ugyeljunk rd, hogy eltavolitsuk a
csatlakozd kabelt és hasznalhatatlanna tegyUk az ajtdzarat, hogy
az ajtot ne lehessen bezarni (a gyerekek biztonsaga érdekeében).

Ha a termék leselejtezése megfeleld modon térténik, az semmilyen
negativ kdvetkezmeénnyel nem jar a kdrnyezet és az emberi
egészseg szempontjabol, mig ellenkezé esetben, a termék nem
megfelel®d modon torténd leselejtezése esetén ezek a veszélyek
fennallndnak. A termeék leselejtezésével és feldolgozasaval
kapcsolatos részletes informaciokért forduljon a hulladékkezelésért
felelds helyi hatdsagokhoz, a hulladékkezelési szolgalathoz vagy
ahhoz az Gzlethez, ahol a terméket megvasarolta.



TIPIKUS FOGYASZTASI
TABLAZAT

A tablazat felsorolja a fennmaradd nedvesség, szaritasi idd

és energia-felhasznaldsi értékeket egy-egy, a mosogépben
kulonbozé fordulatszamon centrifugazott teszt adag ruhanemu
szaritdsakor (a 'Cottons Standard' program kivalasztasa esetén).

160 185 215 2,32 2,71 2,91 2,07 22 2,34 1,75 1,97 2,28

1000 4,1 4,7 5,3 59 155 180 210 2,19 2,51 2,71 1,97 2,02 2,22 1,63 1,80 2,19
1200 37 42 48 53 145 170 200 1,93 218 2,39 1,77 1,82 1,98 1,43 165 187
1400 31 35 40 44 125 150 180 1,54 1,72 1,85 1,46 151 158 121 131 1,39
1600 30 34 39 43 123 148 178 1,51 169 1,82 1,42 1,49 1,54 118 127 1,35

(az EN 61121 szabvanynak megfeleléen mérve)

Standard programok pamut ruhanemiikhoz - a jelenleg érvényben lévé EU 392/2012
szabalyozasnak megfelelen

Pamut standard © 7/35 155/ 98 2,19/139 197/100 163/0,93
Pamut standard D 8/4 180 /107 2,51/149 2,02/108 180 /1,01
Pamut standard D 9/45 210/ 19 271/170 222/119  2]19/117

A pamut standard program o normal nedvességl pamut ruhanemdk szaritdsara szolgal.
Energia-felhasznalds szempontjdbdl ez a leghatékonyabb program pamut ruhanemuk
szaritasara.

A felhasznalo otthondban mért értékek eltérhetnek a tablazatban
kozoltektdl, a ruhdk mennyisége és tipusa, a centrifugazas,

az energia ingadozasa, a kérnyezeti hémeérseklet és a
nedvességtartalom flggvényében.

Fenntartjuk a jogot mindennemdi valtoztatashoz és hibahoz a jelen hasznalati utasitdsban.
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