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Osszedllitotta: Kemény Gyula

Kéziratként sokszorositva a Ramovill szervizhalézat
részére, belsd hasznalatra

1880.

Ellendrizte: Daniel Jozsef 1.80

MUS ZAK D K

Savelrendezés
Alkalmazhatd szalagok
Felvételi rendszsr

PIONEER
CT 506

2x1/4 savns sztere
Cr02, FeCr, Low No

Valtakozdaramuy als
zés kézi szintszab

Torlés Valtakozbarammal
Szalagsebesség 4,7652% cn/sec
Szalagsebesseq ingadozés 10,3% max

Frekvencigatvitel

Jel/zaj viszony

2

- 0,32% felv/lej.
40413000 Hz/%34B/
40415000 Hz/“3d8/

c
ige
mAgnese-
dlyozas

iizemunddban
LN
Felr

40415000 Hz/%3dB/ CrO2

min, 54dB /Dolby O

FF/

min, 64dB /Dolby ON/

LN szalaggal mérvs

Térlési csillapités min, 70dB
Athallas
csatornak kdzott fsztereo/ min,. 35dB lkHz=an

savok koézétt /mond/

Bemeneti csatlakozdk

min. 45dB lkHz=en

impedancidja és jelszintje MIC 0,27 /max.0.8/
LN szalagnal 333 Hz~en DIN 1,25 /max.3,8/
/zardjelben levd értékek a LINE 43 /max 135/

csucsszint magnesezést js-

151ik/

Kimeneti csatlakozdk

impedancidjz ¢és jelszintje DIN 0,32 Vv s0,92V/
/zarojelben levé értékek csucs- LINE 0,32V /D,92v/

szintig magnesezett LN szalag

eseten ertendésk/

nv/8,2 k
mv/7 .6 k
wV,/74 k

3k
3 k

HEAD 0,8 V /44 ohm



Tépfesziltség 220V/50 Hz

Teljesitményfelvétel 13 vA

Méretek 38 x 140 x 261 om

Tomeg 5 kg

Félvezetfk
Er§sit8bsn 20 Tranzisztor, 11 diéda, 2 IC
Motorszabdlyozdéban 1 IC, 1 diddas |
Kezelfszervek billentyls rendszeri mechanika

Dolby, ezalagvdlaszté kapcsolédk
Felvétel, Dolby kijelzés LED~del

MIC és HEAD aljzatok @ 6,3 jack
beépitett szdmldlé

RCA LINE aljzatok

5 pélusu DIN aljzat

K3zds tengelyil potméteres fel-
vételi szintszabdlyozdk.

MECHANIKUS FELEPITES

Az egyes szerelési lépések sorrendje megegyezik az adott al-
katrészek mellett feltintetett szamokkal,

Kidobozolés

l, Huzza le a felvételi szintszabdlyozé gombjait;

2, Csavarja ki a riogzit8csavarokat;

3. Csavarja le a felv. szint potméter csavarjét;

4, Csavarja ki a rogzitScsavarokat az alaplemezbfl;
5., Csavarjs ki a mechanika /magné/ régzitécsavarjait;

Sziikeég esetén

6. Tévolitss el a szémlédlé rdgzitBcsavarjait;
7. A miszer rdégzitdcsavarjait,



MAGNOMECHANIKA

(szerelt)

ELOLAP



Nyomégorgé cseréje
l. A magné-mechanika kiszerelése utdn tavolitsa el a kazetta-
fedél régzitdcsavarjait.

2, Csavarhizéval pasttintsa le a szerelt nyomégérg8 seeger gyti-
rﬁjét.

Felcsévélé szalaqtanysdér kiszerelése

l. Szerelje le a kazetta ajtét;
2. Az alsé lewez rogzitécsavarjait csavarja ki;
3. Emelje le a sz2émléld meghajtdészijat;

4, Huzza le a tengelyr8l a felcsévélS tiske takarésapkajat;
5. Pattintsa le a rogzitd seeger-gyirit.




e —— ——

Lendtémeg, meghajtészij és motor cseréje

A magnd mechanika kiszerelédse utan
l. Csavarja ki a régzitbcsavarokat;

2, Huzza ki a lendtémeget, de lUgyeljen arra, hogy a 2. jeld
alététek nehogy elvesszenek;

3. Emelje le a meghajtészijakat;
4, Csavarja ki a motor régzitfcsavarjait,




Mechanika teljes szétszerelése
l. Csavarjs ki

2,
3.
4,
5.
6.

Szerelje
Szerelje
Szeralje
Csavarja

le
ki
ki
ki

azr alsé takardlemez régzit8csavarjait;

miianyag takardlemezt;
kontaktkapcsoldkat;
lendtémeget és a motort;
mechanika Gsszekdt8csavarjait;

Huzza le a rdgzitlsapkat és az alatétet a lecsévéls
szalagtanyérrél,




MECHANIKUS FELEPITES ISMERTETESE

Lejatezés uzemnod

A PLAY billentyii lenyomdséra zarddnak a kontaktkapcsold érint-
kezb6i, a fejtartd alaplemez elére /szalagtényérok felé/ elmoz-
dul és a motor forog.

A motorgdrgd /A/ szi] segitségével meghajtja a lendtdmeget,
mely a f6tengelyhez nyomédé nyomdgérgd segitségével a szalag
egyenletes tovabbitasat biztositja,

A motorgérgé /B/ szijjal meghajtja az /A/ jeld gorgbt, mely
dérzskapcsolat segitségével hajtja az Idler jeli kézvetitdgor=-
gén keresztiil a karra szerelt giérgét, Ez a /B/ gorgs felcsévé-
18 szalagtényér gumi szegélyén keresztiul biztositja a sziksé-
ges felcsévélsd nyomatékot, A C jell gumiszij végzi a felcsé-
veld gérgé forgdsatél figgben s szamlalo meghajtésat.

Pulley A

B8 Take up Real



Automatikus veégdllaskapcsold mikodése

A forgo lendtomeg a /D/ jelii szij segitségével hajtja meg a
¢sigahajtdmuvet, mely az /A/ jelii tengelyt forgatja. Az /A/
jeli tengelyen kialakitott vadjatban fut a végéllaskapcsolé
karja.

Lejatszaskor a felcsévéld szalagtényér az /E/ jelu szij segit-
ségével hajtja meg az /A/ jeli gérg6t. A meghajtas hatésadra a
végallaskapesolé karja kéveti az /A/ jeli tengelyben kialaki-
tott hornyot, mely igy kikerdli a tengelyen kialakitott ki-
kapcsolé butyksét., /8.4bra/

Ha a felcsévéld orsé forgdsa megadll az E jeld szij nem forgat-
Ja 8z A jelu gdrg8t, minek kévetkeztében a forgd csigahajtéason
kialakitott kapcsolébityok lefelé elmozditja a kikapcsolé kart
/9.ébra/.

A kikapcsolas pillanatéban mutatja a 10.4bra a kapcsolédéd al-
katrészeket,

Az elmozduld kar /A/ a C jeli emeltyii segitségével oldja a /B/
jelt billentyi reteszelést, /ll;ébra/.

kikapesolasi
helygg%

mozgato
csiga~ gérgd A
hajtom( . s
csigahajtas

kikapcsolo blitydk s

kapcsolokar A

) ) emeltyl) C
csigahajtas A

— reteszeld B

csigahajids
kapcsold bltyek



Csévélés Gzemmdd

Az FF jeliu billentyl lenyomdsédra a forgé /A/ gbrgbhéz a C je-
1o kézvetitbgsérgd nyomddik. Az igy létrejctt dorzskapcsolat
hajtja meg a felcsévéls szalagtdnyér gumi szegélyet, /12.4bra/.

A REW billentyid lenyomasadra az A jeli forgé gorgé kdzvetlenil

a lecsévéls szalagtanyér gumi szegélyéhez nyomddva hajtja a
tusket, /13.abra/. ‘

lecsévelo
szalagtanyer

kézvetitd gorgo C

gorgd A felcsévels
‘ szalagtdnyer

kbzvetitd
gorgo C



MECHANTKUS BEALLITASOK

A beséllitss elkezdése =18tt minden esetben ellenbrizze az
alabbiakat,

A gérgbk, szijak, ezalagtényérok dorzsfeliileteit den., szesz-
ezel tisztitsa meg, illetve ellenfrizze azok tisztasagat.

Csak a sziikséges mennyiségi alkatrészt cserélje, illetve sze-
relje ki, /Lédsd. "Mechanikus felépités ¢, részt./

lejatszds tapfesz. kapes.

S6

szalagsebesség

M
K@Ej‘;ﬁ visszacsévélés kapes.
- s = S9

4=
i

elérecsévélés kapes.
S9

motor kont.kapes. —
SN

1, Szalagsebesség beallitésa
4 motor hatsd részén taldlhaté furaton keresztil nyuljon be
megfeleld méretld csavarhuzdéval és ugy éllitsa be a trimmert,
hogy sz ellenbrzbszalagra felvett 3000 Hz-es jelet a készi-
lék 2,995-3,010 Hz kozdott jétssza vissza,

Indikélés: PLAY LINE jelid aljzatokba csatlakoztatott freke-
venciamérdével,

: gyorsabb
lassabb

|t

£



2. Tapfesz. kontaktkapcsold

A kapcsold érintkez6i zértak lejatszas és csévélés lGzemmddok-
ban. A STOP billentyii lenyomiséara, illetve a billentyik alap-
helyzetében a kapcsolé kontaktusai nyitottak. A kapcsolét az
A jell rugbacél félgyiuri adtbillenése mikodreti. A fel gydri
nem megfeleld rugaslmassaga esetén a kapcsold mikédése bi-
zonytalanna valik, Az 4bran lathaté médon a beédllité resbe
dugott csavarhuzé segitségével a pontos mikddés bedllithatd,

kont . kapes.

3. Nyomégorgs beallitésa

Lejétszas lUzemmdédban a nyomdgérgbé 500 p, nagysagu erdvel
nyomédik a fétengelyhez,
Mérés: az abran feltintetett modon rugédés erémérdvel,

Bedllitds: nyomégdrgd rugdjanak deformaldsaval, végy cseré-~
jével,

Press gently down on the @ ‘ X rugés erdmerd

pinch rolier arm

ttengely nyomogorgd

PLAY
billentyl .
nyomoégorgd rugo

11



4, Nyomatékok ellenérzése

Az a4bran lathaté médon nyomatékmérdvel az alabbi értékek
mérhetdk az egyes uzemmédokban,

Lejatszas:

37-52 pcm nagysdgu felcsévéld

5 -« 9 pcm nagységu fékezényomatek
Csévélds :

70-105 pecm nagysdagu csévéldnyomaték

5- 9 pcm nagysagu fékezdnyomaték
Beallités:

Fék rugé cseréjével, vagy fékbetétek tisztitass-
val, illetve cseréjével

lecséveld szalagtdnyer
= N

fékbetet

5, Lejatszas kontaktkapcsolé beallitéasa.
Az abran feltintetett médon a besdllitéhoronyba dugott csa-~
varhuzéval ugy allitsa be a kontaktkapcsolét, hogy a PLAY
billentyl lenyomésara az érintkezbk biztosan zarjanak.

12



6. Sziinet GUzemméd bedllitésa.
Lejatszas uzemmédban nyomja le a PAUSE jell billentyit. A
jelzett alkatrész 6vatos hajlitdsival &llitsa be a nyomé-
gbrgb és férengely kézdtti tavolsagot az elbéirt 0,2 mm-re.

fotengely
nyombgorgd -~

7. Térlboszcillator tapfesz kapcsoléd /S 12 BIAS/ bedllitasa.
Felvétel Gzemmédban a bedllitéhoronyba dugott csavarhuzé-
val &llitsa GUgy a lemezt, hogy az érintkezék biztosan za-

rédjanak.
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ARAMKURI LEIRAS
Felvédtol Gzemmdéd

Mikrofon aljzatra, valamint az 6tpélusu aljzat bemeneti pontja-
ira /1,4/ juté jel kétfokozatu linedris frekvenciamenetil erfsi-
tére jut., Az er8sitd kimenetére csatlakozik a felvételi jelszinte
- ezabalyozé potenciométer, és ide jut dtkapcsolén keresztil a LINE
IN jeld aljzatra jutd jel is.

A jel ujabb kétfokozatu erésitdn dés multiplex szirfin keresztiil
jut a Dolby aramkdr bemenetére., A szirb levalasztja a 1S kHz-es
pilofjelet a bejovbé HF jelrél,

A Dolby aramkér kimenetér8l a jel a LINE OUT jellu a2ljetra /fel-
vétel ellendrzés/, valamint a felvevfer8sitd bemenetére jut., A
felvevderdsitd frekvenciamenete az alkalmazott szalagtél figgl-
en valtoztathaté /52, S3, S4/ kapcsolédkkal. A felvevlerdeitd
kimenetére csatlakozé LC zardkér biztositja, hogy az ellmigne-
sez8 fesziltség ne jusson be az erésitdbe, A felvevber8sité be-
menetére csatlakozik a miszereket is meghajté fejhallgatd erd-
sitl.

LINE OUT
Q10t Q103 { MONITOR)
mcs™! _ —+ _r— - —0)

komb. fej

Doiby IC ﬁi
i
|
1
]

LINE IN. d s2 Sa

52 normdl kazetta (BE helyzetben) 53

53 Fe—Cr kazetta (Kl helyzetben)
S4 CrOz kazetta (Kl helyzetben)
S5 DOLBY kapesold (KI helyzetben)

kijelzé miiszer

R ch 5
JELUT FELVETEL UZEMMODBAN P fejhallgato

aljzat
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Lejéatszas Ozemmdd

A kombinaltfej jele a kétfokozatu mikrofon elferfsitbre jut,
melynek frekvenciamenete az alkalmazott szalagtél flggben véal-
toztathatt.

A felerbsitett jel kétfokozatu eléerdsitén és a multiplex szi-
rén keresztiil jut a Dolby IC bemenetére. A fokozat kimenetére
csatlakozik a fejhallgaté erdsité és a LINE OUT aljzat.

1

Q1o Q103 | Q301 Q302 I
|
|

komb. {e)

kijelzd miiszer

%_N_@L;

53 Fe—Cr kazetta (K| helyzetben) o1

S4 Cr0Oz kazetta (KI helyzetben) L ———O—y
S5 DOLBY kapcsold (KI helyzetben) a1s ot 5
JELUT LEJATSZAS UZEMMODBAN fejh?gauté
alj

Egyee &ramkdrok mokddése,

1, Mikrofon elferésitd /Q 101, Q 103/
A kétfokozatu DC csatolt erfeitd kiszaju NPN SI transziszto~
rokkal Uzemel,
Felvétel Gzemmdédban linearis frekvenciamenettel erfdsiti a je-
le 2 LINE szintnek megfeleld értékre /43~135 mV/.
Lejatszas tzemmédban korrekciés elberdsitbként Gzemel, mely-
nek tdréspontje az alkalmazott szalagtél fliggben valtoztatha=~
td /Fe~Cr; Cr-0/.



2.

5.
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Meghajté erbsité /Q301, 302/

Kétfokozatu DC csatolt erdsité, mely NPN-SI tranzisztorokkal
iizemel, Az MPX szirf meghajtasat, valamint a Dolby aramkér
vezérléséhez szikséges jelszintet biztositjae.

Falvev&erﬁsitﬁ(QlO?)

Az aramkdr egyetlen NPN SI tranzisztorral felépitett korrek-
ciés erfsitd, melynek kiemelési tdréspontja a felsé frekven~
cidkon az alkalmazott szalagtél fiiggben Atkapcsolhatédé. A be-
mene ten alacsonyfrekvencias kompenzacidét alkalmaztak R 161,

C 131,/Az er8sité frekvenciamenete kdzelitbéleg az &bran be-
mutatott:

Uki }
N"’]‘o.SdB _pFe Cr .
~+ 85 dB+ = T Cr0z és LN
-
~4+6 dB -
. ”
log f
30 Hz T4 Hz 1kHz 2kHz 12k T

A fela8 frekvencidk tartomanyaban térténé kb, 20 dB/dek nagy~-
sédgu kiemelést az emitterkdri kiegyenlitd visszacsatold halo-
zat biztositja, mely atkapcsolhaté kiviteli az alkalmazott
szalagtél figgden.

Fejhallgaté erésité(Q 111, 113, 115)

Az erbésitd komplementer kisteljesitményl végfokozat. Bemenf-
jelet a LINE OUT kimenetr8l kap. A végfok kimen&jelét csucs~

értek egyeniranyitéra vezetve kapnak a kivezérlésjelzbk fe-
sziltséget,

Siketitd /elnémitd/ MUTING aramkérck mukddése
Bekapcsolaskor

A + 23,8 V~0s tapfesziltségrél R 197 ellendlldson keresztil
tapfesziltségre toltddik C 156 kondenzator. A téltés ideje



alatt R 196-on atfolyd tdltbdram nyitja Q 117 tranzisztort,
mely kollektorédrama R 198-on fesziiltséget ejt. E fesziltaédg
hatdsdra Q 118 is kinyit, kollektorfesziltsége kb + 20V lesz,
Ez a feszUltség R 202 ellenallason keresztil nyitja Ql09 tran-
zisztort, mely a LINE OUT kimenet jelét féldre teszi. Igy nem
kap vezérléjelet a fejhallgatderfsitd sem, A C 156 jell kon-~
denzidtor feltbltédése utidn a 117 tranzisztor R 196 ellendlli-~
son Atfolyé &ram megszinése miatt lezér, ezért zar Q 118 is,
Kollektorfesziltsége kb, OV lesz, D 104 dibda dltal egyenira-
nyitott kb ~8v-o0s egyenfesziiltség /-B ponton mar csak -4,2V/
zdrja Q 109 tranzisztort és igy a kimen&jel megjelenik,.

58 O Q120
+B8 . . . é l :ﬁ; l St2
(+238V) - s7

< o—

59 LINE QUT

R203

———f 209

EER204

R196 S7 Cr02 kapesold (magnd mechanikan)-Kl helyzet

-B S8 PLAY kapesolo (mechanikan) — Kl helyzet
(-4.2V) S9 csévéles kapesold {mechanikan)-Ki helyzet
512 felv. lej. kapcsold - KI helyzetben

Stop helyzetben

S8 jeli kapcsolé STOP helyzetben a +23,8 V-os fesziltséget
kapcsol R 203, R 206 ellendllasok ktzdés pontjéra. Ez a fe=
sziiltség nyitja a 109 tranzisztort, mely a kimenfjelet test-
re vezeti,

Csévéleéskor

S9 jeli kapcsoldn keresztil az elfzbekben leirt R 203, 206
ellenadllasokra juté +23,8V nyitja Q 109 tranzisztort. Ezt a
kapcsoldt parhuzamosan kotdtték S8-cal, ezért lejatszas Uzem=-
médban is sdketiti a kimenetet, ha a csévélés billentyit le=~
nyomjuk.
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Lejatszaskor

Q 109 és 110 jelii tranzisztorok zarva D 104 diéda altal elé-
dllitott negativ fesziiltség hatdsdra. A felvevberdsit8 sike-
titéeét Q 105, 106 jelu tranzisztorok végzik S1l-11 jeli
felv-lejétszds kapcsolé altal biztositott +23,8V segitségével
R 173, 174 jeli ellendlldson keresztiil.

A tranzisztor lezardsét a -4,1 V-os fesziiltség végzi, mikor
S1l-11 jelid kapcsolé felvétel &llasban van,

felv. lej. Q107
+B kapcs.
- B.B\?)—k
: Q105 ,
S1-11 R1T3 1 K!EGYENligES
- (felv. erosii®) -
REC LED R171
-B(4.2V}
TérlS8oszcillétor

Egyetlen NPN SI tranzisztorral felépitett oszcillétor, mely
85 kHz-es szinuszjeleket szolgsltat.
Felvétel Uzemmédban a +23,8 Veos tépfesziltség S 12 jeli kon=-

taktkapceolén keresztill jut az dramkérre. A tapfesziiltség csak
az esetben jut az éramkdérre, ha a PLAY billentyi is lenyo-

mott helyzetben van /S8 z4art/., 57 jeli Normal -CrO atkap-
cs0lét a kazetta mukddteti /kazettanyitds jobb oldalan/,
CrO dllésban a térléoszcilldtor kb 30%-kal nagyobb kimenS&-
feszilteéget szolgsltat,

' s7

512 58
> ( +B
2 R215
Q120 ——-1 elémdgnesezés.
J. felvevdfejre
L tﬁrléiféj'

57 CrQy automatikus kapesold (mechanikan)
58 PLAY kapcsold (mechqnikdn) i
512 REC {(OFF). koniakikapcsold (felv. karndl)
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Tapfesziltség biztositédsa
A hdlézati transzformator harom aramkori egység részére egy-
mastél flaggetlen tapfesziuliségeket szolgéltat.

a./ motor része +15,6 V-0s egyenfesziltség D105, 106 Graetz
egyenirdnyitéroél;

b./ elektronikus aramkérdk részére +37,8 V egyenfesziltség
D 107, 108 Graetz egyeniranyitérél;

c./ muszervilagitas részére kb 7veff véltofesziltség és
-8 V-0s kapcsolofesziltség a siketitd aramkdérokhoz,

Dolby dramkor mikodési elve

A készilék jo hangvisszaadési képességét a kis szalagsebes~-
ség és a keskeny magnesezhetd sav miatt fellépd rossz jel/zaj
viszony korlatozza, A jel/zaj viszony, illetve a hangmindség
javitdsa érdekében a készilekben Dolby~B aramkért alkalmaztak,
melynek mikédési elve a kovetkezd.

Halk zenei részleteknél - mikor a jel/zaj viszony a rogzitett
jel minéségét jelentdsen befolydsolja - kompresszidét - /ffelve-
telkor/ - és expanziét =~/lejdtszéskor/- alkalmaznak, A felvett
hangfrekvencias jel dinamikdjét /a leghangosabb és leghalkabb
jelek kozétti ardnyt/ felvételkor csdékkentik, azaz a jelet
mintegy osszenyomjat - ez a kompresszid.

Lejatszédskor a régzitett jel dinamikdjétr az eredeti hangzas
visszaaddsa érdekében novelik, azaz a jeleket amplitudéban
mintegy széthuzzédk ~ ez az expanzid.

KGlonboz6 technikai megfontoldsok miatt ezeket a feladatokat
a természetes zajcsdkkentési hatds ndvelése érdekében olyan
aramkorrel oldjédk meg, melynek mukédése szint és frekvencia-
faggb.
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A rendszer blokkvdzlata.

I. ]
DOLBY AK DOLBY AK

®— > NETOFON -
jel a felvevderdsitdbe jel a tejatszderdsitdbél

A bemendjel ket uton halad. Az A jeliu uton haladé jel ampli-
tudéja és fazisa 41landé marad, mig a B uton haladé jelnek
csak azon Osszetev6i jutnak a Dolby 4k kimenetére, melyeket
a zajok befolydsolhatnak.,

Ezek az Osszetevék:

az 500 Hz feletti frekvencidju és alacsonyszinti jelek.
A két ag osszegzberfsitére csatlakozik melyben a f84g A és
mellékédg B jele Gsszegzédik.

Az dramkdr -10 dB=-nél nagyobb jelszinti bemenSjelre hatasta-
lan, mig maximdlis kiemeléssel mikodik, ha a bemenSjel szint-
je -40 dB-re csbkken, Ez azeért fontos, mert a kiemelés miatt
sem vezérelhetik tul a szalagot a nagyfrekvencids odsszetevbk,
Az dramkér 8 rogzitett jel csak azon tartomanyaban /frekven-
ciasavjaban/ mikdédik, shol a zaj zavaré hatisu. Az alacsony-
frekvencids Osszetev8k szintvdltozdsai az dramksér mioksdését
nem befolydsoljék, ezért ez a kompresszidé a jelben csak mi=
nimalis fullel érzékelhetd valtozast okoz. A felvevferdsith
savszélessége mindig automatikusan illeszkedik a bejové jel
frekvenciaspektrumdhoz /osszetevfinek &sszessége/, A mikodés
alsé hatarfrekvencidja minden esetben olyan mértékben vélto-
zik, hogy felvételkor a nagyszinti jelek fsszetevék/ kieme~
lese ne okozhasson tulvezérlést,
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Ségu.
Lejatszas Gzemmodban a jel ugyanilyen aramksrre jut, de most
kivonderésitébe keril a mésodik ag kimen&jele., A kivonédersd-

sit8ben a visszacsatolt jel a f6ag jelébdl kivondédik és az
eredeti dinamika helyreall,

Az aramkor mikdédése a frekvenciaspektrumban:

Ub

R PO 10k

01 1 10k log f

bemend jel ' felvevberbsitore lejdtszoerdsitd  utan

{Bsszenyomott jel) {expanddlitatva}

Mivel konprimaldsra és expanddlasra ugyanolyan jellemzékkel
bird dramkért hasznalnak, ezeért elegend$ egyetlen Dolby ak.
hasznédlata, csak az adtkapcsolas&dél kell gondoskodni felv,
és lejatszds Gzemmdédban.

Az aramkdér alkalmazédsanak eldnyei:

Lényegesen kisebb torzitast okoznak, mint amelyet a magne-
tofon /radidé/ amugy is produkdl, ezért minden wmisor mind-
ségromlsas nélkil régzithetd, 111, reprodukalhatéd.,

Nem bonyolult és arédnylag olcsén megvaldsithaté.

Nem tartalmaz kritikus alkatrészeket, nem szikséges besza-
balyozni.

Alkalmazkodik a meglevé rendszerekhez, s6t gyakran javitja

a savszeélességet és dinamikat és cadkkenti a torzitdsokat.

=
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- Mivel a beavatkozds szubjektiv médon alig érzékelhets, ezért
a Dolby B rendszerrel készilt felvételek expander /Dolby/
nélkil is lejdtszhaték., Az olcsébb magnetofonokban ugyanis
a nagyfrekvencids 4tvitel gyenge, ezért a felvételkor ki-
emelt magas hangok eldénydsek lejatszaskor,

log f
diando ertek(l kompresszio

Dolby dramkdr PA 4002 IC-vel felépitve,
/Az aramkdr blokkvézlatdt az 4bra mutatja./

Felvétel i(izemméd,

A bemendjel elészor az MPX /multiplex/ szirf aramkérre jut.
Az aramkér a sztereoadds pilot jelét /19 kHz/ eltavolitje a
jelbél, valamint a 85 kHz-es elBmagnesezé fesziltségét is ki-
sziri. A kapcsolds hibés mikddését igy megel8zik, '
A szirdt kévetd meghajtéerfsitl kimenetérdl a jel 2 uton jut
tovabb,
a./ kozvetrleniil az dsszegzberfsits bemenetére;
b./ korrekcids aramksrbe
az aramkér a kisszintlG nagyfrekvencias dsszeteviket fel-
erésiti, majd az igy kapott jelet vezetik az Gsszegzs-
erbsitd masik bemenetére,
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Az aramkor frekvenciasmenete:
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A korrekcids aramkér vézolt frekvenciamenetét a kovetkezdkép-
pen biztositjak.

A valtoztathaté frekvencidju felilétereszté sziré /A/ kimene-
térél a jel egyrészt a fazisforditd aramkdrre, masrészt a sza-
balyozdékér bemenetére jut,

A szabalyozdéksr segitségével a kisszinti nagyfrekvencias 6sz-
szetevdket emelik az alabbi médon:

A kor bemenetére juté jelet a felildtereszté szirén atjutortt
Osszetevbk hatarozzdk meg, Ezek a jelek olyan er8sitére jutnak
mely kimenetén a bemen&jel amplitudéjatél forditottan fiiggs
nagysagu jel jelenik meg. Azaz a kisszintd jeleket jobban,

@ nagyszinti jeleket kevésbé erésiti az sramksr, Felépitése

az automatikus felvételi szintszabdlyozé 4sramkérhséz hasonlit,
Az erfsitést itt is a bemenéjelbsl egyeniranyitott szabélyo-~
zofesziltség hatarozza meg,

- 40 dB bemendjelszintig a sziiré alsé hatarfrekvencidja kb,
1 kHZ.



A szurd nagyobb bemendjelszint esetén &llandd kimendjelszine
tet ad, Egy lehetséges megvaldsitasa:

[dB] Uszah =- 5V
be Ci c2 ki //
o
: A~ log {
f
R Uki ° -
1dBJ Uszab=-1V
o2 ¢ : O / ‘
| - log f
szabdlyoz6 fa

A rajzbél lathatd, hogy O~ -1V nagysdgu szabilyozdé fesziilt-
ség eseten az aramkor kimenSjelét a Fet kis ellendllasa any-
nyira lecsdkkenti, hogy a kimenéfesziltség az egész frekven-
ciasavban koézel 4lland6é. Ha a szabdlyozéfesziltség nagy /-5V/
a FET lezar és C,R, idballand6tél figgd alsbhatérfrekvenci-
atél felfelé a kimendjel szintje jelentls nagysagu lesz,

A kapacitiv elemeketr ugy valasztjak weg, hogy a sziré hatar-

frekvencidja fuggjon a szabalyozdfesziltségtél,

-40 dB alatt C;R; jidésllandé 4ltal meghatdrozott alsé hatdr-
frekvencia

-40 dB felett ez a2 frekvencia CZRFET idballandé belépeése mi-
att tovéabb né.

Ha az IC-be integralt felildteresztd szird kimenetén megjelend
szint alacsony, az egyeniranyité kimenetén kb OV DC szint

jelenik meg, A feliletdtereszté szird alsd hatarfrekvenci-
aja minimalis. Az Osszegzf erbsité kimenbjele ez esetben
10 dB /5 kHz feletti Osszetevbkre/ lesz., Ez nagyobb, mint a
f8 jelag szintje, ezért a dinamikdt csokkenti ez &ramkésr.

A fazisfordité fokozat kimenetén megjelend jel és a feszilt-
ségvezérelt er6sit6 bemenetére juté szabdlyozé jel kozott
tféziskilonbség van, ez alatt az &ramkdr nem képes a hirtelen



jelszint véltozést kiszabélyozni, A jel vélroztatds nélkil
fog az 5sszegzberbsitd bemenetére kerilni.

Ha a felGlateresztd szird kimenetén megjelend jel szintje
magas, akkor az egyeniranyité kimenbjele /DC szintje/ szin-
tén nagy lesz, A sziir6 alsé hatérfrekvencidja az eldbb is-
mertetett okok miatt n8, A mellékag kimendjele ezért kdzel
aulla leez, ezért a dinamika mértéke nem véltozik,

Lejétszés Gzemméd,

Az dramkér helyregllitja az eredeti dinamika viszonyokat,
Azaz a nagyfrekvencids dsszetevdk elnyomdsdt végzi,

A wellékag bemenetére most az OsszegzlerdSsitd kimenetén meg-
jelen8 jel keril. A mellékag kimenSjelének fazishelyzete el-
lentétes s bemendjellel - ami negativ visszacsatoldet jelent,
A mollékdg kimenSjele levondédik a bemenSjelbdl, ezért azon
jelek szintje gyengil, melyeket felvételkor megemeltek.

Az IC megfeleld mikSdése esetén az egyes lébakon megjelend

DC szinteket a kapcsolési rajzon megadtdk, A panel 3,8z, csat-
lakozépontjén keresztil jut a +23,8 V tédpfeszilteég az illesz-
téerésitd és az IC tépfesziiltség pontjaira,

Az MPX gziir§ kimenetén megjelené jelalak a panel 6.8z, bekd-
tdpontjén is ellenSrizhetl, de e célra kivezetett ellenbr-
zépont /TP/ is rendelkezésre &ll,

8l-9 jelGa felv, lejatszéds kapcsold az éramksr 6sszegzl erlsi-
té6jének kimenetére /l,sz, panel csatlakozépont/, és a meg-
hajtéerdsité kimenetére /4.sz, panel csatlakozdépont/ csat-
lakozik mint az a blokkvézlatbél is l4that6é, A meghajtéers-
sitd bemenete az IC 2,l4b, kimenete az l,sz, IC lab. Ezeken

a lédbakon a kivezérelhetSség miatt fél tépfesz, mérhets,
Munkapontbedllitdst a beintegralt tagok végzik,

Az IC 14, ldba az bsszegzler8sitd egyik bemenete, s 15, l4b

a kimenete, Ezeken is fél tépfesz, mérhetd az e1626 okok mi-
att, Itt is belsd munkapontbedllitds van, D 301 didda stabil
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0,7 VOC tépfeszilteéget biztosit a 8, és 9.sz. lébakon, VR 301
jeli trimmer s szabalyozés kiszobszintjét &llitja be, Ennek
beadllitdedrél késdSbb részletesen irunk,

ELEKTRONIKUS BEALLITASOK

A kégziilék elektronikus bedllitdsénak elkezdése elstt ellen-
8rizze az alédbbiakat:

- Valamennyi mechanikus bedllitds segfelelS-e?

- Demagnetizdlja és tisztitea meg a fejeket, A

- A mérések venatkoztatdsi alapszintje: O dB = 1 Veff a LINE
jeld kimend /OUTPUT/ aljzatokom 50 k névleges lezdrdson mérve,

- Bedllitdsokhoz alspvetden sziikeégee miszerek:

AC aV mér8, HF generdtor -~ 80 dB-es osztéval,
eszcilloszkép,

=~ Amennyiben kiilin nince jelezve e felvétel i{izemméd minden
esetben Dolby - OFF és STD gomb benyomott &llapotéra vonat-
kozik, ‘

- LejatezderSeits bedllitdsédhoz a megadott tesztkazettdt hasz=-
nélja. ‘

333 Hz

10kHz 333 Hz 6:3kHz

:
100 200 %0 350 t (sec]

VONATKOZTATASI SZINTEK, /Elektronikus bedllitdsokhoz!/

l. Bedllitészalag
DIN 45513/BLATT 6 - normal
DIN 456513/BLATT 7 = cromdioxid
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2.

5.

6.

7.

8,

Felvételi szint: miszer O dB kitérése /160 nwb/m
magneses szint, mely megfelel a Philips
kazetta vonatkoztatasi szintjének,

Vonatkoztatdsli frekvencia 333 Hz

Nyévogds JIS szerint mérve /3 kHz-es jel sllyozott széirével
mérve/ effektiv érték

Frekvenciamenet: =20 dB jelszinten mérve Dolby kikapcsolt
4llssa mellett - 6 dB szinteséssel hatéa-
rolva.

Jel/zaj viszony: + 4 dB /250 nwb/m/ magneses jelszinttel
merve IEC A frekvenciakompenzaciéval
/sulyozott gérbe/.

Erzékenység: bemen§ jelszint /mV/ a felvételi szintszabé-
lyozdk maximalis allasa mellett a felvételi
referencia szintet adja.

Kimen6 jelszint: az a kimen&fesziltség, mely a miszer 0dB
dlldsa mellett a LINE OUT jell aljzaton
megjelenik.

BLOKKVAZLAT

A keészilek egyes egységei az alabbiak szerint kapcsolédnak,

Figyelem!

A készulék elektronikus beallitdsét kizarélag csak az aladbbi
felsorolt sorrendben lehet elvégezni,

LEJATSZAS UZEMMOD

- Kombindltfej merdleges bedllitdsa;
-~ Lejatszéerdsitd kiemelésének ellendrzése;

- Lejatszéerdsitd kimenbjelszintjének besllitdsa.

28
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FELVETEL UZEMMOD

- Kijelzémiiszer bedllitasa;

- Felvevbertsité kézelitd bedllitssa;

- Elgmégnesezés kbzelitd bedllitasa;

- Visszajatszas frekvenciadtvitel bedllitasa;
~ Felvételi jelszint beadllitdsa.

LEJATSZAS UZEMMOD

1.

Kombinaltfej mer&legességének beallitdsa.
Csatlakoztasson AC mV mérft a LINE OUT jelld aljzatra,

VR 102 és 102 jeli trimmereket allitsa maximumra,
/Oramutaté jérdséval ellenkezbleg./

Nyomja be az STD jellu nyomégombot, majd jatssza le az el-
lendrzékazetta 10 kHz-es jeleéet,

Az Abrén lathaté médon a fej beallltécsavarjanak segitse-
gével ugy &llitsa a fejet, hogy a kimeneten maximalis jel-
szint legyen.

Beallités utdn a bedllitécsavart biztositsa elmozdulds el-
len egy csepp nitréfestékkel vagy kordmlakkal.

bedliitd csavar

Lejatszéerdsits kiemelésének ellendrzése,

vdltozatlan mérési elrendezés mellett 2 VR 102, 102 jelid
trimmereket 4llitsa kézépallasba.

Tesztkazettdrdl jatssza le a 333 Hz~es és 6,3 kHz-es ~20 dB
szintl jelszakaszt,



Ha

A maszernek L c,5 dB eltéréssel mindkét frekvencia esetén
azonos jelszintet kell mutatnisz.
Fe-Cr jell nyomégomb benyomdséra a 6,3 kHz-es jel szintje

-3,5 dB - 1 dB jelszinttel jatszhatd le.

nem:

Hibas a lejatszéerdsité korrekciés aramkore, vagy az erf-
sité, A korrekcidt az S4 és S3 jelu kapcsolék 3, és 4.sz,
érintkezéi kapcsoljak.

Javitassal kapcsolatos tudnivalék az "Elek tronikus felepites”
c. részben talédlhatdk.

Lejatszasi szint bedllitasa,

Az AC mV-mérét a Dolby panel szélére /TP/ csatlakoztassa.
A tesztkazetta 333 Hz-es O dB szintl szakaszét lejétszva
DOLBY OFF és STD gomb benyomott helyzete mellett

a VR 102 és 101 jeli trimmerekkel mindkét csatornaban 1,12
veff jelszintet /+ 1 dBv/ &llitson be,
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FELVETEL OZEMMOD

i,

2.

3.

32

Kijelzb6mhszer bedllitédsa

Csatlakoztassa az AC mV-mérét a Dolby-panelre /TP/.
Felvétel Uzemmédban csatlakoztessa a HF generator kimene-
tét LINE IN joli aljzatra.

Jelszint: =10 dBv /316 mV/ 333 Hz,

A felvételi jelszint szabélyozédkat ugy é&llitsa be, hogy az
AC mV mér8 kitérése -3 dBv /700 mV/ legyen,

VR 107, 108 jelu trimmereket ugy allitea be, hogy a kijel-
z8maszer mutatdéja O dB-t mutasson, A

Felvev@erfsité kozelitd bedllitésa

Nyomja be az STD jelid nyomégombot és csatlakoztasson AC mV
mérdt a LINE OUT jeli aljzatra.

Csatlakoztasson HF generdtort a LINEIN jeld aljzatra, és
adjon erre a bemenetre 333 Hz-es jelet -10 dBv /316 mveff/
jelszinttel, wmajd nyomja le a REC és PLAY billentyiiket,
Allitsa be s felvételi jelszintszabilyozét ugy, hogy a mV
wéré -7 dBv=t /446 mV-0t/ mutasson.

Kombinaltfej fehér szini bekstdvezetékét bontva /42 és 45,8z,
bekétépontndl, vagy fejnél/ forrasszon a fejjel sorba 1 db
10 ohmos ellenéllést,

A test /41 és 44 jeli bekdtdpont/ valamint a 10 ohmos el=-
lendllés k6zé csatlakoztasson ACmV mérdt. VR 103 és 104 je-
li trimmerek segitségével &llitson be 0,4 mVv kitérést a mii=
szeren ~ ami négfelel 40 u A nagysagu hangdramnak,

Figyelem!

A bedllitéds sorén az S12 jell kontaktkapcsold nyitott hely-
ze tben legyen /pl, szigeteldlemez az érintkezdk kiézé/, hogy
az elémagnesezl fesziltség a mérést ne hamisitsa meg,

Elémagnesezd dram kdzelitd bedllitésa

Csatlakoztassa az AC mV mérdt a 10 ohmos ellendllés és a
testpont 41, 44,8z, bekdtds/ kézé, mint az elBz8ekben le-
irtuk,

Kapcsolja a késziiléket felvétel Uzemmédba és a felvételi

szintszabdlyozét éllitsa minimumra,



4.

VR 105 ¢és 106 jeliu trimmereket 4llitsa ugy, hogy a mV mé-
ré 45 mv-ot mutasson, ami megfelel 450 u A nagységu eld-
magnesez§ aramnak.

Felvétel-lejatszas frekvenciamenet bedllitdsa
/El8magnesezd fesziltség finombedllitésa/

Csatlakoztasson AC mV mér6t a LINE OUT jell aljzatra.
Csatlakoztesson HF generétort a LINEIN jeli aljzatra,
Generétorbél adjon 333 Hz~es jelet ~30 dBv /31,6 aVv/ jel-
szintet a bemenetre, majd ugy 4llitsa be a felvételi jel-
szintszabédlyoz6t, hogy a kimeneten -27 dBv /44,6 mV/ jel~
szint lagyen, ‘
Normdl kazettéra vegye fel ezt a jelet kb, 100 sec, ideig,
majd a generator frekvenciajat novelje 6,3 kHz~re és ezt
is régzitse.,

A VR 105 és 106 jelu trimmerekkel addig valtoztassa az elb=-
magnesezd fesziiltség nagysagét, amig a felvett 6,3 kHz-es jel
azonos szinttel jatszhaté vissza, mint a 333 Hz-es jel.
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Figyelem!

Az elémégnesez§ aram csdkkentésével a 6,3 kHz«es jel szint-
je né, de bizonyos érték alatti elémégnesezd jel,a jel 333
111, 6,3 kHz/ torzulédsét okozza - “"kihegyezi™ a szinuszos
jelet, A visszajatszéskor ezért célszeri a jelalakot osz-
cilloszképpal ellenSrizni,

Az vlémagnesezd fesziiltség bedllitidsa utan ellenbrizze a
teljes felvétel - lejdtszds karakterisztikat, melynek az
alédbbi hatérok kozétt kell lennie,

Uki (dB1 |
X WA A 45dB
g 0dB
4dB o i
3dB
AKX

log f [Hz]

v —
63 333 2k 83kHz 12k

A bedllitéds elvégzése utdn ellendrizze az elbémagnesezd fe-
sziiltaséget AC mV mérdvel, _
TPl /Molby bal csatorna/ és 41l,sz. csatlakozépont ftest/
TP2 /Dolby jobb csatorna/ és 44,sz, csatlakozépont /test/
kdzott felvétel Ozemmédban 1 Veff-nél kisebb érték mérheté.

Téjékoztatiasul megadjuk az egyes szalagokra vonatkozé felvé-
tel-lejatszas atviteli karakterisztikat is,

Felvételi szint finombedllitdasa

Csatlakoztassa az AC mV mérét a Dolby panel TP jell kivezeté-
sére -~ mint lejdtszédsi szint beallitédsénal.,

HF generédtorbdl adjon 333Hz-es jelet - 10 dBv /316 mV/ jel=-
szinttel a LINEIN jeli bemenetekre és kapcsolje be a Dolby
dramkort,

A felvételi jelszintszabalyozét ugy 4llitsa be, hogy a mV
méré =3 dBv /700 mV/ jelszintet mutasson,



Kéezitsen felvételt normél kazettara, majd jétssza le,
VR 103 ill, 104 jeli triwmmereket ugy &llitsa be, hogy & visz-
szajatszott felvétel jelszintje -3 dBv /700 mV/ legyen,

Dolby aramkér bedllitdsa

Csatlakoztasson AC mV mérft a Dolby panel TP jelld kivezeté-
sére,

HF generatorbél adjon 1 kHz-es jelet =10 dBv /316 mV/ jel-
szinttel a LINE IN jelld bemenetekre.

Allitse a késziiléket felvétel {zemmédba és kapcsolja ki a
Dolby aramkért /DOLBY OFF/.

VR 301 jeli trimmert Allitsa Oramutatéd jarasidval egyezd irény=-

ba, tGtkézeésig.

~Allitsa a késziléket felvétel Uzemmédba ugy, hogy az S12 je-

1i torlf6oszcillator kontaktkapcsoléja kézé szigetelGlemezt
csusztat; - eldémagnesezd fesziiltség nincs!

A felveételi jelszintszabdlyozét &llitsa ugy, hogy az AC mV
méré O dBv /1 Veff/ jelszintet mutasson, Nyomja be a Dolby
kapcsolét, majd allitsa a bemeneti jelszintet /aeneratoron/
-50 dBv /3,1 mVeff/ értékre.

VR 301 jeli trimmereket ugy allitsa be, hogy a miszer -34 dBv
/19,9 mveff/ jelszintet mutasson.
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Alkatrészieqgyzék

Tipus kédszédma: 49~49-100

Rajzjel Megnevezés ﬁiﬂg:igi
RNT~00] Miaanyag elflap ~101
RAC-(084 Nyomdgonb kapcsolésora =102
RAC=-085 Hélézati kapcsold gomb -103
RNK=-493 Billend gomb -104
RNK-588 Billené gomb sapka -105
RAC~-083 Szémlélégomb sapka -106
RAW=-095 Szamlélé =107
REB-266 Szémlélé meghajtészij -108
REB-291 Motormeghajté szij -109
REB-283 Stop gumi ~110
REB-212 Gyorscséveéls gumi =111
RAW-109 Indikator =113
RXX-234 Kazettefedél -114
RXA=-949 Kazettafedél nyit§ dugattyu -115
RBH=513 Kazettafedél rugo ~116
RXM=046 Motor -117
RXA~952 Lendtémeg -118
RTT-143 Hélézati trafé ~119
RSA-022 Halézati kapcsolé -120
RNK-522 Halézati kapcsoléd tolékar «121
RSM=-018 Felvétel kontaktkapcsold -122
RSH=-037 Felvétel kapcsolé -123
RSG-062 Dolby-szalagvdlasztdé kapcsoléséav -124
RSN-021 Lejatszds kapcsoléd -125
RSN=023 CRO kapcsoléd ~126
RSN=-013 Gyors vissza kapcsolé -127
RCV=055 Jelszint potméter -129
RWX-228 - Dolby panel =130
Felv., és dolby kijelzé LED =131
RXA-953 Nyomdgdrgb -132
RXA=~956 Szerelt meghajtdgorgé ~133
RNK=454 gg;gé az sutomata végallaskapcso- =134
0Z
REB=292 Meghajtészij - =112
RXA-962 Gorgé a végdllaskapcsoléhoz «135
RNK=457 Felcsévéld kozlékerék , -136
RXA=965 Biitykds tengely /végalldskapcsolsd/ =137
RNK-447 Kuplungsapka -138
RXA-954 Felcsévéls kuplung /kompl,/ . =140
RXA=955 Komplett tiskés tarcsa ~139



Ramovill

Rajzjel Megnevezés cikkezam
DIN=-LINE atkapcsolé -128
RPB~052 Kombindlt fej -141
RPB~014 Torléfe -142
RTF«~045 L 101, L 102 tekercs -143
RTF-047 L. 103, L 104 tekercs =144
RTF=0456 LC 101, LC 102 blokk ~145
PA 4002 DOLBY IC =146
Q 101, 102 2 SC 1327-T tranzisztor =147
Q 103, 104 .
117 2 SC 1740 tranzisztor -148
Q 115, 116 A
118 SA 826 tranzisztor =149
Q 119 2 SC 790 tranzisztor -150
Q 120 2 SD 666 tranzisztor =151
D 103 1 S 2473 VE didda -152
D 104 WO3D didda -153
D 105, 107 MI 151 diéda ~154
D l06, 108 MI 151R didda =155
ZD 101 1 Z~.24 zenner didda «156
Halézati ceatlakozéaljzat -157
RNK 047 Mikrofon csatlakozé aljzat ~-158
RKB 014 Magné felvétel csatlakozé -160
aljzat
Hélézati zsinér ~161



