Таблица 5.4. Основные параметры магнитных головок

	Головка
	Индуктивность, мГн
	Ширина рабочего зазора, мкм (или относительная АЧХ воспроизведения, дБ, на частоте, кГц
	Относительная

АЧХ записи, дБ
	ЭДС воспроизведения иа частоте 1 кГц, мВ
	Ток, мА

	
	
	
	
	
	записи
	подмагничивания
	стирания

	6А44Н.1
	11...19
	6,5...9,5
	
	
	
	2,35
	

	6В44Н.1
	80...120
	
	
	0,72
	
	
	

	6А24.710
	1,9...3,1
	
	- 10
	
	
	
	

	6В24.710
	300...500
	(12; 14)
	
	
	
	
	

	6А24Н.510
	2,2+0.55
	4...8
	- 14
	
	
	
	

	6В24Н.510
	
	
	
	1,15
	
	
	

	6А24Н.5У
	17...23
	
	- 14
	
	0,25
	
	

	6624Н.5У
	120...200
	(6; 16)
	
	1,27
	
	
	

	6В24Н.4У
	17...23
	5,5...8,5
	
	
	0,45
	
	

	6В24Н.4У
	60...95
	2...3
	
	0,82
	
	
	

	6В24Н.60У
	200...400
	(7; 16)
	
	
	
	
	

	.6А24.041
	. 17...23
	5,5...8,5
	
	
	0,45
	
	

	6В24.041
	60...95
	2,5...3,25
	
	
	
	- -

	6Д24Н.10
	60...95
	2,5...4,25
	
	0,76
	0,27
	
	

	6Д24Н.30
	35...90
	2,5...6
	
	0,46
	0,35
	
	

	6Д24Н.40
	60...85
	2,5...4
	
	
	0,18
	
	

	6Д24Н.50
	60...95
	2,5...4
	
	0,87
	0,17
	
	

	6Д24.051
	60...95
	2,5...4
	
	0,87
	0,17
	
	

	6С249.2
	0.5... 1.3
	
	
	
	
	
	

	6С249.1У
	0.7... 1,05
	
	
	
	
	
	

	6С24.011
	0,6...]
	
	
	
	
	
	

	6С24.020
	0,45...0,8
	
	
	
	
	
	

	6С24.020
	0,45...0,8
	
	
	
	
	
	

	6С2419.2У
	0,5...0.7
	
	
	
	
	
	

	6С2419.310
	0,35...0.55
	
	
	
	
	
	

	ЗД44Н.1
	100...200
	1,5...1,8
	
	
	0,12
	
	

	ЗД24Н.10
	55...90
	1,5...1,8
	
	0,28
	
	
	

	ЗД24Н.1У
	55...90
	1.5...1,8
	
	0,31
	0,12
	
	

	ЗД24Н.210
	60... 100
	
	
	0,42
	0,15
	0,75
	

	ЗД24.012
	55...90
	1,5...3
	
	0,55
	0,12
	
	

	ЗД24.041 .
	100... 160
	1,5...1.8
	
	
	
	
	

	ЗД24.051
	55...90
	1,5...2,5
	
	0,68
	
	
	

	ЗД24.060
	55...90
	1,5...2
	
	0,68
	
	
	

	ЗД24.080
	110...190
	(6,5; 14)
	- 14
	0,57
	0,064
	0,39
	

	ЗД24.081
	110...170
	(1; 14)
	- 15
	0,53
	0,07
	
	

	ЗД24.211
	60...100
	(2; 12,5)
	
	0,55
	
	0,65
	

	ЗД24.221
	85... 145
	(2; 12,5)
	- 19
	0,64
	0,15
	0,65
	

	ЗД24.232
	50... 145
	(1,5; 12,5)
	
	0,48
	
	0,65
	

	ЗАВ24.Н1 (1,)
	115... 185
	1...1,2
	- 16
	0,62
	
	
	

	чрз/
	7,2... 10,8
	З...3,5
	
	
	
	
	

	ЗД12Н.20
	45...75
	1,2...1,8
	
	0,42
	0,15
	
	

	ЗД12Н.210
	60... 100
	
	
	0,66
	
	
	

	ЗД12.212
	60...100
	(4; 10)
	
	0,83
	0,25
	
	

	ЗД12.222
	50... 110
	(3; 10)
	
	0,76
	0,25
	
	

	ЗС124.10
	0.2...0,4
	
	
	
	
	
	

	ЗС124.1У
	0.22...0,37
	
	
	
	
	
	

	3C12.0I1
	0.2...0,4
	
	
	
	
	
	

	3CI24.210
	0,25...0,37 .
	
	
	
	
	
	

	ЗС12.211
	0,25...0,37
	
	
	
	
	
	


Частотные потери современных ГВ на вихревые токи и гистерезис на высшей частоте рабочего диапазона не превышают 3 дБ.

Волновые потери в децибелах

Ds = 201g

где 8э - эффективная ширина рабочего зазора: X -длина вблны записи.

Частотные и волновые потери современных ГЗ на высшей частоте рабочего диапазона равны 8...12 дБ. Волновые потери из-за неплотного прилегания ленты к рабочей поверхности ГВ могут быть оценены в децибелах по формуле Dj = =-54,6 d/K, где d - зазор между магнитной лентой и головкой. Для минимизации этих потерь необходимо обеспечить равномерный прижим ленты к головкам с удельным давлением от 0,1... 0,15 Н/см при использовании ленты толщиной 12... 18 мкм, до 0,4...0,6 Н/см ленты толщиной 37...55 мкм. Нужно также следить за чистотой рабочей поверхности головок в процессе эксплуатации.

Магнитные ленты для катушечных магнитофонов изготавливают толщиной 24...37 мкм и шириной 6,25+0,05 мм, а для кассетных - толщиной 12...18 мкм и шириной 3,81-0,05 мм. Основой современных лент служит лавсан.

Согласно Публикации МЭК № 94 магнитные ленты для кассетных магнитофонов в зависимости от материала рабочего слоя подразделяют на четыре группы: I МЭК - с рабочим слоем из окиси железа РегОз, II МЭК -с рабочим слоем из двуокиси хрома СгОа, П1 МЭК - с двухслойным материалом FeCr, IV МЭК - с рабочим слоем из порошка железа. На рис. 5.35 представлены типовые характеристики чувствительности для час-

тот записи 333 Гц и 12,5 кГц (Е333 гц и Е,2 5 кГц) максимального уровня записи 333 Гц и 1о кГц (А333 Гц 10 кГц) в зависимости от тока подмагничивания.

Для ленты I МЭК стандартизована АЧХ потока короткого замыкания, характеризуемая постоянными времени ti = 120 мкс, Т2 = 3180 мкс, для остальных групп ti=70 мкс, Т2=3180 мкс. Ток подмагничивания и записи для ленты II МЭК примерно на 6 дБ больше, III МЭК - на 3 дБ больше, IV МЭК - на 9 дБ больше, чем для ленты I МЭК.

