4.3 Hangfelvétel mód

Az MP3-lejátszót digitális diktálási gépként is lehet használni. így

tudsz például B. Jegyezze fel a fontos ötleteket vagy gondolatokat útközben

hogy ne felejtsük el őket.

• Zene szünet közben vagy készenléti állapotban nyomja meg röviden

a menügombot, majd a      gombbal válassza ki a hangfelvétel módot

(Hangfelvétel) ki.

• Röviden nyomja meg a lejátszás gombot

(LEJÁTSZÁS) a hang rögzítéséhez

kezdeni.

• Nyomja meg a lejátszást

(PLAY) gomb a hang rögzítéséhez

befejezni.

A rögzített hangfájlok a mappában vannak

A "MIC_REC" mentve. A hangot WAV formátumban rögzítik

(34 kbps).

4.4 Hanglejátszás mód

• Nyomja meg a zene szünet közben

vagy készenléti állapotban röviden a

Menü gomb és a      gombbal válassza ki

Hanglejátszás mód (Voice Player)

ki.

• Röviden nyomja meg a lejátszás gombot

(PLAY) a hanglejátszás váltásához

Engedélyezése.

• A      segítségével kiválaszthatja a kívántt

Válasszon fájlt.

• Nyomja meg a lejátszást

(PLAY) gomb a kiválasztott fájl kiválasztásához

játszani.


Amikor visszatér a zene üzemmódba vissza akar térni, nyomja meg röviden és a and gombbal válassza ki A zenelejátszó mód ki van kapcsolva. 4.5 Felvételek külső hangforrásokból Használhatja a mellékelt audio jelkábelt (Line in) MP3-jával A lejátszó közvetlenül rögzíti a külső hangforrásokból származó hangjeleket. connect A külső hangforrás vonalvezető csatlakoztatása (CD-lejátszó, sztereó rendszer stb.) a vonallal az MP3-lejátszó csatlakoztatásakor. • Zene szünet közben vagy készenléti állapotban nyomja meg röviden és a gombbal válassza ki a „Record from külső hangforrások ”(LineIn Record). • Röviden nyomja meg a lejátszás gombot a a felvétel elindításához. • Nyomja meg a lejátszást A felvétel leállításának gombja. A rögzített fájlokat a "LINE_REC" mappában tárolja mentett mp3 formátum. A bitsebesség megtalálható a Beállítások / Bitsebesség alatt a következő értékekre állítható: 32 kbps, 64 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps és 196 kbps.

4.6 Rádió üzemmód • Nyomja meg a zene szünet közben vagy készenléti állapotban röviden a Menü gombot, és válassza a és a gombokat a PLAY gomb a rádiót (FM rádió) mód ki. • Nyomja meg a lejátszás gombot a ne fogadj. Ha most vagy nyomja meg a menü gombot, mozog ismét az első menüszinten. Az adó előre beállított értéke • Röviden nyomja meg a menü gombot. • Használja a és a lejátszást Nyomja meg az Preset funkciót. • A gombbal mentse el a mentett fájlt Válassza ki az állomást. Frekvencia (Frequency) • Röviden nyomja meg a menü gombot és használja a és a lejátszást Kapcsolja ki a Frekvencia funkciót. • A frekvencia csökkentéséhez nyomja meg a gombot állomás megváltoztatása és keresése: Rövid megnyomás: kézi állomáskeresés (lépések: 100 kHz) Hosszan lenyomva: automatikus állomáskeresés Automatikus szkennelés • Röviden nyomja meg a menü gombot, és válassza ki a és a gombokat A lejátszás gomb ki van kapcsolva az automatikus szkennelés funkcióból. • A fogadható rádióállomások automatikusan megkeresi és mentett (30 memóriahely).


Állomás mentése (Preset mentése) • Válassza a fent leírtak szerint a Preset mentése funkció. • Nyomja meg a gombot a szám megszerzéséhez tárolóhely (csatorna) és erősítse meg a lejátszással Gombot. Preset törlése (Clr Preset) • Válassza a fent leírtak szerint a Clr Preset funkció. • A gombbal írja be a telefonszámot törlendő tárhely (csatorna) és erősítse meg a gombbal A lejátszás gombra. • Nyomja meg ismét a lejátszás gombot. Érzékenység (érzékeny) • Válassza a fent leírtak szerint a funkció érzékeny. • Nyomja meg a gombot az Alacsony szint kiválasztásához, Válassza a Középszint vagy a Szint magas lehetőséget és erősítse meg a lejátszással Gombot. Az érzékenység befolyásolja az állomáskeresést. Vannak erőteljesek A környéken található rádióállomások magas szintre állítva. Rádiófelvétel (FM felvétel) • Keressen egy rádióállomást ebből Fel akarod venni. • Válassza a fent leírtak szerint az FM Record funkció.


• Rádiófelvétel elindításához röviden nyomja meg a PLAY gombot kezdeni. • A rádiófelvétel elindításához nyomja meg ismét a PLAY gombot a vége. A rögzített fájlokat az "FM_REC" mappában tárolja mentett mp3 formátum. A bitsebesség megtalálható a Beállítások / Bitsebesség alatt a következő értékekre állítható: 32 kbps, 64 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps és 196 kbps. 4.7 Rendszerbeállítások Beállítási módban fontos rendszerbeállítást végezhet MP3-ja számára Váltás a játékosra. Összesen 8 lehetőséget kínál. Általános eljárás: • Zene szünet közben vagy készenléti állapotban nyomja meg röviden válassza ki a menügombot, és válassza ki a és a lejátszás gombot A funkció kikapcsolása. • A gombokkal választhatja ki a kívánt opciót (Nyelv, Líra Kijelző, LCD kontraszt, Háttérvilágítás, Bitráta, Memória formázása, Memóriainformáció és fekete-fehér változat). • A megerősítéshez nyomja meg ismét a PLAY gombot. Language (Nyelv) Ezzel a menüponttal állíthatja be a kívánt nyelvet: angol, Kínai GB, kínai BIG5, koreai, japán, német, francia, olasz, spanyol Dalszöveg kíséret (Lyric Display) Az MP3-lejátszó támogatja az mp3 fájlokat zenelejátszás közben a dalszövegek szinkron megjelenítése (Lyric Display). Telepítse a mellékelt Lyric szoftvert, és olvassa el az online súgót, hogy megtudja, hogyan Készítsen MP3 fájlokat szöveges szövegekkel. Kapcsolja be az MP3-lejátszót a lírai funkció be- vagy kikapcsolása (lírai be / líra ki).


LCD kontraszt Állítsa be a kívánt képernyőt 1-6 lépésekben. Kontraszt: Alacsony szint, 1. szint, 2. szint, 3. szint, 4. szint, magas szint. A kijelző automatikus kikapcsolása (háttérvilágítás) Állítsa be, hogy a kijelző mennyi ideig tartson az utolsó gomb lenyomása után bekapcsolt állapotban kell maradnia: 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s és 30 s. Bitsebességű (bitráta) Állítsa be a rögzített vonal kívánt bitsebességét és a Rádiófelvétel: 32 kbps, 64 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps és 196 kbps. Formázza a memóriát Használja ezt a funkciót (válassza az „Igen” lehetőséget) a belső vaku formázásához Az MP3 lejátszó memóriája. Vegye figyelembe, hogy az összes fájl és A mappák visszafordíthatatlanul törlődnek. Memória információk Itt megismerheti MP3-jainak aktuális ingyenes tárhelyét Tájékoztassa a játékosokat. Firmware verzió (fekete / fehér verzió) Itt megtalálja a folyamatban lévő firmware-frissítéseket az MP3-lejátszóra jelenleg telepített firmware.


5 Műszaki adatok Belső adathordozó 128, 256, 512, 1024, 2048 MB flash memória Fájlformátumok MP3, WMA, WAV Bitráta 8… 320 kbps Bitsebesség sor + -ban rádiófelvétel 32… 196 kbps (MP3) bitráta hangfelvétel 34 kbps (WAV) Elem 1x AAA lúgos Az akkumulátor élettartama kb. 8 óra tápegység külső USB Méretek 84 x 26 x 19 mm Súly 24 g LCD kijelző USB típusú USB 1.1 S / N arány> 87 dB Fejhallgató-kimenet> 7,5 mW Kimeneti frekvencia 20 Hz… 20 kHz FM frekvenciatartomány 87,5… 108 MHz Nyelvek angol, kínai GB, kínai BIG5, koreai, Japán, német, francia, olasz, spanyol

