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| Centralka iest przezraczona do montazd wewnatrz kabiny samochedu. Cen- I F GEPHRD

. : noroczna gwarancja. Jekiekctwiek samowolne raprawy,
zmiany. niewlasciwy montaz iub przekroczenie nominalmych obciazen i na-

pied powoduje Utrate gwaranc. Centralkz oferowana jest z jednym, z dwoma | |
. lub ra spscialng Zyczenie z xilkema piiotami. Ponadto pilcty oferowane sz ‘ B &

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

1.System alarmowy jest wykonany catkowicie z elementdw i ukiadow rencma-
. | wanych firm zachodnich m.in. MOTOROLA, TOSHIBA, PHILIPS. |
| 2.Prosta irstalacje, obstuga i bardzo male wymiary. 1
: |3.Duza niezawednos, odpernosé na zakideeria | maty pobor pradu, uzyskans |
|| dzigki zasicsowaniu uktaddw scalonyeh wykenanysh w technologii C-MOS.
| 4.Obudowa centralki oraz pilotdw wykenana zostala z wysokoudarowsgo
| IANOIZVWE.

=

L
2

ja8]

£

©
@
m

i
Ly
o

: ’ CUECTRORICS SYIURITY §u3Ts
|
|

 5.Zdalnie zalaczanie | wytaczanie alarmu jest reaizowane droga radiows
Przesyiany sygnat jes: kodowany cyirowo medulaga szeroxesah impulsy,
jeKl z2stesD-

[
i : z podwdinym potwierdzeniem irformac]i po strenie centraiki. Dzig
| | waniu specjainych ukiadow osiagniets wysoka ocpomoese na ziamanie szyin,
| przy ilosci kombinacying] siegajacs] 5 000 COC. ‘
- 6.Duzy zasieg pilota, (ck. 50m) przy matym poborze pradu z bateri. Zywotnose|
alerii w pilocie min. 8 mies. ‘

L FUNKCJE ALARMU
: 1.8ygnalizacja dzwigkowa przy uzbrzjaniu centralki, $wietlna przy uzbraariu

t I rozbrajaniu centralki.

2. Mozliwosc “cichego' zataczania slarmu - uzbrajanie centraiki przy ctaanych
1 drzwiach,
‘ Sterowanie zzmkiem centralnym {przez interfe)s)
Cpoznione przejScis w stan czuwania (po ok. 8 sek.).
FPANIC - umoziwiajaca w razie zagrozenia zcalne uruchamianie syreny oo-
: przez jednoczesns nacisniedie obydwoch proyciskow pilota.
|NFORMACJA TECHNICZNA | HFANDLOWA E.,A.NfYS‘r(,ﬁ.NiNG - iogiczne zal;ezp‘reczenie c_enFra!kj prz;d proog 'z.*i.mama'

. kodu przez innych uzytkownikOw autcalarmow 1ub specjalnych urzaazen
GEPERD i | elektronicznych emitujacych podebne sygraty.
|7 Mozliwosé wytaczenia alarmu wywotanege z czujnikdw lub funkcji PANIC

w dowolnym momencie poprzez uzycie przycisku unlock w pilocie.
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PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Napiecia zasilania; 10- 18V
Prad pobierany w stanie czuwania: +- 10 mA (Dez diedy swiecace)).
Czestetliwosd fali nosnej 430 MHz
| Liczba xembinagji kedowych: nie mnigjsza niz 5 000 000
| Czasirwania alarmu: 50 sek.
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- Ultradzwiekows,
- udarows,

OPIS POLACZEN

1.Wyjscie do zasilania czujnikow docatkowych:

- mikrofalowe (radary),
- blokada zapionu {Imax. 0,5 A), .
Po uzbrojeniu alarmu na wyjsciu pojawia sie masa. Wyjcie to jest zabezoi

‘ czone przed kilkusekundowym zwarciem.
| 2. Wejscie z czujnikéw dodatkowych

i
| - Utradzwigkows,

- udarowe,
- mikrofalowe.

| 3.Wejscie z czujnikéw zwarciowych do masy:

- Grzwi,
- pokrywa silnika,
- bagaznik.

4 Potaczy¢ z minusem akumulatora.
5.PotaczyC z plusem syreny (Imax. 1,5 A)
ZABRANIA SIE PODEACZANIA KLAKSONU !
6.PodtaczyC przez bezpiecznik (8A) z decatnim biegunem akumulaiorsa.
7.PofaczyC z lewym Kierunkowskazem Iub Swisttami pozycyjnymi.

|8.Pc%aczc’zoraw m Kierunkowskazem lub swiattami pozycyjnymi.
, iCZYC Z prawy pozy
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