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33. abra. LED-es iizemanyagszint-méré Trabanthoz

kibocsato diodakat lehet felhasznal-
ni (pl. kis fordulatszam: sarga: nor-
malis fordulatszam: z6ld: tul magas
fordulatszam: vorgs), de egyszini
vords fénycsikot is alkalmazhatunk.
Barmilyen Kkisteljesitményd LED
megfelel erre a célra.

A fordulatszam névekedésével el6-
szér az IC 15. labara kotétt LED
gyullad ki, majd sorban a tobbi (14
... 4. 1C-labak). A miiszer hitelesité-
se (6000 fordulat/perc végkitéréshez)
az R, trimmer-potenciométerrel tor-
ténik, a mar targyalt médon.

A miszer fényerGszabalyozod be-
menete (2. 1ab) is be van kdtve. A be-
menet fesziiltségének novelése a
LED-sor fényerejének ndvekedését
vonja maga utan. A fényerdszabalyo-
z6 bemenet fesziiltsége az F-R,4—Ry
osztolancon all el6é. Az F fotoellenal-
las a koOrnyezet fényét, az utastér
megvilagitasat észleli, felszerelése
ezért a miiszerfalon torténjen. Nap-
pali fény esetén a fotorezisztor ellen-
allasa lecs6kken, igy megndveli a fé-
nyerdszabalyozo bemenet fesziiltsé-
gét, illetve a LED-¢ek fényerejét. A fé-
nyerGszabalyoz6 bemenet dssze van
kotve a benzinszintméré LED-meg-
hajtojanak (IC3, 33. abra, lasd keé-
s6bb) megfelelé bemenetével, igy a
fotoellenallas a  benzinszintmérd
fénycsikjanak erGsségét egyszerre
szabalyozza a fordulatszammérGével.
Fotoellenallas céljaira mas tipus is
megfelel (amilyet be tudunk szerez-
ni), az osztolanc tagjainak esetleges
modositasaval.

A fordulatszammérét  szintén
nyomtatott aramkdords kivitelben cél-
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szerli elkésziteni. A nyomtatott lap
foliazatanak mérethi rajzat a 3/. db-
ra mutatja. A hozza tartoz6 alkat-
rész-beiiltetési rajz a 32. dbran latha-
to.

A benzinszintmérd is az akkumu-
lator-ellenérzé miiszerrdl nyeri a tap-
fesziiltséget. Kapcsolasi rajza a 33.
dbran lathato. Az lizemanyag mérése
kapacitiv szonda (C) segitségével tor-
ténik. Ez egy kb. 7 mm atméréji,
korréziomentes anyagbol  késziilt
fémcsd, amelyet témitetten kell a
benzintankba szerelni. Belsejében,
téle miianyag dugokkal szigetelten
merev, kb. 2 mm atmérgjii fémhuzal
htzodjon végig. A csé palastjat fura-
tokkal kell ellatni, hogy az iizem-
anyag atjarhassa; akadalytalanul ki-
és belefolyhassék. A testelt fémcsé
lesz a kapacitiv szonda egyik fegy-
verzete, a fémhuzal a masik. A szon-

da kapacitasa az izemanyag tankban
1év6 magassaganak figgvénye lesz.
A szondat arnyékoit kabellel kell 6sz-
szekdtni az izemanyagszintmérd mii-
szerrel.

A C kapacitiv szonda ellenallasos-
kapacitasos méréhid (C;-C-Ryo-
Ri0-R3)) egyik tagjat alkotja. A hidat
hangfrekvencias fesziiltséggel taplal-
juk, a hidatlo fesziiltségét csics-
egyeniranyité (Di-D;;-Cy3-7 ,,mé-
n”. Az igy keletkezett egyenfesziilt-
ség az IC; LED-meghajté vezérld
(17.) bemenetére keriil. A LED-meg-
hajté alsd referenciaszintjét az Rys—
R, a fels6t az R;7-Ry4 ellendllasosz-
ton fellépé fesziiltség jelenti. Az also
referenciaszint értéke allithatd az R
trimmer-potenciométerrel. A referen-
ciaosztok (valamint a hidat taplalo
hangfrekvenciat eldallitd transzver-
ter) fesziiltsége stabilizalva van az
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34. dbra. Az iizemanyagszint-méré nyomtatott aramkérés lapjanak foliazata
(MI:1)




Re«-Diy  Zener-diodas  osztoval. [J¢ Diq.. Dsgg

A LED-meghajtora kijelz6 LED-sor | 3 P

csatlakozik. A 12 db LED tipusa ko- | 4 —— 4

z6mbds, barmilyen kisteljesitményd | 5 _@.’_4 ) gﬂl’ G

LED alkalmazhato, ezek lehetnek 6 @” mw&:

egyszinliek vagy - mint a kapcsolasi &

rajzon is - killonbozé szindek (pl. a T o2 y

4.7 1C labakra kotott diodak zol- | & —&r T

dek, a kovetkezd négy sarga, az utol- | 9 —G&)- 2

s6 négy voros). A fiiggdleges elrende- | 49 b

zésii LED-fénycsik legfelil levé dio- | @’/ _

daja az 1C. 4. labara csatlakozik. 4 e

A LED-sor fényerejét a fordulat- 12 7@"’ "

szammérd kapcsolasi rajzan levé fo- 3 ‘@_7,‘ .

toellenallas szabalyozza. 14 —;;@-‘ 7 ey
Teli iizemanyagtanknal a mérd- |15 —@-——

szonda kapacitasa nagy. A hidatlo + >

kimend fesziiltségét a bemend fe-
sziiltség, a kapacitasok és ellenalla-
sok aranya hatarozza meg. Az Ry, hi-
telesit6 trimmer-potenciométerrel a
kimend fesziiltséget Ggy kell beallita-
ni, hogy tele tartalynal a LED-sor

35. abra. Az iizemanyagszint-mérd alkatrész-beiiltetési rajza

minden tagja vilagitson. Az tzem-
anyag csdkkenésével a szonda kapa-
citasa csOkken, ezért a hid kimeng fe-
sziiltsége emelkedni fog. El6szor a 4.

IC-labra kotott dioda fog kialudni,
majd a benzin fogyasaval sorban a
tobbi (5. ..15. labak). A hitelesités az
Rio és Ris trimmerek egyiittes allita-
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36. dbra. Kombindlt autos szervizmiiszer

223



