89

nak, valamint két katédkdvetd fokozatot és a mérs-
fejben elhelyezett elektronikus osztét, A bemenbfe-
sziiltsdg folyamatos szabdlyozdsa az elektronikus
08zt6 cel katédjdban torténik a /P1l/ 11i. /P2/ po-
tenciométer sgegiteégével, amelyek alacsony ellendl. -
14sértéke biztositja a frekvenclafiiggetlen szabilyo-
zdst. Az erlsitd szimmetrikus kimend fesaziiltséget
ad, a fdzisforditds az elleniitemii végfokozat katdd-
korében torténik.
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Eltérit8 generdtor. Hdrom pent6ddbsl 411, ame-
lyek 8zl egy 6AU6 /V14/ és egy ELE /V15/ multivib-
rétort alkot, mig egy EL4l /V16/ katddkbvets fokozat
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Tesziilteégfiiggetlen t81lt8dramot szolgdltat és igy az
eltérit8fesziiltadg egyenes vonalu lefutdsdt bizto-
sitja. Ugyanezen fokozat a vizszintes eltéritsleme-
zek egyikét vezérli a katddjdban elhelyezett /P6/
potenciométerrel, valamint a szimmetrikus vezérlés
biztositdsdra egy tovdbbi EL4l /V17/ csbvet, igy a
/P6/ pontenciométer a vizszintes kitéritds mértékének
bedllitdsdra szolgdl. Az eltéritSfesziiltség frekven-
cidja nyole 4lldsban a /K3/ kapcsold segitségével
411ithaté, két 4114s koz6tt pedig a /P5/ potenciomé-
terrel finoman szabdlyozhaté. A /K3/ kapcsolS els§
dlldsdban a generdtor egyszeres eltéritésre van kap-
csolva, ebben az esetben a /P5/ potenciométer lizemen
kiviil van helyezve és a lefutds idejét a /K4/ kap-
csold 411itja be négy kildnbdz8 idére., A késziilék
el8lapjdn elhelyezett sk4ldk csak tdjékoztaté jelle-
gl beosztdsokkal rendelkeznek,

A késziilék oldaldn elhelyezett csavarhuzéval
411lithaté /P4/ potenciométer a generdtor érzékenysé-
get 411itja be egyszeres lefutds esetére. Ez ugy 41-
litandé be, hogy kiils8 inditdéjel beaddsa nélkiil a fo-
lyamatos miikbdés a K3/ kapceold elsd 41l4sdban ép-
pen megszinjék.,

Szinkronizdlds. iz eltéritéfrekvencia a K5/
kapesold 411itdsdval a hdlézati 50 Hz-r8l a készililék
elélapjén elhelyezett kiilsd szinkron hitvelypdrrél az
I. vagy TII., fliggbleges erdsitérdl szinkronizdlhaté,
A szinkronjel egy 6AU% /V13/ cebb8) 4116 erdsitdfo-
kozaton keresztiil levdlasztva jut az eltéritlgenerd-
torba, amely meggédtolja a generdtor jeleinek ezen az
uton vald visszahatdsdt. A szinkronizdcid méridkét
éa f4zisdt a /P3/ potenciométer szabdlyozza.A szink-
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ronizdléfesziiltedg a 6AU6 /V14/ multivibrdtoresd
szuperszor riacsit vezérli.

Ugyanez a szinkronizidldé fokozat szolgdl egy-~
gzeri eltéritds esetén az inditdjel bevezetésére és
fdzisdnak bedllitdsdra.

Hdlézati anddpétldé egység. A készlilék andd-
p6t181i a £31dhdz /panelhez/ képest két pozitiv, egy
negativ és egy nagyfeszlilteégi negativ feszilteéget
41litanak el8. Egy nagyobb pozitiv fesziiltséget az
erfsitdk végfokozatal és sz eltéritbSgenerdtor szdmd-
ra a /T1/ +transzforadtor szolgdltat két AZ4 /Vis/,
/V19/ csbvel t8rtén8 egyenirdnyitdssal. A t&bbi fe-
gzilltaégeket 8 /T2/ transzformdtorrdl vessziik le., &
kisebb feszliltadgeket, amelyek az ollerlsitb és s
ponteltols pozitiv fesziilltségét adidk, egy AZ4 /V21i/
ced egyenirdnyitéja €8s részben egy~egy VR1SO /V24,
v25/ cs8 stabilizdlja. A negativ fesziiltségeket egy
AZ1 /V20/ cs8 egyenirdnyitja. A katbédsugdrces részé-
re sziikeéges nagyfesziiltséget egy V22/7000 c¢s6 /V22/
egyenirdnyitja. Az anédfeszliltségek négativ pélusal
é8 a nagyfesziiltség pozltiv pdlusa a késziilék fémvd-
zédhoz csatlakozik, igy az eltéritSlemezek gyakorla-
tilag f8ldpotencidlon vannak, |

Uzembehelyezéns e 8 kéazlilék kezelése

- A készlilék boritdélapjai a rdgzitbesavarok ol-
ddsa utdn leemelhetlk, ezdltal a készilék minden ré-
aze hozzAférhetdvé vdlik, A csdvek elhelyezése a 45.
dbra alapjdn ellenbrizheté.

A hdlézati feszlilteég bedllitdsa. A készillék
bekapcsoldsa elétt gydzbdjink meg arrél, hogy a ké-
sziilék a helyes hidlézati fesziiltségre van-e kapcsol-
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va. A halézati fesztiltség 4tkapesoldsa a hdtlapon
elhelyezett lemezen végezhetd el, a rovidedrdugdk
dtdugdsdval a feliratoknak megfeleléen.

Ugyanezen a lapon vannak a hdldzati biztosité-
kok, valamint egy tartalékbiztositék elhelyezve,

Bekapcsolds, A késziilék bekapcsoldsa az el8lap
aljdn elhelyezett /K6/ kapcsoldval t6rténik, amely-
nek megtdrténtét a katddsugdresd alatt elhelyezett
jelz8ldmpa kigyulladdes jelzi. Mintegy 1 percnyi be-
melegedési 1id8 utdn a késziildk iizemképes.

Képéliesség és fényerSbedllitds. A Dbhaloldali
erfsitfhdz tartozéd fénypont erdsadgét a /P12/ 4les-
ségét a /P11/ potenciométer £1litja be, mig a jobb-
oldalon a /Pl4/ és /P15/ vpotenciométerek t51ltik be
ezt a szerepet. Minthogy s fényerd ds az élesség be-
4d11litdea Dbizonyos fokig befolydsoljdk egymdst, kis-
mértékii utdndllitds gziikséges lehet,

A katédsugdrcsef ernydje meghibdsodhat, ha a
pontokat hosszabb 1d48n keregztiil nagyobd fényerbvel
ngyanazon a helyen Allni hagyjuk azért ajdnlatos
mindig vonalat el841litani. '

A pontok k&zépdllitdsa. A pontok kiozépdllitdsa
az el8lap felsou résmén elhelyezett /P7, P8, P9, P10/
potenciométerek segitségével lehetadges. A baloldal-
hoz vigszintes irdnvban a /P7/ figgdlegesen a /P8/,
a jobboldalhoz vizszintessn a /P10/, fligg6legesen a
/P9/ potenciométer tartozik.

Pigglleges kitérités, A vizsgdlandd feaziiltsé--
get kOzvetleniil vagy kdbel segitségével a méréfejek-
re csatlakoztatjuk és a megfeleld fesziiltségtartomd-



