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AR 612 Orion

5 4 2 novalesével és két kristdlydiédaval miikod6 AM és FM vételre
alkalmas kozépszuper késziilék, nyomégombos hullimvéltéval, beépitett,
forgathaté ferritantenndval. Folyamatos, fiziolégids hangerdszabalyozd,
kiilon mély- és magas hangszinszabilyoz6, nyomégombos hangregiszter
(jazz, orchester, solo), valamint egy nagy, két kis és egy sztatikus hang-
s26r6 biztositja a vevé j6 hangszinezetét. Miianyaggal diszitett, fényes
fadobozban, nagy vizszintes skaldval keriil forgalomba.

Teljesitmény felvétel: kb. 60 W. Tépfeszilltségek: 110, 127, 150, 220 és
240 V valtakozoéfesziiltség.

Hangfrekvencids érzékenység: 20 mV, 1000 Hz-en, sz6l6 dllésban mérve.
A frekvenciamenet 1000 Hz-hez viszonyitva, 1/10-re felesavart potencio-
méter &lldsban, mindkét hangszinszabalyoz6 felcsavart allasiban, 100 Hz-
nél 4-12 dB, 10 kHz-nél 410 dB. Mindkét hangszinszabélyozé lecsavart
alldsban 100 Hz-nél —6 dB, 10 kHz-nél —6 dB.

Bgéfesziiltség elolr6l —45 dB. Felcsavart hangerénél a lengétekercsen
max. 20 mV.

7. Kimen® teljesitmény 109, torzitdsnal, kb. 3. W, 3,7 V a 4,5 Q-0s leng6-

tekercsen, 400 Hz-en mérve.

8. Hullamsavok:

Hosszihullam 150—320 kHz = 2000—940 m
Kézéphullam 520—1605 kHz = 576—187 m
Rovidhulldm 5.75—11,4 MHz = 52—26 m

Roévidhullam 11,6—22 56 MHz = 26—13.4 m
Ultrarévidhulldm 64,5—73 MHz = 4,66—4,1 m.
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9.

10.
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Ferrit

. URH
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Allomas kereso

KF bekites

A hangolisi pontok a skalin be vannak jelélve. Hossztihullamon 1699
és 290 kH?, ﬂgzéphu]lamon 576 és 1495 kHz, rovidhullamon 6,01 és 10
MHz, 11,91 és 21,76 MHz, URH-n 69 MHz.

ERZEKENYSEG: 1600 kHz alatt << 25 uV, efﬁ]ﬁtt}( 60 uV. A keverdesd
racsarél < 25 uV, a KF erdsitécs6 racsérél < 1,1 mV. FM-re az érzékeny -
ség 10 uV.

Savszélesség: 'AM-nél, 600 kHz-en mérve, a tizszeres bemendfesziiltségre
vonatkoztatott elhangolds +6 kHz. FM-re 3 dB csillapitdsnal 460 kHz,
69 MHz-en 12 kHz loketii, 1000 Hz-el modulélt jelet beadva.
Szelektivitds: AM-en —32 dB 600 kHz-en mérve, 9 kHz-es elhangolasnél.
FM-en —32 dB 69 MHz-en, 300 kHz elhangoldsnal.

Tiikorszelektivitas: Hossziihullamon 150—290 kHz 1 : 100, kézéphulldmon
520—1300 kHz 1 : 50, 1300—1620 kHz 1 : 15, rovidhullamon 1 : 1,5. .
KF zavarérzékenység: Hossziithullamon, 290 kHz-en 1 : 50, kdzéphullamon
600 kHz-en 1 : 100, révidhulldmon 1 : 100.

Mikroféniamentesség: 1600 kHz alatt 3 W-ig, 1600 kHz felett 1 W-ig.



11. Egyéb adatok:

Skalaviljgitas:-2 db 6,3 V/300 mA-es izz6.
Hangszéré: 1. db 200 mm @ és 2 db 90 mm @ permanens dinamikus,
valamint 1 db sztatikus, 100 X 180 mm-es,
Méret: 680 X 420 x 280 mm.

Sily: kb. 10 ke.

TEKERCSADATOK:

Hulldmsév Cséve @ Vasmag Tekercselés Huzal @
Ho M4 M1 a X 0,15 Z8S
b X 0,15 ZS
Hm M4 M1 a X 0,1 ZS
b X 0,1 Z8
Ko M4 M1 a X 0,15 ZS
b X 0,15 ZS
Km M4 M1 aX 9x%0,06 ZS
b X 0,1 ZS
Re M4 M1 a s 0,2 ZS
b S 0,15 ZS
Rm M4 M1 a S 0,2 ZS
b X 0,15 ZS
Ro M4 M1 a S 04 ZS
b S 0,15 ZS
Rm M4 M1 a S 04 ZS
b S 0,4 ZS
KF I, 45 M1 aX 9x0,05 Z
KF I, 46 M1 b X 9x0,05 Z
KF II, 45 M 1 a X 9x0,05 Z
KF II, 45 M1 b X 9x0,05 Z
URH KF 1. M6 MI11 a S 0,1 ZS
b 8 0,1 Z8
URHKFII. M6 M1 a S 0,156 ZS
b S 0,15 ZS
URH fojté 4 — a S 0,5 ZS
URH ant. OIR 4 — a S 0,2 ZS
b S 0,2 ZS
URH ant. CCIR 4 . as 0,3 ZS
b S 0,3 ZS
URH m. OIR 8,9 réz a S 1,5 eziistozott
URH m. CCIR 89 réz a S 1,5 eziistozott
URH o. CCIR 8,9 réz a S 1,5 eziistozott
b S 0,1 ZS
¢S 0,3 ZS
URH o. OIR 8,9 réz a S 1,5 csupasz
ezlistézott
b8 0,1 Z8
c S 0,2 ZS
Ant. fojté S 0,1 ZS

4%

Menetszam Ceat./mm

198 35

225 32,5
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