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ALKALMAZAS 902-130
A készllék alkalmas halézatok és berendezések szigetelési ellen-
allasanak, valamint nagy erték( ohmos ellenallasok kdzvetlen
meéresére. FObb alkalmazasi terlilete: Uj berendezések és halézatok
elsO uzembe helyezes elbtti vizsgalata, valamint mar meglevo
berendezesek es haldzatok szigetelesi ellenallasanak ellenérzéseére.
A miszer széleskor( alkalmazhatdsagat biztositja a nyomogombos
kapcsolokkal valaszthatd negyféle mérofesziltseg, ami lehetbve teszi,
kulénféle nevleges feszultsegl berendezések szabvany szerinti
vizsgalatat.

Kisfeszultségld ohm méréként is alkalmazhaté pl. aramkérok
folytonossagi vizsgalatara.

LEIRAS ES MUKODESI ELV

Az XS tipusu szigetelésvizsgald mlszer kbzvetlen leolvasasu ellen-
allasmérd, mely a mérést ismert fesziltségnél térténd arammeérésre
vezeti vissza.

Villamosan a miszer két férészbdl all: a mérdfesziltséget elballitd
fesziltségforrasbdél és a mérdkorbal.

A muszer kapcsolasi rajzat az 1. sz. abra mutatja. A készulék aram-
ellatasara a "B" szarazelemsor szolgal, amely 7db 1,5V-os rud-
elembdl all. A merdfesziiltséget tranzisztorokkal felépitett stabilizalt
egyenaramu atalakito allitja eld.

Miikodése a kovetkezd: a T; és T, tranzisztorok szimmetrikus kap-
csolasban cca. 2000 Hz-es negyszogfesziltseget allitanak el6. Ezt a
jelet Ts es T teljesitmeny tranzisztorok felerdsitik, majd a D1-—- D2 eés
C: - C; tagokbal allé fesziltségketszerez6 kapcsolas egyeniranyitja.
Az igy kapott szlrt egyen merGfesziltseg stabilizalasara szolgal az
R10 -- 13 visszacsatolo ellenallaslanc, mely T4 T, egyenaramu
erositéfokozat bemenetéhez kapcsolodik. Ezen erdsitdé kimenete
taplalja az oszcillatorkért, mialtal a fesziltsége ugy valtozik, hogy a
merdfesziltség konstans legyen.

Villamos nullazasnal a mérémlivel parhuzamosan kapcsolddik az R
ellenallas , ezaltal a mérdkor voltmerdként viselkedik és lehetbve teszi
a kivalasztott méréfesziltség R, - pot. méterrel valé pontos beallitast.



A méréfesziiltséget eldallitd fokozat nem mikédik, ha a miszert kohm
allasban folytonossag mérésére hasznaljuk. Ekkor a mérékor a telep
-- 1,5 V-o0s leagazasarol mikddik, vilamos nullazasa pedig Rq-el
kézos tengelyl R 19 potenciométerrel torténik. Az elektronikus
atalakito, valamint a mérékor egy nyomtatott huzalozasu lemezre van
szerelve es a tok felsé reszeébe erdsitve.

A mérémdi feszitett szalas kivitell, erzékeny forgotekercses miiszer;
por elleni vedelmerdl kulon mianyagsapka gondoskodik.

A tok alsé részében, fedéllel zart térben vannak elhelyezve az aram-
ellatast biztositod szarazelemek.

A muszer vedelmere es a hordozhatosag biztositasara szolgal a
vallszijjal ellatott bértaska, ahol a mérbzsinérok is elhelyezhetok.

A MUSZER KEZELESE

ALTALANOS IRANYELVEK

Ovjuk a m(iszert szallitas k6zbeni razasoktdl, lGtésektdl. Lehetdleg
szaraz, széls6séges hdmérseklettdl védett helyen taroljuk.

A méreési pontossagot leronthatjak a kivezetécsavarok kérnyéken levé
fellleti szennyezddések, fleg a nedves por, ezért tartsuk tisztan és
szarazon. Tisztitashoz szaraz, puha rongyot hasznaljunk.

Kozvetlen mérés elétt a miszer Gvegét az elektrosztatikus feltéltédés
elkerlilése végett ne dérzsoljik.

Mérés kdzben a mérdokapcsokhoz ne nyuljunk,
mert veszélyes aramiitést kaphatunk!

A miszert célszer(i a hord tokjaban tartani, feleslegesen ne emeljik
ki.

A MUSZER KEZELOGOMBJAI ES AZOK HASZNALATA
A miszer kezeldgombijai elrendezesét a 2. sz. abra mutatja.

1. Mérémi mechanikus nullazé gombja.

2. Villamos nullazé gomb.

3. Bekapcsolod gomb (ON).

4. Méréshatar valaszté nyomoégombok (kQ 1. 11.).
5. Méréfesziltség valaszté nyomégombok.

6. Csatlakozé csavarok.



MECHANIKAI NULLAZAS

A miszert vizszintes alapra helyezve a mérém( mutatdjanak a skala
jobb oldalan talalhaté « jelzésli osztason kell allnia. Ha eltérést
tapasztalunk, ekkor a nulla allité gombbal csavarhizé segitségével
pontosan a végtelen jelre allitjuk.

MEROFESZULTSEG MEGVALASZTASA MOHM MERESHEZ

A kivant méréfesziiltségnek megfelel6 nyomégombot litkbzésig
nyomjuk be. A tdbbi gombok kiugratott allapotban maradnak, ill. az
arretald szerkezetik kiold és kiugranak. Egyszerre csak egy
nyomogombot nyomjunk meg, ha véletlendl mind a negy
nyomogombot benyomtuk, az egyik utannyomasaval kiugrathatok.

A gomb benyomasakor a mérofeszultséget elballitd generator
atkapcsolodik a méréfeszilltségnek megfeleléen, de a telep nem
kapcsolodik be.

A meéréfesziltség megvalasztasanal figyelembe kell venni a mérendd
objektum névleges fesziltségét és a rea vonatkozod vizsgalati
feszliltség értékét.

Alacsonyabb méréfesziltségek esetén a telepek hasznos élettartama
hosszabb mint magasabb méréfesziiltségnél.

A MUSZER VILLAMOS NULLAZASA MOHM MERES ESETEN
Miutan a kivant mérdfesziltség nyomoégombjat benyomtuk, révidre
zarjuk a -Mohm és +Mohm kapcsokat az egyik mérézsinor
segitségével. Ezutan az "ON" jeld nyomdgomb lenyomasa mellett a
villamos nullazé potenciométert addig forgatjuk, mig a miszer
mutatéja a skala bal szélsé osztasara (0) all.

Ezen muvelet alatt a skala | es |l jelu gombok egyikéet sem
nyomjuk be!

Ha a nullazast nem tudjuk elvégezni, akkor a telepek kimeriltek és
cserejuk esedékes.

Ha azonos mérdfesziltséggel végzink sorozatos méréseket jo
allapotban lévé telepekkel, a nulla helyzetét csak nagyobb szamu
meérés utan szikséges ellendrizni. Viszont célszerli minden
meréfesziltség valtas utan Gjra ellendrizni, habar j6 telepek esetén a
nullapont vandorlasa csekély.



A MUSZER NULLAZASA KOHM MERES ESTEN

Benyomjuk a "kQ)" jelzés(i gombot a méréfesziiltség valasztdo gom-
boktdl figgetlendl. (kohm allasban a mérbkor fesziltsége 1,5V).
Rovidre zarjuk a -kohm és +kohm kapcsokat, majd az "ON" jelli gomb
benyomasa mellett a villamos nullazé potenciométerrel a miszer
mutatojat a skala nullpontjara allitjuk.

Nullazas utan a kapcsok rovidre zarasat bontjuk, ezaltal a miiszer
meresre kesz allapotba kerul.

Mérés el6tt minden esetben gy6zdédjiink meg a mérendd
objektum fesziltseg mentessegerol!

A MUSZER BEKOTESE
a) kozvetlen meres, jarulékos levezetések figyelembe vétele nélkul
(3. abra)
A +Mohm és - Mohm kapcsok 6sszekdtenddk azokkal a pontokkal,
melyek kézott a szigetelési ellenallast mérni kivanjuk. Ha a
szigetelési ellenallast egy vezetd és a fold kézdtt meérjuk, célszer(
a +Mohm kapcsot kdtni a féldhoz.
b) Mérés jarulékos levezetések figyelembe vételével.
Ha a szigetelési ellenallast az "A" és "B" vezetdk kdzott kivanjuk
mérni, ahol mindkét vezeték és a fold kézétt egy-eqy levezetési
ellenallas (Rao €s Rago) van, akkor a szigetelésméré a 4. abra
szerint kotendd be. Ebben a kdtésben a miszer az Rag
szigetelési ellenallast meri, az Ras levezetési ellenallas méreési
hibat nem okoz, azonban a méréfesziiltséget (Un)terheli, ezért
értéke:
Raoz U, x10°0hm
100
Az Rgo ellenallas a merokorrel parhuzamosan kapcsolodik, de az
ezaltal okozott hiba kisebb mint 2% ha
Rgo2 U, *10°hm
100
ahol U, a méréfesziltség voltokban. (4.sz. abra)
Az XS szigetelésvizsgaloval meghatarozhatdok az Rao €s Rao
levezetési ellenallasok is. Az Ry ellenallast az 5. abra szerinti
kapcsolasban mérhetjik.
Reo ellenéllast a 6. abra szerinti kapcsolasban mérhetjik.



MERESHATAR MEGVALASZTASA MOHM MERESKOR

A mechanikai és a villamos nullazas utan a mlszer kapcsaihoz
csatlakoztatjuk a mérendd ellenallast az eddigi leirtak alapjan.

Ha a szigetelési ellenallas nagysagrendjét ismerjik, benyomjuk ennek
megfeleléen a skala |. vagy a skala Il. jeli gombot.

Ismeretlen mérendé ellenallas eseten celszerli a mérést a skala I,
allasban kezdeni és ha a kitérés tul kicsi volna, atvalthatunk skala Il.
allasra. Ezzel megkiméljuk a mérémlivet a felesleges tllterhelésektol.

MERES

A mereshatar (skala |. es skala Il.) megvalasztasa utan benyomjuk az
"ON" jeli gombot. Ez a kapcsolé nem rendelkezik arretalo
szerkezettel, igy a készulek csak addig marad bekapcsolva, mig a
gombot nyomva tartjuk. Ezzel a telepet feleslegesen nem terheljik. A
szigetelési ellenallas erteket Mohm-ban megkapjuk, ha a megfeleld
skalan leolvasott értéket megszorozzuk a fesziltség valtd gombok
mellett feltlintetett szorzoval.

Eléfordul, hogy a mlszer mutatdja hosszabb mérés esetén lassan
vandorol. Ez nem a mlszer hibajabdl adédik, hanem egyes
esetekben a szigetelési ellenallasok értéke valtozik meg a
mérdfesziltség hatasara (Ellenallas fesziltség fuggése).

Ha a mérendé objektumnak jelentésebb kapacitasa is van, a miszer
mutatoja eldszdr a kisebb ellenallas értékek felé tér ki, majd a
kondenzator feltbltésével fokozatosan kdzeliti meg a mert ellenallas
ertékét.

llyen esetben a miiszer lekapcsolasa el6tt a mérendd objektumot
rovidre zarassal ki kell siitni, ugyanis a mérofesziiltség értékére
feltoltott kapacitastol veszelyes aramutest kaphatunk!

KOHM MERES

Halozatok vagy készulekek aramkoreinek folytonossag ellenor-
zesénél ill. 50kohm-ig terjedd ellenallasok meéresénél elvégezziik a .
2.1 és 2.4 pontban targyalt nulla allitasi miveleteket, majd a mérendd
ellenallast a -kohm és a +kohm kapcsokhoz kétjlik.

Az "ON" jeli gomb lenyomasaval egyidejlleg leolvassuk a mutatd
altal jelzett ertéket.

kohm mérés estén a feszilltség atalakitd nem mukodik, a fesziiltség
valtd allasa k6zédmbds.



KARBANTARTAS

A késziilék nyomdégombokon és a mérémivon kivil mechanikus
mozgo alkatrészeket nem tartalmaz. Ezért a kezelési munka a
portalanitason kivlil csak a telepek idészakos cseréjére korlatozodik.
Telepeket csak abban az esetben kell cserélni, ha a mlszert kohm
mereés esetén mar nem lehet nullazni.

Telepcsere: a keszileket kiemeljuk a hord taskabdl es elblapjaval
eqgy filclapra fektetjik. A mliszer fenéklapjat 2db hasitott fej(i csavar
oldasa utan leemeljik, és a hasznalt telepeket kicseréljlk.
Telepcserehez 7 db, 1,5 V-0s nagy botelem ( goéliat ) vagy hasonlé
meretd 7 db 1,2V-o0s higanyoxidos elem sziikséges.

Minden esetben ligyeljink arra, hogy a telepek polaritasa
megegyezzen a telepérintkezdok bejelolt polaritasaval!
Ellenkez6 esetben a beépitett tranzisztorok ténkremehetnek.
Megjegyzes. Hosszabb tarolas vagy uzemeltetés utan eléfordulhat,
hogy a miszer j6 allapotban lévd telepekkel sem nullazhato, villamos
és egyéb hibaja nincs, az Rs jelli potenciométer kis mertékl utan

allitasaval a hiba kikiiszébolheto.

MUSZAKI ADATOK
Pontossagi osztaly:

Skalahossz:
Hasznalati helyzet:
Névleges hasznalati
héfok tartomany:
Rovidzarasi aram:

Meérdfesziltségek névleges
erteke (U,):

Uresjarati fesziiltségek:

Névleges tapfesziliség:
Mlkddési tapfeszlltség
tartomany:

2,5 MSZ 808 szerint

(a skalahosszra vonatkoztatva)
82+3 mm

vizszintes

0...+40°C

kb. 4,3mA

(folytonossag vizsgalokent
kb. 2,5mA)

100, 250, 500, 1000 V
(folytonossag vizsgaloként: 1,5 V)
1,3% U,

7,5-10V

7-10,5V



max. 1,5 A (vilamos nullazasnal)
kb. 250mA (terheletlen allapotban)
Proba feszlltség: 3000Veff 50 Hz

Méretek: 260x120x109 mm

Suly: cca. 2,5 kg telepekkel egyitt
Méréshatarok a skalaszorzok és mérdfesziltségek figyelembe
vételével:

Felvett tAparam:

Skala jel Alap skala Skala szorz6 " é'r‘;i:':fjfsé ’
x0,2 | 100 V
»
] 0-50 Mohm - Sy
x2 1000 V
x0,2 | 100 V
X
I 10-5000 Mohm o ey
%2 1000 V
kQ 0-50 kohm x1 | 1,5V
Alkatrész jegyzék
Jel Megnevezés Erték Tirés Terhelhetdség
R1 ' Réteg pot. méter | 5,6 kohm +20% | 1w
R3 - Manganincséve | cca.15 men. 0,6 |
R6 | Réteg pot. méter  22kohm | #20% | 0,25W
R7 | Rétegellenallas =~ 2kohm | £1%  0,25W
R9 | Rétegellenalias =~ 181 kohm | +1%  0,25W
R10 | Rétegellenallais 299 kohm £1%  0,25W
R11 | Rétegellenallas 447 kohm £1%  0,25W
R12 | Rétegellenallas =~ 750 kohm £1% . 0,25W
R13 | Rétegellenallas 1,5 Mohm £1% . 0,25W
R14 | Rétegellenallas = 3,98 kohm | £1% . 0,25W
R15 ~ Reétegellenallas = 39,1 kohm +1% _ 0,25W
R16 Rétegellenallas 271 ohm +1% 0,25W
R17 | Rétegellenallas =~ 329 ohm £1% . 0,25W
R18 | Rétegellenallas =~ 10 kohm £1% C0,25W
R19 | Réteg pot. méter  10kohm  #20% | W
R20 | Rétegellenallas ~ 75kohm | 1% 0,25W
R21 | Rétegellenallas 100 kohm 1% C 0,25W
R22 | Rétegellenallass 447 kohm £1%  0,25W
R23 | Réteg pot. méter 470 kohm £20% . 0,25W
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1. dbra

-MQ G +MQ
-kQ  +kQ

100V 250V S00V 1000V

OM || kD 1, I, 0,2 | =05 | =1 %2
4 5
2. abra
A Rx B
L L]

3. abra



Rx=Rag Rao ; Rgo
0's

-MQ G +MQ

4, abra

A Rag B

L 1 -

Rx=Rao Rao ™ \ /" Rgg
[}-

-MQ G +MQ

5. abra






Jel Megnevezés Ertek Ttirés TerhelhetGség
R24 - Réteg pot. méter | 2,2 kohm +20% 0,25W
R25 | Réteg pot. méter | 10 kohm £20% 0,25W
R26 | Rétegellenallas | 25,1 kohm £1% 0,25W
R27 | Réteg pot. méter | 10 kohm £20% 0,25W
R28 -Fémréteg ellenallas | 150 kohm +0,5% 2w
R29 Fémréteg ellenallas 75 kohm £1% 0,5W
R30 -Fémréteg ellenallas 45 kohm +0,5% 1w
= Retegellenallas+ 26,1 kohm £1% 0,25W
Manganincséve 0-5 kohm
R32 | Manganincséve | 100-250 ohm
c1 B 204F -10+100% 20/30 V
c2-C3 R 2x100nF +20% 1000 V
Cc4 i nﬁi‘ﬁl;t = 47 nF +20% 160 V
T1 ' Tranzisztor 0C1044
T2 | Tranzisztor 0C1075
T3 | Tranzisztor 0C1075
T4 - Tranzisztor OC1075
T5 ' Tranzisztor ASZ1018
T6 " Tranzisztor ASZ1018
D1 ' Dioda BY238
D2 ' Dioda BY238
Z1 | Zener dioda 1S134
72-73  Zenerdioda 1S134

Tr 1 transzformator Fazékmag @18x14 Maferrit 1100

tekercs 1-2-3: 2x 20 menet @ 0,2 zom. huzal IV. ,ZZ"
tekercs 4-5-6: 2x100 menet @ 0,15 zom. huzal IV. ,ZZ”
tekercs 7-8-9: 2x 25 menet@ 0,2 zom. huzal IV. ,ZZ”

Tr 2 transzformator Lemezmaglap M42 FENIMO I. - 0,35
tekercs A-B-C : 2x 30 menet @ 0,35 zom. huzal IV. ,ZZ"

tekercs D-E 400 menet @ 0,08 zom. huzal IV. ,ZZ"
tekercs D-F 1000 menet @ 0,08 zom. huzal IV. ,ZZ"
tekercs D-G 2000 menet @ 0,08 zom. huzal IV. ,ZZ"
tekercs D-H 4000 menet @ 0,08 zom. huzal IV. ,ZZ"



