AIWA 1402, 2002KE, 2102KE Mikroprocesor TVP02066 D05\04 : pin 7 mikroprocesoru TVP02066
zapina servisni mod. ? V televizoru je obycejné umisténé tlacitko nebo plosky,
které spojime (stlacime tlac.) soucasné s tlacitkem modu.

AIWA TV-C142, TV-A215: Mikroprocesor M37220M3-150S. Pro spusténi servisniho modu

je potreba stlacit skrzté tlacitko na DO. Je umisténo na DO mezi tlac." 8 " a " SYSTEM
" pod

krycim panelem s popiskami. PFi vyméné paméti proved te nasledujici: 1.stisknout "
TEST " 2.stisknéte tl." DISPLAY " na DO a sledujte obrazovku , ma byt dle obr. 2
3.stlacit tl.

" CHANNEL " na DO, poté premistéte cervenou sSipku na znacku "K3" dle obr.3 a
nastavte hodnoty jako na obr.3 pomoci tlac. HLASITOST + -. Potom premistit
kurzor na

" K4 " a nastavte jako na obr. 4 4. stlacit tl." DISPLAY " a potom skryté tl.zapisu.
Po

objeveni napisu - INITIAL - na nékolik sekund se pristroj autom. vypne.

| AGING | | A v S123 K234Y 1
| AFT oK OOOH | I + - 000 0100 I
|
-—-- -- Obr. 3
Obr. 2

I Ay S123 K234Y I

I + - 000 0010 1
obr. 4

obr.1

o ol
T

o O O
R B
o o D
-’ RN

tlacitko zapisu skryté tlacitko servis modu



