FONTOS!

- A mérés közben a motor forgórésze nem mozdulhat meg,

  mert megváltoztatja a mérési eredményt!

- A mért ellenállás értékek hozzávet‹leges adatok,

  mivel a tekercsek ellenállás értéke fvgg a h‹mérsékletét‹l is!

A ******************* tip. mosógép motorjának adatai :

Type 20572702

mosi  75W  300 rpm 2,3A

cf   120W 2800 rpm 3,5A

kondi ?yF

    1 O   O 10        6 O   O 5

      O   O             x   O

      O   O   (Motor)   O   O

      O   x             O   O

    5 O   O 6        10 O   O 1

ellenállás értékek :

  5-6 : 0  Ohm > klixon

  1-10: 29  Ohm > tachogenerátor

  7   : üres

  2-3 : 66  Ohm

  2-4 : 34  Ohm

  2-8 : 51  Ohm

  2-9 : 48  Ohm

  3-4 : 32  Ohm

  3-8 : 49  Ohm

  3-9 : 66  Ohm

  4-8 : 17  Ohm

  4-9 : 34  Ohm

  8-9 : 50  Ohm

M 4-9 : 34  Ohm

  4-2 : 34  Ohm

  2-9 : 48  Ohm

C 4-8 : 17  Ohm

  4-3 : 32  Ohm

  3-8 : 49  Ohm

 Mosás : 4,9,2  4-U1 , 9-V1 , 2-W1

 Centri: 4,8,3  4-U2 , 8-V2 , 3-W2

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A Whirlpool AWG-336 tip. mosógép motorjának adatai :

Type

mosi

cf

kondi 22yF

    1 O   O 10        6 O   O 5

      O   O             x   O

      O   O   (Motor)   O   O

      O   x             O   O

    5 O   O 6        10 O   O 1

ellenállás értékek :

  5-6 : 0  Ohm > klixon

  1-10: 29  Ohm > tachogenerátor

  7   : üres

  2-3 : 83 Ohm.

  2-4 : 35 Ohm.

  2-8 : 45 Ohm.

  2-9 : 54 Ohm.

  3-4 : 48 Ohm.

  3-8 : 58 Ohm.

  3-9 : 83 Ohm.

  4-8 : 10 Ohm.

  4-9 : 35 Ohm.

  8-9 : 45 Ohm.

M 4-9 : 35 Ohm

  4-2 : 35 Ohm

  2-9 : 54 Ohm

C 4-8 : 10  Ohm

  4-3 : 48  Ohm

  3-8 : 58  Ohm

 Mosás : 4,9,2  4-U1 , 9-V1 , 2-W1

 Centri: 4,8,3  4-U2 , 8-V2 , 3-W2

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Az EURO Tech EW-1450 tip. mosógép motorjának adatai :

Type NUOVA IBMEI TIPO C.P.I./M2-16-158/AR52

mosi 16p 2,6A  300/f 0,1HP

cf    2p 4,7A 2820/f 0,42HP

kondi 25yF

    1 O   O 10        6 O   O 5

      O   O             x   O

      O   O   (Motor)   O   O

      O   x             O   O

    5 O   O 6        10 O   O 1

ellenállás értékek :

  5-6 : 0 Ohm > klixon

  1-10: 31 Ohm > tachogenerátor

  7   : üres

  2-3 : 52,5 Ohm.

  2-4 : 33,3 Ohm.

  2-8 : 45,8 Ohm.

  2-9 : 49,2 Ohm.

  3-4 : 19,6 Ohm.

  3-8 : 32,2 Ohm.

  3-9 : 52,5 Ohm.

  4-8 : 13,0 Ohm.

  4-9 : 33,3 Ohm.

  8-9 : 45,8 Ohm.

M 4-9 : 33,3 Ohm

  4-2 : 33,3 Ohm

  2-9 : 49,2 Ohm

C 4-8 : 13,0 Ohm

  4-3 : 19,6 Ohm

  3-8 : 32,2 Ohm

 Mosás : 4,9,2  4-U1 , 9-V1 , 2-W1 (2 balra 9 jobra)

 Centri: 4,8,3  4-U2 , 8-V2 , 3-W2

 Kisékszíjtárcsa   11,1cm átm.

 Nagyékszíjtárcsa ~22,8cm átm

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A Whirlpool AWG-327/3 tip. mosógép motorjának adatai :

Type 20572.454

mosi  80W  400 n/p 3A

cf   140W 2800 n/p 4A

kondi 16yF

    1 O   O 10        6 O   O 5

      O   O             x   O

      O   O   (Motor)   O   O

      O   x             O   O

    5 O   O 6        10 O   O 1

ellenállás értékek :

  5-6 : 0  Ohm > klixon

  1-10: 30  Ohm > tachogenerátor

  7   : üres

  2-3 : 58 Ohm

  2-4 : 34 Ohm

  2-8 : 48 Ohm

  2-9 : 46 Ohm

  3-4 : 24 Ohm

  3-8 : 38 Ohm

  3-9 : 58 Ohm

  4-8 : 14 Ohm

  4-9 : 34 Ohm

  8-9 : 48 Ohm

M 4-9 : 34 Ohm

  4-2 : 34 Ohm

  2-9 : 46 Ohm

C 4-8 : 14 Ohm

  4-3 : 24 Ohm

  3-8 : 38 Ohm

 Mosás : 4,9,2  4-U1 , 9-V1 , 2-W1

 Centri: 4,8,3  4-U2 , 8-V2 , 3-W2

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A ******************* tip. mosógép motorjának adatai :

Type 20572.701

mosi  70W  300 n/p 2,3A

cf   120W 2800 n/p 3A

kondi 22yF

    1 O   O 10        6 O   O 5

      O   O             x   O

      O   O   (Motor)   O   O

      O   x             O   O

    5 O   O 6        10 O   O 1

ellenállás értékek :

  5-6 : 0  Ohm > klixon

  1-10: 30  Ohm > tachogenerátor

  7   : üres

  2-3 :

  2-4 : 39,6 Ohm

  2-8 :

  2-9 : 57 Ohm

  3-4 : 34 Ohm

  3-8 : 50 Ohm

  3-9 :

  4-8 : 17 Ohm

  4-9 : 39,6 Ohm

  8-9 :

M 4-9 : 40 Ohm

  4-2 : 40 Ohm

  2-9 : 57 Ohm

C 4-8 : 17 Ohm

  4-3 : 34 Ohm

  3-8 : 50 Ohm

 Mosás : 4,9,2  4-U1 , 9-V1 , 2-W1

 Centri: 4,8,3  4-U2 , 8-V2 , 3-W2

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A HOOVER ?? tip. mosógép motorjának adatai :

Type 20571.262

mosi  75W  300 n/p 2,2A

cf   220W 2800 n/p 4,2A

kondi 20/18yF

    1 O   O 10        6 O   O 5

      O   O             x   O

      O   O   (Motor)   O   O

      O   x             O   O

    5 O   O 6        10 O   O 1

ellenállás értékek :

  5-6 : 0  Ohm > klixon

  1-10: 11,8  Ohm > tachogenerátor

  7   : üres

  2-3 : 80 Ohm

  2-4 : 47 Ohm

  2-8 : 59 Ohm

  2-9 : 66 Ohm

  3-4 : 33 Ohm

  3-8 : 45 Ohm

  3-9 : 79 Ohm

  4-8 : 12 Ohm

  4-9 : 47 Ohm

  8-9 : 59 Ohm

M 4-9 : 47 Ohm

  4-2 : 47 Ohm

  2-9 : 66 Ohm

C 4-8 : 12 Ohm

  4-3 : 33 Ohm

  3-8 : 45 Ohm

 Mosás : 4,9,2  4-U1 , 9-V1 , 2-W1

 Centri: 4,8,3  4-U2 , 8-V2 , 3-W2

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Az INDESIT WT 600 IT tip. mosógép motorjának adatai :

Type 20571.276

mosi  58W  300 n/p 1,6A

cf   150W 2800 n/p 3,2A

kondi 16yF

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A HOOVER WD-850 mosógép motorjának adatai :

Tipo C.P.I. M2-16-158 AR27

mosi  ?W  300 n/p 2.2A 16 polus

cf    ?W 2850 n/p 5.3A 2 polus

kondi 20/18yF

    1 O   O 10        6 O   O 5

      O   O             x   O

      O   O   (Motor)   O   O

      O   x             O   O

    5 O   O 6        10 O   O 1

ellenállás értékek :

  5-6 : 0  Ohm > klixon

  1-10: 13  Ohm > tachogenerátor

  7   : üres

  2-3 : 77,4  Ohm

  2-4 : 46,6  Ohm

  2-8 : 56,5  Ohm

  2-9 : 67,7  Ohm

  3-4 : 30,9  Ohm

  3-8 : 40,6  Ohm

  3-9 : 77  Ohm

  4-8 : 10  Ohm

  4-9 : 46,6  Ohm

  8-9 : 56  Ohm

M 4-9 : 47 Ohm

  4-2 : 47 Ohm

  2-9 : 68 Ohm

C 4-8 : 10 Ohm

  4-3 : 31 Ohm

  3-8 : 41 Ohm

 Mosás : 4,9,2  4-U1 , 9-V1 , 2-W1

 Centri: 4,8,3  4-U2 , 8-V2 , 3-W2

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A ? mosógép motorjának adatai :

IB-MEI Tipo 2/16-158 ME5-F

mosi  75W  300 n/p 2.2A 16 polus

cf    220W 2800 n/p 4.2A 2 polus

kondi 20/18yF

    1 O   O 10        6 O   O 5

      O   O             x   O

      O   O   (Motor)   O   O

      O   x             O   O

    5 O   O 6        10 O   O 1

ellenállás értékek :

  5-6 : 0  Ohm > klixon

  1-10: 13  Ohm > tachogenerátor

  7   : üres

  2-3 : 76,0  Ohm

  2-4 : 46,3  Ohm

  2-8 : 60,3  Ohm

  2-9 : 68,1  Ohm

  3-4 : 30,0  Ohm

  3-8 : 44,0  Ohm

  3-9 : 76,0  Ohm

  4-8 : 14,3  Ohm

  4-9 : 46,3  Ohm

  8-9 : 60,3  Ohm

M 4-9 : 46,3 Ohm

  4-2 : 46,3 Ohm

  2-9 : 68,1 Ohm

C 4-8 : 14,3 Ohm

  4-3 : 30,0 Ohm

  3-8 : 44,0 Ohm

 Mosás : 4,9,2  4-U1 , 9-V1 , 2-W1

 Centri: 4,8,3  4-U2 , 8-V2 , 3-W2

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A Whirlpool AWG-372/1 tip. mosógép motorjának adatai :

Type

mosi

cf

kondi 16yF

    I1   I4           6I

    I2   I5   Motor   5I    2I

         I6           4I    1I

 Mosás : 6,1,4  6-U1 , 4-V1 , 1-W1

 Centri: 6,2,5  6-U2 , 5-V2 , 2-W2

A prk-tól jöv‹ vezetékek szinei :  6-Fh , 2-KZ , 5-KFh , 1-KP , 4-KS

ellenállás értékek :

NEM GY+RI , TEKERCSELT MOTORN+L !

M 6-1 : 55,6 Ohm

  6-4 : 55,6 Ohm

  1-4 : 71,7 Ohm

C 6-2 : 28,5 Ohm

  6-5 : 11,7 Ohm

  2-5 : 40,0 Ohm

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A SIEMENS Siwamat 2250 tip. mosógép motorjának adatai :

Type

mosi

cf

kondi 14yF

    I1   I4           6I

    I2   I5   Motor   5I    2I

         I6           4I    1I

 Mosás : 6,1,4  6-U1 , 4-V1 , 1-W1

 Centri: 6,2,5  6-U2 , 5-V2 , 2-W2

ellenállás értékek :

  2-1 : 106 Ohm

  2-4 : 106 Ohm

  5-1 : 79 Ohm

  5-4 : 84 Ohm

C 6-2 : 48,2 Ohm

  6-5 : 21,5 Ohm

  2-5 : 62,5 Ohm

M 6-1 : 64,2 Ohm

  6-4 : 64,3 Ohm

  1-4 : 86,4 Ohm

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A PHILIPS AWB-901 /5 tip. mosógép motorjának adatai :

Type

mosi

cf

kondi 14yF , 16yF

    I1   I4           6I

    I2   I5   Motor   5I    2I

         I6           4I    1I

 Mosás : 6,1,4  6-U1 , 4-V1 , 1-W1

 Centri: 6,2,5  6-U2 , 5-V2 , 2-W2

ellenállás értékek :

C 6-2 : 36,3 Ohm

  6-5 : 14,1 Ohm

  2-5 : 49,1 Ohm

M 6-1 : 52,3 Ohm

  6-4 : 52,6 Ohm

  1-4 : 70,6 Ohm

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A HOOVER WT-550 TL A1416 tip. mosógép motorjának adatai :

TIPO M12.04.10.08 cl.F

mosi  300f/p

cf   2850f/p

kondi 16yF

    I1   I4           6I

    I2   I5   Motor   5I    2I

         I6           4I    1I

 Mosás : 6,1,4  6-U1 , 4-V1 , 1-W1

 Centri: 6,2,5  6-U2 , 5-V2 , 2-W2

ellenállás értékek :

  2-1 : 105,5 Ohm

  2-4 : 103,0 Ohm

  5-1 :  81,5 Ohm

  5-4 :  81,5 Ohm

C 6-2 : 36,5 Ohm

  6-5 : 15,0 Ohm

  2-5 : 47,1 Ohm

M 6-1 : 74,0 Ohm

  6-4 : 74,0 Ohm

  1-4 : 81,5 Ohm

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Az EURO Tech A2580 E tip. (HOOVER WA-420) mosógép motorjának adatai :

mosi

cf

kondi 14yF

    I1   I4           6I

    I2   I5   Motor   5I    2I

         I6           4I    1I

 Mosás : 6,1,4  6-U1 , 4-V1 , 1-W1

 Centri: 6,2,5  6-U2 , 5-V2 , 2-W2

ellenállás értékek :

C 6-2 : 43,2 Ohm

  6-5 : 14,4 Ohm

  2-5 : 57,5 Ohm

M 6-1 : 65,2 Ohm

  6-4 : 64,7 Ohm

  1-4 : 83,0 Ohm

 Vezetékjelölések : 6-M8 , 2-M7 , 5-M6 , 1-M5 , 4-M4

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A WHIRLPOOL AWG 656 tip. mosógép motorjának adatai :

Tip.

mosi

cf

kondi 16yF

    I1   I4           6I

    I2   I5   Motor   5I    2I

         I6           4I    1I

 Mosás : 6,1,4  6-U1 , 4-V1 , 1-W1

 Centri: 6,2,5  6-U2 , 5-V2 , 2-W2

ellenállás értékek :

  2-1 : 106,7 Ohm

  2-4 : 107,1 Ohm

  5-1 :  82,2 Ohm

  5-4 :  82,6 Ohm

C 6-2 : 37,6 Ohm

  6-5 : 13,0 Ohm

  2-5 : 50,2 Ohm

M 6-1 : 69,5 Ohm

  6-4 : 70,0 Ohm

  1-4 : 90,0 Ohm

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A WHIRLPOOL AWG 652 tip. mosógép motorjának adatai :

Tip.

mosi

cf

kondi 16yF

    I1   I4           6I

    I2   I5   Motor   5I    2I

         I6           4I    1I

 Mosás : 6,1,4  6-U1 , 4-V1 , 1-W1

 Centri: 6,2,5  6-U2 , 5-V2 , 2-W2

ellenállás értékek :

  2-1 : 105,3 Ohm

  2-4 : 105,6 Ohm

  5-1 :  87,0 Ohm

  5-4 :  86,3 Ohm

C 6-2 : 36,6 Ohm

  6-5 : 17,5 Ohm

  2-5 : 52,8 Ohm

M 6-1 : 70,0 Ohm

  6-4 : 70,0 Ohm

  1-4 : 85,2 Ohm

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Az ARISTON MARHERITA SNELLA AS-522 TX mosógép motorjának adatai :

Tip.

mosi

cf

kondi 14yF

    I1   I4           6I

    I2   I5   Motor   5I    2I

         I6           4I    1I

 Mosás : 6,1,4  6-U1 , 4-V1 , 1-W1

 Centri: 6,2,5  6-U2 , 5-V2 , 2-W2

ellenállás értékek :

C 6-2 : 41,1 Ohm

  6-5 : 16,5 Ohm

  2-5 : 55,1 Ohm

M 6-1 : 70,3 Ohm

  6-4 : 70,5 Ohm

  1-4 : 90,2 Ohm

 A centrifuga az ékszíjtárcsa fel‹l nézve jobbra forog.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A WHIRLPOOL AWG 646 tip. mosógép motorjának adatai :

Tip. TIPO 2/12-158/1614

mosi 230W 1,2A  470/f 300VL

cf   480W 3,3A 2850/f 150VL

kondi 14yF

    I1   I4           6I

    I2   I5   Motor   5I    2I

         I6           4I    1I

 Mosás : 6,1,4  6-U1 , 4-V1 , 1-W1

 Centri: 6,2,5  6-U2 , 5-V2 , 2-W2

ellenállás értékek :

  2-1 : 137,2 Ohm

  2-4 : 138,4 Ohm

  5-1 : 110,0 Ohm

  5-4 : 111,2 Ohm

C 6-2 : 51,0 Ohm  tekercselt!

  6-5 : 23,8 Ohm

  2-5 : 70,4 Ohm

M 6-1 : 91,7 Ohm

  6-4 : 92,6 Ohm

  1-4 :122,8 Ohm

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Az INDESIT WN-663 WO tip. mosógép motorjának adatai :

Tipus : SELNI NEVERS VI628 No 6556754

mosi  : 16 polus  340/perc  40W 1,9A

cf    :  2 polus 2900/perc 180W 4,7A

kondi : 18yF

ékszíjtárcsa átmér‹je : 56mm

    I1   I4           6I

    I2   I5   Motor   5I    2I

         I6           4I    1I

 Mosás : 6,1,4  6-U1 , 4-V1 , 1-W1

 Centri: 6,2,5  6-U2 , 5-V2 , 2-W2

ellenállás értékek :

C 6-5 : 11,3 Ohm leégve , tekercselve 10,5 Ohm

  6-2 : 17,6 Ohm leégve , tekercselve 25,2 Ohm

  5-2 : 28,6 Ohm leégve , tekercselve 35,4 Ohm

M 6-4 : 63,6 Ohm        , tekercselve 51,1 Ohm

  6-1 : 63,9 Ohm        , tekercselve 51,1 Ohm

  4-1 : 88,2 Ohm        , tekercselve 67,6 Ohm

 Centrifuga balra forog (motorékszíjtárcsa fel‹l nézve)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Az ? tip. mosógép motorjának adatai :

Tipus : SELNI NEVERS VG637 No 8505831

mosi  : 16 polus  330/perc  40W 1,5A

cf    :  2 polus 2850/perc 175W 3,6A

kondi : 20yF

ékszíjtárcsa mérete : 65mm

    I1   I4           6I

    I2   I5   Motor   5I    2I

         I6           4I    1I

 Mosás : 6,1,4  6-U1 , 4-V1 , 1-W1

 Centri: 6,2,5  6-U2 , 5-V2 , 2-W2

ellenállás értékek :

C 6-5 :  9,7 Ohm

  6-2 : 22,3 Ohm

  5-2 : 31,6 Ohm

M 6-4 : 64,9 Ohm

  6-1 : 64,5 Ohm

  4-1 : 70,4 Ohm

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Az ? tip. mosógép motorjának adatai :

Tipus : SELNI NEVERS VR634 No 0013636

mosi  : 16 polus  340/perc 260W 1,4A

cf    :  2 polus 2900/perc 700W 3,8A

kondi : 16yF

ékszíjtárcsa mérete : 50mm

    I1   I4           6I

    I2   I5   Motor   5I    2I

         I6           4I    1I

 Mosás : 6,1,4  6-U1 , 4-V1 , 1-W1

 Centri: 6,2,5  6-U2 , 5-V2 , 2-W2

ellenállás értékek :

C 6-5 : 11,0 Ohm

  6-2 : 31,1 Ohm

  5-2 : 41,2 Ohm

M 6-4 : 58,4 Ohm

  6-1 : 59,2 Ohm

  4-1 : 66,2 Ohm

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A BAUKNECHT WA-833 tip. mosógép motorjának adatai :

Tipus : SAB 2148/4/2 A 5260 R

mosi

cf

kondi 10yF

    I4   I5

    I2   I3   Motor

    I1

 Mosás : ( 1,4,5  1-U1 , 5-V1 , 4-W1 )

 Centri: ( 1,2,3  1-U2 , 3-V2 , 2-W2 )

ellenállás értékek :

  2-4 : 36,6 Ohm

  2-5 : 33,4 Ohm

  3-4 : 60,0 Ohm

  3-5 : 56,7 Ohm

C 1-2 :  5,2 Ohm

  1-3 : 28,5 Ohm

  2-3 : 33,5 Ohm

M 1-4 : 31,7 Ohm

  1-5 : 28,5 Ohm

  4-5 : 59,9 Ohm

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Az ELIN 450 tip. mosógép motorjának adatai :

Tipus : SOLE TYPE 20571.077

mosi  : 1,5A  64W  400/perc

cf    : 3,5A 100W 2800/perc

kondi : 12,5yF

    I4   I5

    I2   I3   Motor

    I1

ellenállás értékek :

  2-4 : 34,2 Ohm

  2-5 : 56,7 Ohm

  3-4 : 91,3 Ohm

  3-5 : 96,5 Ohm

  1-2 : 13,3 Ohm

  1-3 : 70,0 Ohm

  2-3 : 57,0 Ohm

  1-4 : 47,0 Ohm

  1-5 : 69,3 Ohm

  4-5 : 90,0 Ohm

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A WHIRLPOOL AWG-322 tip. mosógép motorjának adatai :

Tipus : TIPO C.P.I 12/16/158/SL34

mosi  : 16 polus 1,7A  310 ford 16yF 320VL 0,077HP

cf    :  2 polus 3,3A 2800 ford 16yF 450VL 0,14 HP

kondi 16yF

    I4   I5

    I2   I3   Motor

    I1

ellenállás értékek :

  1-2 : 11,8 Ohm

  1-3 : 61,8 Ohm

  1-4 : 45,7 Ohm

  1-5 : 62,0 Ohm

  2-3 : 50,0 Ohm

  2-4 : 34,2 Ohm

  2-5 : 50,4 Ohm

  3-4 : 84,0 Ohm

  3-5 : 56,5 Ohm

  4-5 : 84,4 Ohm

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A ZANUSSI ZF-411C motorjának adatai :

Type 20571.094

Mosi 1,6A  65W  400f/perc

Cf   2,7A 120W 2800f/perc

Kondi 14yF

A motorból kijöv‹ vezetékek szinei :

   -------

PFh

  P

 Fk            XXX

  B        XXXXXXX

  N        XXXXXXX

  S            XXX

  K

   -------

K-S   =  97,8R

K-N   =  56,7R

K-B   =  97,5R

K-PFh =  21,3R

S-N   = 112,0R

S-B   = 152,9R

S-PFh =  76,6R

N-B   = 111,9R

N-PFh =  35,6R

B-PFh =  76,5R

P-Fk  =  15,0R (különálló tekercs, sorba kell kötni vlmlyik mosáshoz)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A ZANUSSI FL-411C motorjának adatai :

Type

Mosi

Cf

Kondi 14yF

A motorból kijöv‹ vezetékek :

   -------

  7

  6

  5            XXX

  4        XXXXXXX

  3        XXXXXXX

  2            XXX

  1

   -------

1-2   =  74,8R

1-3   =  70,8R

1-4   =  75,5R

1-5   =  -

1-6   =  -

1-7   =  23,5R

2-3   =  98,4R

2-4   = 103,1R

2-5   =  -

2-6   =  -

2-7   =  51,1R

3-4   =  99,1R

3-5   =  -

3-6   =  -

3-7   =  47,3R

4-5   =  -

4-6   =  -

4-7   =  52,0R

5-6   =  26,0R

5-7   =  -

6-7   =  -

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Respekta mosógép

Motor tachogenerátor ell. 182R

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AEG motor adatai (Energomat , elektronikus ford.szab.hoz való)

    U2--  U1--  Ta--           U1-V1 = 28  Ohm

                               U1-W1 = 28  Ohm

    V2--  V1--                 V1-W1 = 47  Ohm

                               U2-V2 =  7  Ohm

    W2--  W1--  Ta--           U2-W2 = 29  Ohm

         Motor                 V2-W2 = 35  Ohm

  Ta - tachogenerátor , ellenállásértéke : ?

AEG ? tip. mosógép motorjának adatai (Energomat)

Typ 2/12-158/AE-10E   S. Nr. 645 107 440

mosás 80W 1,8A  180/perc  72VDE

cf.  300W 4,2A 2800/perc 530VDE

kondi 16/20 yF

       1  2  3

       I  I  I

       4  5  6

Motor  I  I  I

       7  8  9

       I  I  I

 1  W2

 2  V2

 3  U2

 4  W1

 5  V1

 6  U1

 7  Tacho

 8  Föld

 9  Tacho

Tekercsellenállások :

 1-2  34,1 Ohm

 1-3  27,7 Ohm

 2-3   6,7 Ohm

 4-5  47,0 Ohm

 4-6  27,9 Ohm

 5-6  27,9 Ohm

 7-9   255 Ohm tachog.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INDESIT Exclusive Mod. WDN 2296  XWO

Motor tip. : MCA 52/64 - 148/AD

Motor stekker bekötés

   I4   I8

   I3   I7

                Motor.

   I2   I6

   I1   I5

1 - tachogenerátor 1.

2 - Forgórész 1.

3 - Állórész 1.

4 - Klixon 1.

5 - Tachogenerátor 2.

6 - Forgórész 2.

7 - Állórész 2.

8 - Klixon 2.

Tachogenerátor : 40R

Forgórész      :  3R

Állórész       : 1,3R

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LAROS Rapsody PS-109  5410 S mosógép motorjának adatai :

Motor tipusa : Type GO MCP 154-2/12

2  pólus : 2800n/p , 100W , 4,5A

12 pólus :  425n/p ,  65W , 1,5A

                  4   2   1

                 --- --- ---

ékszíjtárcsa

                 --- --- ---

                  5   3

1= közös pont

1-2 =   9R

1-3 =  31R

2-3 =  40R

1-4 =  60R

1-5 =  57,3R

4-5 = 117,3R

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A CANDY Aquamatic 3 motorjának adatai:

           xxxx

            xx

            xx

I2   I1

I3        motor

I5   I4

1-2 = 179,4R

1-3 =  90,0R

1-4 = 149,2R

1-5 = 116,8R

2-3 =  89,8R

2-4 = 149,2R

2-5 = 116,7R

3-4 =  59,6R

3-5 =  27,2R

4-5 =  86,5R

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

H-303 (KU-534? nyitott kicsi) motor adatai

Fk-B 25,4 Ohm

Fk-L 25,4 Ohm

B -L 25,4 Ohm

kondi 10yF-os

A motornak az ékszíjtárcsa fel‹l nézve balra kell forogni .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

H-303.95  MM-130.8  motor adatai

Áramfelvétel 1,3A

B-Fk 41,7 Ohm

B-K  41,1 Ohm

Fk-K 82,4 Ohm

kondi 8 yF-os

A motornak az ékszíjtárcsa fel‹l nézve balra kell forogni .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

H-407 centrifugamotor adatai

Gyári motor       Felújított       új tipus 407.74

P-K   66,0 Ohm    K-B   58,7 Ohm   P-K   70,2 Ohm

P-Fk  65,5 Ohm    K-ZS  59,3 Ohm   P-Fk  70,8 Ohm

K-Fk 131,5 Ohm    B-ZS 118,0 Ohm   K-Fk 140,6 Ohm

f‹fázis P-Fk

segédf. P-K

220V~   P-Fk

kondi   Fk-K

kondi 3yF-os

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A TS-66 centrifuga motor adatai:

Csapágyak   : 6002 , 6004

Kondenzátor : 4yF

Tekercsellenállások:

 Fk-K - 77R

 Fk-B - 37R

 B -K -114R

 F‹fázis    - Fk-B

 Segédfázis - Fk-K

 Fk - 220~

 B  - 220~+kondi

 K  - kondi

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A RADIOLA RT-063 tip. mosógép motorjának adatai

Szénkefés , permanens állórésszel

POLYMOTOR ITALIANA

D.C. P.M. MOTOR A1 M03 Class

 22V 7,5A 165W   700/f

260V 2,5A 650W 15000/f

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

HAJDé BIO 706 motorjának adatai :

Tip. :

Mosás :

Cf. :

Kondenzátor : mosi 12,5 yF

              cf.  25   yF

Bekötése :

1 Fh >klixon bejöv‹ közös

2 Fh >klixon átkötés1

3 -

4 Fh,Fh >átkötés1,átkötés2

5 Fk >

6 K >

7 Fh >átkötés2

8 P >

9 B >

Tekercsellenállások:

4-5  6,4 Ohm

4-6 10,6 Ohm

5-6 16,8 Ohm

7-8 30,1 Ohm

7-9 29,6 Ohm

8-9 63,0 Ohm

 Mosás : ( 7,8,9  7-U1 , 8-V1 , 9-W1 )

 Centri: ( 4,5,6  4-U2 , 6-V2 , 5-W2 )

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 INDESIT WG-420 PU motorjának adatai

Tip. :

Mosás :

Cf. :

Kondenzátor : 14 yF

Bekötése :

   1

   2

   3

   4

   5 Motor.

   6

   7

   8

Tekercsellenállások:

1-2 77,5 Ohm

1-3 78,7 Ohm

1-5 18,1 Ohm

1-6 46,4 Ohm

2-3 98,1 Ohm

2-5 95,1 Ohm

2-6 123,5 Ohm

3-5 96,4 Ohm

3-6 124,9 Ohm

5-6 64,3 Ohm

