Samsung KS7A sasszi hibák

Hiba:
Magától lépteti a csatornákat.

Tipp:
Cseréld ki a DZ611 és a DZY03-as diódákat.

Hiba:
Magától bekapcsol a TV.

Tipp:
Hasonlóan az előzőhöz, a DZ611 és a DZY03-as diódákat kell kicserélni.

Hiba:
Változik a kép fénye és kontrasztja a bemelegedés után.

Tipp:
Lépj be a service mód EEPROM menüpontjába, és ott módosítsd a 2. bájt (Dynamic 
Sharpness) értékét 73-ra és a 4. bájt (Dynamic Tint) értékét 88-ra

Hiba:
Elmosódott, homályos a kép, kevés a kontrasztja.

Tipp:
Cseréld ki az R418-t (1R8 82cm-es képcsőnél), mert az ellenállás megnyúlt, ezért a 
képcsőfűtés gyenge. Ezután állítsd be újra az UG2-t.

Hiba:
Nagyfeszültségű áthúzás, vagy villámlás után villognak a színek, és időnként kifehéredik a 
kép. 

Tipp:
Átíródtak az adatok az EEPROM-ban. Üres (teljesen új!) memória is betehető, a VCT49xy 
processzor fölprogramozza a gyári alapadatokkal (10-15 másodperc alatt).

Service mode belépés:

Menete: Bekapcsolt TV-nél nyomd meg egymás után a távirányítón a következő gombokat: 

power off – INFO – MENU – MUTE  – power on

Hotel mode aktiválása-kikapcsolása:

Menete: Lépj be szervizmódba, azon belül az Option menübe, és ott válaszd a 21. (Hotel mode) 
sorban az „on” vagy az „off” állást.

