Panasonic TX-29PS12P,  TX-32E50D 

CP830FP sasszi


Ez a Panasonic TV készülék modellcsalád, amely a Daewoo CP830F sasszit használja, újabb példa arra, hogy már nem lehet tudni, miben mit talál a szakember. 

Belépés a szervizmenübe:

1. Kapcsoljuk a készüléket a 99-es programhelyre.

2. Állítsuk a SHARPNESS értékét minimumra.

3. Nyomjuk meg a távirányítón lévő MUTE gombot, és ezzel egy időben a készülék előlapján lévő DOWN (lefelé nyíl) gombot. 

4. Az UP és DOWN gombokkal kiválaszthatjuk a paramétereket, a Vol +, Vol –  gombokkal módosíthatjuk az értékeket.

5. A szervizmenüből a MENU gombbal léphetünk ki.

Panasonic TX-29PS12P 

sasszi: CP-830FP

sorkimenő csere

Eredetileg a sorkimenője: 13022002C C08

A HQ videótól kapott helyettesítő pedig: BSC 29-0175M  a  TZS9EK041 kittel kiegészítve

A kitt tartalma szerint ki kellett cserélni:


R823-as átkötést 1k ohm 0,5W-ra (táp Usys feszültségosztó)


R906 6,2 ohm 2W-ot 2,7 ohm 2W-ra (képcsőfűtés soros ellenállása)


C404 11nF 1,6KV-ot 10nF 1,6KV-ra (sorvisszafutás energiatároló kondenzátor)

Hibaesetek:

1. A képen megjelenik néhány vékony színes csík a képernyő felső részén. 

Tipp:  

Cseréljük ki a C315 (100uF) elektrolit kondenzátort, ami a függőleges végfok IC 9-es lábán található.

2. A TV készülék bekapcsolásakor azonnal átmegy standby-ba. 

Tipp: 

Cseréljük ki a tápegység optocsatolóját (1804-LTV-817C).

3. A képernyőn csak egy vízszintes csík látható. 

Tippek: 

- A hiba a függőleges végfokozatban van, legtöbb esetben a D313 dióda okozza, ami a      végfok IC  9 – 10-es lábai között található.

- Néha az egyik Zener dióda hibás a három közül, amik az IC kimenetén találhatók. D360 (22V), D361 (33V), D362 (33V) közül csak az egyik szivárog, de ilyenkor ajánlott mindhárom kicserélése.

4. Az OSD és a TXT betűi deformáltak a kép fölső részén. 

Tipp: 

Cseréljük ki az NVM memóriát.

5. A kép függőlegesen nem teljesen jelenik meg, és az E/W korrekciót nem lehet beállítani. 

Tipp: 

Cseréljük ki a C305 (220uF) elektrolit kondenzátort, amely a 11V-os tápegységben található.

6. A hang torzított. 

Tipp: 

Cseréljük ki a Q601 tranzisztort az audió végfok IC Mute lábán.

7. Sortrafó csere után a kép EW hibás, szervizmódban nem beállítható.

     Tipp:

Ellenőrizzük / cseréljük a következő elemeket:

D404 (FMP-3FU)  Dumper – modulátor kettős dióda

C405 (18nF/630V)

L403 (CH-191A)   EW tekercs (ha égett, tekerjük újra)

C418 (6,8uF/50V) Unipoláris elko

R399 (8R2/2W)

C411 (3,3uF/160V)

IC301 (TDA8358J) Függőleges végfok + EW  IC

Megjegyzések:

Általában csak az R399 szakad meg, de gyakran hibás a végfok IC is. (8-as lába zárlatos)

C411-et akkor is cseréljük ki, ha mérve jónak mutatkozik.

