GRUNDIG-BEKO 22.1

	
	28”           4:3  

(1)
	28”         16:9  PF


	28”        16:9  SF
	29" PF
	29” SF
	32”        16:9  PF

(2)
	32”        16:9  SF


	       33”

	R.DRIVE
	234
	260
	234
	224
	290
	260
	250
	230

	G.DRIVE
	225
	225
	225
	225
	225
	225
	225
	225

	B.DRIVE
	237
	225
	216
	214
	260
	225
	220
	220

	R.CUTOFF
	399
	320
	288
	350
	350
	320
	340
	350

	G.CUTOFF
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300

	B.CUTOFF
	282
	255
	292
	325
	325
	255
	280
	325

	BCL GAIN
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	450

	BCL TRESHOLD
	340
	315
	315
	340
	300
	315
	315
	400

	BCL TRESHOLD 16:9
	220
	220
	180
	220
	220
	220
	220
	220

	SCREEN ADJ.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	BCL TIME CONSTANT1
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	BCL TIME CONCTANT2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	OSD BRIGHTNESS
	64
	128
	64
	128
	100
	128
	64
	100

	TEXT BRIGTNESS
	0
	0
	-50
	128
	0
	0
	-40
	0

	TXT CONTRAST
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350
	350

	PAT CONTRAST 
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300

	OSD CONTRAST
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	500

	PWL
	190
	190
	150
	190
	150
	190
	180
	220

	SVM DELAY
	240
	240
	240
	240
	240
	240
	242
	240

	DPWL GAIN
	-20
	-15
	-20
	-15
	-20
	-15
	-30
	-15

	DPWL SP
	600
	400
	400
	400
	600
	400
	600
	400

	FLYBACK DELAY
	-50
	-50
	-50
	-50
	-50
	-50
	-50
	-50


   Table 1

	
	     100 HZ GEOMETRY
	              120 HZ GEOMETRY
	

	
	28” 4:3
	28" 

16: 9      PF/SF
	29" 

PF/SF
	32"        16: 9       PF(3) /SF(4) 
	  33”
	28”  4:3
	28"           16: 9           PF/SF
	29"  

PF/SF
	32"                              16: 9 

PF (3) /SF(4)
	33”

	VERTICAL AMP.
	-298
	-262/ -428
	-285/-421
	-357/ -415
	-292
	-296
	-278/ -428
	-276/-404
	385/ -422
	-304

	VERTICAL ZOOM
	255
	200/ 150
	255/255
	200/ 150
	255
	255
	200/ 150
	255/255
	200/150
	255

	VERTICAL SHIFT
	2
	-2/ 3
	-1/-1
	1/ 2
	3
	-3
	-5/ 0
	-11/-6
	-6/-1
	0

	LINEARITY
	-12
	-37/ 33
	0/-34
	-30/ -18
	-10
	5
	-1/ 86
	5/5
	-20/-1
	-14

	S-CORRECTION
	145
	85/ 85
	180/200
	150/ 85
	100
	125
	175/ 175
	125/125
	175/175
	109

	VERTICAL ANGLE
	10
	1/ 2
	0/1
	4/ 9
	6
	5
	0/ -4
	1/1
	4/1
	6

	VERTICAL BOW
	10
	6/ 15
	3/0
	-5/ 22
	2
	4
	-6/ 23
	0/-10
	-5/-6
	0

	HORIZONTAL WIDTH
	141
	225/ 228
	221/200
	240/ 146
	219
	153
	215/ 245
	259/183
	195/152
	213

	HORIZONTAL SHIFT
	143
	143/ 143
	159/143
	155/ 143
	143
	143
	143/ 143
	167/143
	135/143
	143

	TRAPEZE CORREC.
	-34
	-68/ -79
	-58/-30
	-29/ -43
	-55
	1
	-45/ -22
	-16/6
	-10/-10
	-16

	CUSHION CORREC.
	-215
	-189/ -331
	-205/-151
	-170/ -388
	-242
	-200
	-217/ -370
	-201/-146
	​-160/-380
	-261

	UPPER CORNER 1
	44
	-9/ -58
	33/24
	20/ -12
	12
	72
	32/ 72
	10/72
	72/72
	136

	LOWER CORNER 1
	74
	114/ 134
	39/50
	45/ 63
	39
	44
	104/ 44
	30/44
	44/44
	63

	UPPER CORNER 2
	8
	51/ 34
	4/4
	45/ -12
	20
	-45
	63/ -45
	-6/-45
	-45/-45
	-60

	LOWER CORNER 2
	  - 8
	-85/ -21
	33/8
	50/ -265
	22
	-13
	-13/ -13
	6/-13
	-13/-13
	21

	EHT TRESHOLD
	80
	80/ 200
	200/120
	200/ 200
	200
	80
	80/ 200
	200/120
	200/200
	200

	EHT TIME CONST.
	60
	60/ 60
	40/5
	60/ 60
	60
	60
	60/ 60
	40/5
	60/60
	60

	VERTICAL EHT 1
	-20
	-22/ -102
	-92/-100
	-102/ -102
	-102
	-20
	-22 / -102
	-92/-100
	-102/-102
	-102

	VERTICAL EHT 2
	-40
	-65/ 15
	15/-20
	15/ 15
	15
	-40
	-65/ 15
	15/-20
	15/15
	15

	HORIZONTAL EHT 1
	-130
	-90/ -90
	-80/-160
	-90/ -90
	-90
	-130
	-90/ -90
	-80/-160
	-90/-90
	-90

	HORIZONTAL EHT 2
	-50
	-60/ -50
	-50/-650
	-50/ -50
	-50
	-50
	-60/ -50
	-50/-650
	-50/-50
	-50

	TILT
	136
	136/ 136
	136/136
	136/ 136
	136
	136
	136/ 136
	136/136
	136/136
	136

	HOR.OSD POSITION
	32
	31/ 32
	29/26
	28/ 29
	32
	32
	30/ 32
	28/25
	27/36
	28

	VER.OSD POSITION
	6
	4/ 5
	4/4
	3/ 4
	4
	6
	0/ 0
	0/0
	0/0
	0

	EHT FTC
	5
	4/ 5
	2/2
	2/ 2
	5
	5
	4/ 5
	2/2
	2/2
	5

	EHT P1
	-20
	-10/ -20
	0/0
	-20/ -20
	-20
	-20
	-10/ -20
	0/0
	-20/-20
	-20

	EHT P2
	-0
	0/ -20
	10/-10
	0/ 0
	-20
	-0
	0/ -20
	10/-10
	0/0
	-20

	TRAPEZE COR. 4:3
	-34
	-68/ -79
	-58/-30
	-29/ -43
	-55
	1
	    -45/ -22
	-16/6
	-10/-10
	-16

	CUSHION COR. 4:3
	-215
	-189/ -331
	-205/-151
	-170/ -388
	-242
	-200
	-217/ -370
	-201/-146
	-160/-380
	-261

	UPPER CORNER 1 4:3
	44
	-9/ -58
	33/24
	20/ -12
	12
	72
	32/ 72
	10/72
	72/72
	136

	LOWER CORNER 1 4:3
	74
	114/ 134
	39/50
	45/ 63
	39
	44
	104/ 44
	30/44
	44/44
	63

	UPPER CORNER 2  4:3
	8
	51/  34
	4/4
	45/ -12
	20
	-45
	63/ -45
	-6/-45
	-45/-45
	-60

	LOWER CORNER 2 4:3
	-8
	-85/ -21
	33/8
	50/ -265
	22
	-13
	-13/ -13
	6/-13
	-13/-13
	21







         Table 2

(1)  For 28” 4:3 A66EAK071X44 and A66EAK075X44 Philips CPT’s: 
BCL THRESHOLD = 330

PWL = 150

TEXT BRIGHTNESS = -40

TXT CONTRAST = 250

(2) For 32” 16:9 PF W76LTL350X97 and W76LTL350X97 CPT’s:

OSD BRIGHTNESS = 90

DPWL GAIN = 0

DPWL SP = 600

(3) For 32” 16:9 PF W76LTL350X97 and W76LTL350X97 CPT’s:

Both 100 Hz and 120 Hz Geometry

EHT THRESHOLD = 80

EHT TIME CONSTANT = 10

VERTICAL EHT 1 = -140

VERTIKAL EHT 2 = -10

HORIZONTAL EHT 1 = -200

HORIZONTAL EHT 2 = -60

EHT P1 = 10

EHT P2 = 10

(4) For W76ESF031X44 and W76ESF031X44 Philps CPT’s:

OSD BRIGHTNESS = 100

DPWL GAIN = -10

	GRUNDIG   Xedance 72 FLAT MF 72-3310/7 TOP   E/W hiba javítása.

Ellenőriztem: 

D505 , L503, R536, R516, C522, C523, C518, C522 ,C523, C518 
C505, C507, C537, C534, C533, C532 kondenzátorokat mérni
IC501 (STV9379FA) C523 - 1uF/100V, C522 - 27nF/400V?
R507, R508, R505, R506 270R 390R ZD505, ZD505, D501 diódákat mérni
L505 T505 BDX53C ellenőrizni
IC501 +14 +12,8V, - 14V -12,8V , 45V feszültséget mérni.

A megoldás: 

L503 menetzárlatos volt {áttekercselni} R536 SZAKADT
C522 SÉRÜLT ez a három alkatrész cseréje ezt a gyakori típushibát megoldotta.


A készülék rajza fent van az oldalon, de egyezik az LG 22.1 panellal is
http://elektrotanya.com/grundig_xedance_chassis_22.1_sm.pdf/download.cgi


