BEKO K1 sasszi 

A Beko cég által gyártott K1 sasszi alapvetően 20”,vagy 21” képátlójú, 90º-os képcsővel szerelt TV készülékek számára készült, de létezik 29”-os sík képcsővel szerelt változata is.

Tápegység:

A tápegység az ICE1QS01 integrált áramkörrel és a TCET1100 optocsatolóval

működik. Az IC a 7-es lábán keresztül vezérli az FQPF3N60FP MOSFET kapcsoló tranzisztort, és a 8-as lábon keresztül kapja a 14V tápfeszültséget. Ha ez a feszültség 9V alá csökken, vagy 20V fölé emelkedik, a tápegység védelme aktívvá válik.


Az áramkör szinkronizálása a 3-as IC lábon át történik az R627 ellenállás, vagy az opcionális R633, D603, C638 elemek által csatolva.

Az R637 ellenállás szerepe a 8-as IC lábra kapcsolt C652 szűrőkondenzátor kisütése, ami elengedhetetlen, ha standby-ból történik az indítás.


A szekunder oldali szabályozás a 4-es IC lábon keresztül az optocsatoló közvetítésével történik. A 115V-os fő kimeneti feszültség az R628 és R629 ellenállások által leosztva határozza meg a TL431C áramkör munkapontját, és ezáltal az optocsatoló LED diódájának áramát.


A kimeneti feszültséget be lehet állítani a P602 potenciométer segítségével is.

Normál működésnél 3V és 4,5V közötti feszültség mérhető a 4-es IC lábon. Abban az esetben, ha ezen az IC lábon a feszültség 2V alá csökken, vagy 5V fölé emelkedik, a tápegység  standby üzemállapotba kapcsol.

A tápegység a következő szekunder oldali feszültségeket biztosítja:

· Fő tápfeszültség, amely  115V, vagy 122V (esetleg 132V) a képátlótól függően.

· +5V tápfeszültség az IC607 által stabilizálva, amit a T605 tranzisztor kikapcsol standby állapotban. (IC607 bemeneti feszültsége biztosítja a DVD-s változatnál az  5V_DVD és 3,3V_DVD feszültségek stabilizátorai számára is a bemenetet.)

· +3,3V tápfeszültség az IC606 által stabilizálva.

· +6,5V tápfeszültség, amely az optocsatolót táplálja, és amelyből nyerhetők a stabilizált 3,3.V_STB és 1,8V_STB készenléti tápfeszültségek.

· +12V tápfeszültség, amelyből az IC603 által stabilizálva kapható a 8V feszültség.

· +24V feszültség az audió végfokozat számára. 

Sorkimeneti fokozat:


A sorvégfokozat végerősítő tranzisztorát transzformátoron keresztül vezérli a T502  (BC639) meghajtó tranzisztor, amely a vízszintes meghajtójelet a dzsungel IC-től kapja a C515  (4,7μF) elektrolit kondenzátoron keresztül.


A sortranszformátor biztosítja a 200V tápfeszültséget (amelyből a ZD502-vel stabilizált 33V hangolófeszültség is létrejön) a videó végfokozat számára, a 6,3Veff fűtőfeszültséget, valamint a függőleges végfokozatot tápláló 12V és 45V feszültségeket. 

Processzor:

Ez a sasszi egy multifunkcionális áramkörre épül: IC101-VCTI-ECO-90DEG,  amely a VCT49xyl processzor családhoz tartozik, 88 lábú tokban. Az IC CMOS technológiára épül, így standby-ban nagyon keveset fogyaszt, és egy 256kb-os belső programozható memóriával is rendelkezik.

Az áramkör több tápfeszültséget igényel: 8V-ot a 2-es lábán keresztül, 5V-ot a 19-es és 20-as lábakon, 3,3V-ot a 21, 46, 64, 65 és 68-as  lábakon, és 1,8V-ot a 24-es és 43-as IC lábakon.


A processzor az 57 és 58-as IC lábakon keresztül az I2C adatbusz SDA és SCL vonalain kommunikál a PLL tunerrel és a 24C16 memóriával. 

 Az IC biztosítja még a következő funkciókat:

· Programozható utasításkészlet.

· KF processzor, amely a külső SAW szűrőről kap jelet a 16-os és a 17-es lábakon. 

· Hang demodulátor és audió processzor, aminek a 4-es (L) és 5-ös (R) IC lábakon megjelenő kimeneti jelei egyenesen az audió végfokozatot vezérlik.

· Videoprocesszor és színdekóder, amely referenciaként a 25-ös és 26-os IC lábakra csatlakozó Q102 (20.25MHz) kvarc jelét használja.

· RGB mátrix, aminek rendre a 71, 72 és 73-as IC lábak a kimenetei, és a T407, T408, T409 tranzisztorok közvetítésével közvetlenül vezérli a tranzisztoros videó végfokozatot.

· Szinkronprocesszor, ami biztosítja a H szinkronjelet a 60-as lábon, a  V szinkronjeleket a 84-es és 85-ös lábakon és az E/W jelet a 83-as lábon.

Az 59-es lábon kap a védelem áramköre képkioltási jelet a függőleges végfokból, és a 61 lábon HFLB (sorkioltási) jelet a sortranszformátorról.

Az infravörös vevő jelét a 49-es IC láb kapja, a helyi tasztatúra jelét pedig az 54-es láb.

A processzor IC lábainak jelentését és üzemi DC feszültségeit a következő táblázat tartalmazza:

( Vigyázat!

A táblázat csak egyetlen szoftver változatnak megfelelő állapotot illusztrál. A processzor I/O portjai más funkciókat is elláthatnak, az adott alkalmazás szoftverének függvényében. Más alkalmazó, más szoftver.)

[image: image1.png]8_PINVOLTAGES OF IC'S

C 101(VCTI)
Video-Controller-Text-IFAudio IC Family
Pin sl &lem I
No [pinname | Short escription >| %] NoeinName | Shortescription 5
1 Jono Ground Platorm o [ o Jas]ono Ground Platior Pl i)
Sty Vollage Analog Vides Fent
2 |voupnoay | suopy etage anaiog Audio 80v | 813 | 135 | 46 fvsupasre |end 33V 33| a3
3 JvReray Relerence Voliage, Auds a7 ] o [ar e Port 1610 npuiOuput a7 o
'+ [PEAKERL [ avalog Loudspeaker Ouput gt | 372 o Jaa [pir Port1_Bi 1 inpuiOupul o [527
s [speaxeRR | Ansion Loudepeater Ouput Ront_| 372 | 0 [ 49 [prz Port 1612 nputiouput YN EP)
s [nouric Anslog Auds 1 Outpu, Lot s72 [ o [0 [eis Port 1.8t3 npuiOutput o0 |52
7 [acurie Anslog Auds 1 Output, Right a2 | o [st e Port1_Bit 4 InputiOupul o | o
‘Anlog Audo T pul, Lot Araog
o |anaunoural | Aude? Ouput Cen sl o leles Port 1 Bit5 nputiouput ol
Analog Audo 3 Toput Right T Alog
5 | ansrinoutze | audio? Ouput Righi saaf o |ssleis Port 1,8t InpuiOutput 27127
10 [anet Analog Audio 2 nput, Lot 37 [0 Jsafeir Port 1,817 npuiOutput 27027
1 Janes Analog A 2 input, Right 37 o J'ss [e0 Port 2, 8tD npuiOutput 22| 29
2 Janic Analog ud 1 ipul, Lot 37 o Jse [ear Port2. Bt 1 InpuiOutput 324 05
“Anaog Audio it RghATaiog
15 | animisE | 2nd Sound IF output 31| o Jorfse G Bus Glock InpuOutput 35 | 308
14 [1acc Tuner AGC Ouput 377 [0s2 |58 |50 G Bus Data nputOuiput 35 308
15 [vReer Relerence Voliage, IF ADCs 242 [ 05 | 69 [veROT | vertcalProtecion input os[ o
ETY [T Diferential  Input 243 076 60 [out Horizota Drve Output 155 ] 320
Fra [T Dieretial £ nput 241 [o76 | o1 [reis orzontal Fuback nput oss| o
18 |resera ResctInputiOutput 325 [ 327 [ 62 [sarery | satety mout 003 [ 043
Sty Volage Anaog F Frontend
19 |vsuesore |sav s | 1 fos fonooac | croundvideo pacs oo
20 [VSUP50F | Suppiy Voltage IF ADC_ 50V 492 | 1 J o4 Jvsiups 30AG [ sunpy Votage Viseo DAGs 33V [ 529] 1
Sy Volage TO Fors 337
21 |vsups 01| suppiy otage Dot core,33v | 314 | 1 |65 |vsups 310 | main ang Standby suppiy a1 3
22 [ono Ground Platorm o | o JesJono Ground Plattorn oo
23 [ono Groung Piatorm o | o Jerono Groung Platorn o | o
Sty Volage DGt Core T8V Siopl Volage Fralog Vides Back
24 |vsuptapic | mai and stand by sups) 105 L1570 |vsupssee |end'33v szs] 4
25 [xracs nalog Cystl inpat 11 |17 [ [xaer Relerence Curentfr RGE DAGs | 122
25 [xiaz Ansiog Cystl Outpul 174 [172] 70 [veo Relerence Voltage for RGB DACs | 124 | 095
21 [p22 Por 2,812 npuiOutput 327 [326 |71 [mour Analog Blue Ouput ass| 1
28 P2 Port 2,8t npuiOutput 327 [ 326 72 [cour Analog Green Ot Pl
29 [V Analog Video 11 input 012 000 |3 [rou nalog Fed Oupat ass| 1
30 [vinio Anslog Video 10 nput 0 005 | 74 [5vuOUT | Sean Velosty Moculaton outowt | 1.77 ] 037
31 [vins Analo Video 9 input 05 [ o075 [ ‘Anaog Ble nput. Back-end 05| o
32 [ving Anslo Video 8 input 05 Jooo 76 [om Analog Green Input Backcend 013 | 0
a3 [vin Analog Video 7 input 095 [o0s |7 [ Ansog Red npu. Backend oo o
a4 [vine Analog Video § input 095 000 7s [rem Fast Blank Inpu, Back-end 007 [ 007
35 [vins Analog Video 5 input 095 [ 000 [ 79 [onow Relerence Ground for Sense ADC_| 0 | ©
36 [ving Analo Video 4 input 1+ Jooo 0 [sense | sense ADG mput 0] o
a7 [vi Anslo Video 3 input 1 Jooo o1 [row Range Swich 1 Oulpul 00| o
a8 [vive Analog Video 2 input 1 Jooo 2 [rowe Range Suich 2 uiput o[ o
39 [vint Analog Video 1 input 1+ Joooes [ew Vertcal Paraboa Oupul w7 o
a0 [vourr Analog Vigeo 1 Ouput 05 [ 140 e [ver. Diferertal Vetical Sawtoot Outou | 082 | o
1 [vourz Analog Video 2 Ouput w08 [1.49 [ 05 [verTe Diteretial Verical Sawtoot Ouout [ 0.79 | o
a2 [vours Anslo Video 3 Output 17 [os8 [ s [rest et I, eserved o Test ani] o
Sty Volage Analog Vides Font Suopl Vollge Analog Vides Back-
a3 |vsuerere  |end 15V 19 | 19 Jor |vsupsoee |end's0v so] o
s Jono Groung Pl o 1o Jesfono Groung Pl oo





[image: image2.emf]
A processzor magába foglalja a SDA55xx, VSP94x7B, DDP3315C, MSP34x5G és DRX29xA processzorokat. Képes biztosítani a 4:3-as, vagy 16:9-es képcsővel rendelkező, többszabványos jelű, 50Hz-es mono, vagy sztereó  TV készülékek működését. Lehetővé teszi az FM rádió (RDS-el) és a teletext (10 oldalas memóriával) használatát is.

Függőleges végfokozat:


A TDA8357J áramkörrel megoldott függőleges végfokozat biztosítja a vertikális eltérítő tekercs DC csatolt nagy áramú meghajtását. Az IC a 8-as lábán (GUARD) keresztül kiadott  VPROT feszültséggel lehetővé teszi a függőleges eltérítés hibája esetén a képcső védelmét. 

Audió végfokozat:


Az audió végfok az AN5277 IC-re épül, aminek 11-es lába (STANDBY) a táplálás megszakítást, 8-as lába (MUTE) pedig a némítást teszi lehetővé.


A szervizmenübe való belépés a távirányítón lévő gombok MENÜ-9-3-0-1 megnyomásával, a kilépés a „TXT” gombbal történik.


A Grundig TV készülékeknél, amelyek ezzel a sasszival szereltek a szervizmenübe való belépés az „i” gomb hosszabb nyomva tartásával megnyíló menüben történik. A  „Service Code” menüpont kiválasztása után  a 8500 kódot kell beírni.


A szervizmenüben a paramétereket a Up és Down (PR+, PR-) gombokkal kell kiválasztani, módosítani pedig a Left és a Right (Vol- és Vol+) gombokkal lehet.


A szervizmenü jóváhagyása után a képernyőn megjelenik a használt szoftver változat, ezután ki lehet választani az almenüket. 

OPTIONS

STANDBY – beállítás az eladó, vagy a gyártó részére

AV1 YUV –AV1 rendelkezésre áll 

AV2 & AV3 – AV2 és AV3  rendelkezésre áll

AV4 – AV4 mint SVHS bemenet, vagy mint CVBS bemenet 

TELETEXT – Fastext, vagy Toptext

TELETEXT TABLE – Teletext karakterkészlet beállítása

LANGUAGE – A nyelv beállítása 1-es vagy 2-es menü szerint

CRT – 4:3 vagy 16:9 típusú képcső 

PIP – Kép a képben üzemmód aktiválása

MAIN TUNER – A fő tuner típusának kiválasztása: Philips, Temic, Panasonic, Sharp 

PIP TUNER – PIP tuner bekapcsolása

SVM &DCI

BLUEBACK – Kék képernyő beállítása jelhiány esetén

LTI &COMB

CTI

DYNAMIC FOCUS

ADATIVE PKG

PROTECTION – Nem aktív; csak a BCL aktív; csak a függőleges aktív;  BCL + függőleges

PANORAMA

KEYBORD – Helyi tasztatúra beállítása

GAME – Játékok megjelenítésének beállítása

ALARM TIMER

DEMO MODE – DEMO funkció aktiválása

SOUND OPTIONS

BG- BG norma aktiválása

DK-DK norma aktiválása

I-I norma aktiválása

L/L'- L/L' norma aktiválása

FM RADIO/TV GUIDE – rádió kit bemutatása

NICAM

DOLBY VIRTUAL

BASS OPTION – Dinamikus bass, vagy subwoofer

HEADPHONE

CARRIER MUTE – Az MSP-n, vagy a mikroprocesszoron keresztül

PAT

SIMPLE HOTEL –Hotel mód  aktiválása, vagy deaktiválása

HOTEL MAXVOL – A hangerő maximális szintjének beállítása, hotel módhoz

OSD OFFSET

BCL DELTA

AGC METHOD

TILT

TILT 0

CRT 4:3, MODE 16:9 – 16:9-es kép a 4:3-as képcsövön: az „auto cut-off” hatástalanítása

IF ADJUST (KF beállítások)

AGC – RAA feszültség beállítása (küszöbszint)

AGC FOR VH1

PIP AGC – RAA feszültség beállítása a PIP-hez (küszöbszint)

PIP AGC FOR VH1

50Hz GEOM  4:3 képhez

VERTICAL  AMPL – függőleges képméret

VERTICAL SHIFT – függőleges pozíció

LINEARITY – függőleges linearitás

S-CORRECTION – S korrekció

VERTICAL  ANGLE

VERTICAL  BOW

START LINE MEASUR- Kezdeti mérősor

VER BLANKING STOP

VER BLANKING START

HOR WIDTH – sorméret

HOR SHIFT – vízszintes pozíció

TRAPEZE CORR I

CUSHION CORR I

UPPER CORNER 1 I

LOWER CORNER 1I

UPPER CORNER 2 I

LOWER CORNER 2I

HOR BLANKING STOP

HOR BLANKING START

HOR OSD POZÍCIÓ – OSD vízszintes pozíció

VER OSD POZÍCIÓ - OSD függőleges pozíció

50Hz GEOM  HOR II  16:9 képhez

HOR WIDTH II

VER ZOOM II

FLYBL

TRAPÉZ CORR II

CUSION CORNER 1 II

UPPER CORNER 1 II

LOWER CORNER 1 II

UPPER CORNER 1 II

LOWER CORNER 2 II

50Hz GEOM EHT ( a normának megfelelő beállítások)

EHT THRESHOLD 

50

EHT CONSTAND IDŐ 
40

FÜGGŐLEGES EHT 1
-109

FÜGGŐLEGES EHT 2
-123

VÍZSINTES EHT 1

0

VÍZSINTES EHT 2

0

EHT DTC


-50

EHT P1


-39

EHT P2


-34

VIDEO ADJ I

R DRIVE - R fehér szint beállítás

G DRIVE - G fehér szint beállítás 

B DRIVE - B fehér szint beállítás

R CUTOFF - B fekete szint beállítás

G CUTOFF - G fekete szint beállítás

B CUTOFF - B fekete szint beállítás

IBRM

WDRM

SCREEN ADJ – UG2 feszültség beállítása 

VIDEO ADJ II

BCL GAIN

BCL TRESHOLD

BCL TRESHOLD II

BCL TIME CONSTANT 1

BCL TIME CONSTANT 2

OSD BRIGHTNESS – OSD fényerő

OSD CONTRAST– OSD kontraszt

TXT BRIGHTNESS – teletext fényerő

TXT CONTRAST – teletext kontraszt 

VC DELAY FOR PAL – PAL világosságjel késleltetés beállítása 

VC DELAY FOR SECAM - SECAM világosságjel késleltetés beállítása 

VC DELAY FOR NTSC – NTSC világosságjel késleltetés beállítása 

SUBCARRIER ADJ- Segédvivő beállítása 

VIDEO ADJ III

DPWL GAIN

DPWL START P

PWL TIME CONSTANT

PWL

SVM GAIN

SVM CORRING

SVM LIMITER

SVM DELAY

SVM DIFF WINDOW


Hibaesetek

1.Hibajelenség: (Gyakran előforduló hiba ennél a sasszinál):

A TV néha kép nélkül, néha csak vízszintes csíkkal kapcsol be.

Oka:  

A 3.3V és 1.8V feszültségek, amelyeket az smd feszültségstabilizátorok (IC601, IC603)   kimenetén kapunk, megváltoztak. Ezeknél az IC-knél a kimeneti feszültséget ellenállásosztóval állították be. Az osztó elemeinek megváltozása a kimeneti feszültségek módosulását eredményezi, ezért a processzor a nem megfelelő táplálás miatt különböző hibákat produkál. 

2.EEPROM hiba 

esetén, betehető üres (gyári új) memória is, az UOC fölprogramozza a gyártási alapadatokkal, ha nem tiltja az egyes fölhasználók által módosított szoftver ezt a funkciót.

Bekapcsolás után készenlét állapotban várni kell kb. 20 másodpercet.

3. Hibajelenség

3,2V DC mérhető a HOUT porton, kimeneti jel nincs

A VCTI UOC processzor HOUT portja (ami az adatlap alapján open source kapcsolású, és belső lehúzó ellenállással rendelkezik) ugyan a 2-es lábra érkező +8V tápfeszültséggel üzemel, de az L szintje 2,6V, és a H szintje 5,9V (a négyszögjel 3,3Vpp a pin60 oszcillogramja alapján).

Az itt mért 3,2V DC abnormális állapotnak tekinthető, amit a külső túlterhelés (C412, C442, C515, D501), vagy szoftverhiba, és végül a processzor hibája is okozhat.

Ha a külső túlterhelést okozni képes alkatrészek hibátlanok, és a szoftver frissítése sem segít, akkor csak a processzor cseréje marad.

4.Hibajelenség:

Az első fölfutó él után a HOUT port H szinten marad

Ezt a hibajelenséget tipikusan nem az EEPROM, vagy a VCTI UOC processzor okozza, hanem a sorvisszafutási impulzus (HFLB) hiánya.

A processzor indulásakor a HOUT kimeneten (60-as láb) megjelenő első felfutó élre már választ vár a sorvégfokból a HFLB bemenetére (61-es láb) kb. 400ms-on belül. Ha ez nem érkezik meg, letiltja a sormeghajtást, és a HOUT kimenet H (kb. 6V) szinten marad. Ennek oka bármi lehet, ami terheli a sorvégfokot, vagy gátolja a HFLB jel eljutását a 61-es lábra. 

Tippek:

· C513 (220pF/2kV) kihagyható

· R531 (150K)

· R532 (150K)

· C519 (68pF/500V)

· ZD603 (8V2)

· C516 (22nF/25V)

· R501 (18K)

· T403 (BC848B) és áramköre

· T410 (BC858B) és áramköre

· Függőleges végfok (TDA8357J) tápellátása 

(+12V a 3-as lábára, +45V a 6-os lábára)

· RGB végfok tápellátása (180V)

· Sortrafó

· A függőleges végfok hibája is letilthatja a sormeghajtást (de csak a sorvégfok beindulása után), mert a proc. 59-es VPROT lába ekkor nem kap H szintet a képvisszafutás alatt (VGUARD).

5.Hibajelenség:

Kép nincs hang van. SCART-ról sincs kép, lezárja valamiért a képcsövet: a katódok 187 volton vannak. A proc nem ad ki R,G,B jelet (pin 71,72,73).

Hibakeresés:

· Ellenőrizd az UOC tápfeszültségeit minden táplábán (ha egy is hiányzik, valamelyik fokozata nem működik):

+1,8V: pin 24, 43

+3,3V: pin 21, 46, 64, 65, 68

+5V : pin 19, 20, 87

+8V : pin 2

· Ellenőrizd az IC501 függőleges végfok működését, mert hiba esetén a VPROT jel, ami az UOC pin59-re jut, lezárja az RGB erősítőket, hogy védje a képcsövet.

A jelút elemei:

IC501 pin8 (GUARD, 6V), R503, R512, R420, R459

· Ellenőrizd a SENSE jel útját, ami a színegyensúly beállításához (és itt a sugáráram korlátozáshoz is) ad információt az UOC pin80 (CUT SENSE) számára, és extrém érték esetén az RGB erősítőket lezárhatja.

A jelút elemei:

T704,T705,T706, R702, R703, R704, C709, R705, D705, X701A pin1, X401A pin1, R434, R453, (R427, R432) D405

A diódákat visszáramra is ellenőrizd!

· Ha a hardverben nem találsz hibát, cseréld az EEPROM tartalmat. 

