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E42: Probléma az ajtónyitásnál 
E42 

Maximális id  túllépve (255 mp) 

E42 

 
Elvégzend  ellen rzések: 
 

IGEN 
                      IGEN 

Ellen rizze és cserélje ki a huzalozást és futtasson le 
újra egy diagnosztikai programot a további riasztások 

megállapításához. 

 

Biztonságosan kapcsolódik 
az ajtózár a zárnyelvhez? 

NEM 
Cserélje ki a zárnyelvet, vagy az ajtót. 

 

  IGEN 

Cserélje ki az ajtózár 
szerkezetet. Megfelel en 
üzemel a készülék? Ha 

igen, akkor 

 
NEM 

Ellen rizze és cserélje ki az alaplapot és 
futtasson le újra egy diagnosztikai programot 

a további riasztások megállapításához. 

 

   
Ha az alaplapon égési nyomok vannak, akkor lásd az 59. oldalt. 

Ellen rizze a huzalozást (nyitott ajtónál), 
mérje meg a következ  

huzalcsatlakozásokat (4. kép):  
- J1-3 és J1-1 huzal között a kör nem lehet 

nyitva (a PTC ellenállás értékét mérni) 
- J1-3 és J1-2 huzal között a körnek nyitva 

kell lenni. 
 

 
 
 

NEM 

Válassza le a csatlakozókat és 
végezze el a mérést az 
alkatrészeken (9. kép). 

A 3-as és 5-ös csatlakozón át 
mérve az áramkör nem lehet 
nyitva (az ellenállás értéknek 

mérhet nek kell lenni). 
A 4-es és 5-ös csatlakozón át 
mérve az áramkörnek nyitva 

kell lennie (a számok az 
alkatrészeken szerepelnek). 

Megfelel  a biztonsági ajtózár? 

 
 
 
 

NEM 

Cserélje ki az 
ajtózárat és 
indítsa újra a 
diagnosztikai 
programot a 

további riasztások 
megállapításához.

Futtasson le újra egy 
diagnosztikai programot a 

további riasztások 
megállapításához. 
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E43 
E43: Probléma van az alkatrésznél (Triac), ami az 

ajtókésleltet  egységet vezérli 
E43 

 
Elvégzend  ellen rzések: 
 

                                    IGEN                IGEN 

Ha az alaplapon égési nyomok 
vannak, akkor lásd az 59. oldalt. 

Ellen rizze a huzalozást (nyitott ajtónál), 
mérje meg a következ  

huzalcsatlakozásokat (4. kép):  
- J1-3 és J1-1 huzal között a kör nem lehet 

nyitva (a PTC ellenállás értékét mérni) 
- J1-3 és J1-2 huzal között a körnek nyitva 

kell lenni. 
 

 
 
 

NEM 

Válassza le a csatlakozókat és 
végezze el a mérést az 
alkatrészeken (9. kép). 

A 3-as és 5-ös csatlakozón át 
mérve az áramkör nem lehet 
nyitva (az ellenállás értéknek 

mérhet nek kell lenni). 
A 4-es és 5-ös csatlakozón át 
mérve az áramkörnek nyitva 

kell lennie (a számok az 
alkatrészeken szerepelnek). 

Megfelel  a biztonsági ajtózár? 

 
 
 
 

NEM 

Cserélje ki az 
ajtózárat és 
indítsa újra a 
diagnosztikai 
programot a 

további riasztások 
megállapításához.

 
Cserélje ki az áramköri alaplapot és indítsa 

újra a diagnosztikai programot a további 
riasztások megállapításához. 

 Ellen rizze és cserélje ki a 
huzalozást és futtasson le újra 
egy diagnosztikai programot a 

további riasztások 
megállapításához. 


