bemutatott atalakitast, amit a felnasznaldi tavira-
nyitén kell elvégezni, hogy kivaltsuk a szerviz-tav-
iranyito funkciait.

Az atalakitas lépései a kovetkezdk:
*“Mindenekel6tt szilkségiink van 2 db K1 és K2
kétallast egy aramkoros kisméretli kapcsolora es
1 db SW mikrokapcsolora (lasd a 3. abrat).

* Vagjuk el a SAA3010 aramkér 3. és 17 kiveze-
téseket dsszekdtd foliat, majd forrasszuk be a K1
kapcsolot a 3-17. kivezetések kozeé.

FIGYELEM! A félia az esetek legtobb részénel
az aramkor alatt helyezkedik el!

* Forraszuk be a K2 kapcsolot a 4. és 12 kiveze-
tések kozé - eredetileg nincs kapcsolat a két kive-
zetés kozott, a 4. nincs bekotve.

* |ktassuk be a SW mikrokapcsolét az IC 16 és 27
kivezetései kozé. A K1 és K2 kapcsolok allasa hata-
rozza meg, hogy a taviranyitd TV vagy szerviziizem-
ben van. TV-lizem: K1-zarva és K2 nyitva. Szerviz
izem: K1 nyitva, K2 zarva. Ebben az allapotban
nyomjuk meg roviden a SW gombot, és mar be is
léptlink a szervizmodba. A gombok funkcidi TV és
szerviz modban, valamint a K1, K2 kapcsolok allasa
a kovetkezd tablazatban van dsszefoglalva.
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3. abra




