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Chassis K2 jest naturalnym nastepca chassis K1, bedacym
efektem wprowadzania zmian wynikajacych z doswiadczen
dostrzezonych w trakcie produkcji wielkoseryjnej odbiornikéw
z chassis K1, z eliminacji mankamentow dostrzezonych w trak-
cie eksploatacji tych odbiornikéw, zmian majacych na celu
poprawe ich jakosci i niezawodnoS$ci oraz wprowadzenia moz-
liwodci wspolpracy z szerszym asortymentem podzespotow (na
przyklad mozliwo$¢ stosowania réznych typow kineskopow,
r6znych producentdéw).

Schemat chassis Beko, Grundig K1 zostal zamieszczony w
dodatkowej wkladce schematowej do ,,SE”2/2007, natomiast
charakterystyke, opis uktadow, tryb serwisowy i funkcje specjal-
ne opublikowano na tamach ,,Serwisu Elektroniki” w nr 4/2007,

W poczatkowej fazie produkcji wielkoseryjnej na bazie
chassis K1 zostaly wyprodukowane przez firme¢ Grundig na-
stepujace odbiorniki telewizyjne:

e Arcance 55 Flat: MF55-2502 IT/TOP, MF55-2502 TOP,
MF55-2502/8 FR/TOP, MF55-2502/8 TOP,

¢ Elegance 55 Flat: MF55-2502 TOP, MF55-2502/5 SK/
TOP, MF55-2502/5 TOP, MF55-2502/8 FR/TOP, MF55-
2503/8 PL/TOP, MF55-2503/8,

o TOP Sedance 55: ST 55-2502 TOP ST 55-2502/5 TOP ST
55-2502/8 FR/TOP ST 55-2503/8 TOP.

W kolejnej fazie produkcji zaczeto wytwarzaé nastgpujace
odbiorniki:

» Elegance 55 Flat: MF55-2502 Top, MF55-2502/5 Text,
MF55-2502/8 FR Text, MF55-2503/8 PL Text,

e K21: PF-2603/8 Text,

e Lenaro 55 Flat: MF55-5501 Top, MF55-5501/8 Text,

¢ Sedance 55: ST55-2502 Text, ST55-2502/5 Top,

e Xentia 21: MFS55-4701/8 Top.

W odbiornikach tych na poczatku byty montowane chassis
K1, w ktérym dokonywano zmian konstrukcyjnych, a w dal-
szej fazie produkcji, po opracowaniu chassis K2, zaczgto mon-
towac w nich wlasnie to chassis (chassis K2). Oznacza to, ze w
wymienionych powyzej modelach mozna ,,spotka¢” zar6wno
chassis K1, jak i chassis K2. O tym, na ktérym chassis zostat
zbudowany danych model telewizora informuje tabliczka zna-
mionowa wzglednie nadruk na plycie drukowanej chassis:

o chassis K2 (typ na tabliczce znamionowej): XDK 190 (na-
druk na plycie PCB),

o chassis K1 (typ na tabliczce znamionowej): KX1190 (na-
druk na plycie PCB).

Odbiorniki z oboma typami chassis: K1 i K2 obstugiwane
sa za pomocg tego samego — pilota TP160C.

1. Tryb serwisowy, funkcje serwisowe i
funkcje specjalne

1.1. Wejscie w tryb serwisowy

W celu wejécia w tryb serwisowy nalezy przyciskiem [ 1]
pilota wywotaé¢ menu gléwne (menu informacyjne) i w opcji
“Service Code” przyciskami numerycznymi pilota wprowadzic
kod serwisowy “8500”.

1.2. Obsluga trybu serwisowego

1. Wybor (wywolanie) menu regulacyjnego nastgpuje za po-
moca przyciskow [ P+ ] lub [ P- ] po zatwierdzeniu przyci-
skiem [ OK ].

2. Wyboru punktu regulacyjnego menu dokonuje si¢ rowniez
przyciskami [ P+] lub [ P-].

3. Regulacj¢ lub zmiang ustawienia przeprowadza sig¢ przyci-
skami[-Jlub[+],[1]lub[3]albo[4]lub] 6 ].Przyci-
ski [-],[1]i]4] powoduja zmniejszanie warto$ci, przy-
ciski[+], [3]1]6]jej zwickszanie, przy czym przyciski
[-1/]+] zmieniaja warto§¢ o 1, przyciski[1]/[3 ] 0 10,
aprzyciski [4]/][6] o 100.

4. Opuszczenie menu nastgpuje po nacisnigciu przycisku [i].

1.3. Wyjscie z trybu serwisowego
Zakonczenie trybu serwisowego i wyjécie z niego do nor-
malnej pracy nast¢puje po naci$nigciu przycisku [ TXT ].

1.4. Menu serwisowe
Z poziomu gléwnego menu serwisowego dostgpne s3 na-
stgpujace submenu:
e OPTIONS
¢ SOUND OPTIONS
o IF ADJ.
o Geometry Adj.
— 50 HZ GEOM.
— 50 HZ GEOM. I
— 50 HZ GEOM. EHT
— 60 HZ GEOM.
— 60 HZ GEOM. I
— 60 HZ GEOM. EHT
¢ Video Adj.
- VIDEO ADIJ. 1
- VIDEO ADIJ. II
— VIDEO ADJ. III
¢ EEPROM EDIT
e PRESET
Menu OPTION i SOUND OPTIONS sa takie same dla chas-
sis K1 1K2, a poniewaz zostaly one szczegélowo omoéwione w

'artykule »OTVC Grundig chassis K1” opublikowanym w ,,SE”

4/2007, w tym miejscu informacje te zostaly pominicte.

Zawarto$ci pozostalych podmenu wraz z obja$nieniami 1
warto$ciami domy$lnymi dla wszystkich parametréw opisy-
wanych modeli odbiornikow telewizyjnych z chassis K2 zo-
staly zamieszczone w tabeli 1.

1.5. Wymiana ukiadéw IC101 lub IC401

Po wymianie uktadu procesora IC101 - VCTI lub pamigci
EEPROM IC401 - 24C16 konieczne jest sprawdzenie, usta-
wienie i regulacja wszystkich parametréw przewidzianych w
ramach trybu serwisowego.

1.6. Program ATS
Jest to program automatycznie wyszukujacy stacj¢ nadaw-
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Tabela 1.
< -| B| 3 a
S io (58|52 (85 (.ol _E| 4| 8| ©

32 Parametr {(punkt menu) o o el s ps o ® o|ER|EL K n 2

£ = S 2 = ™ L2 0 -

24 wybierany przyciskami [ P-1/[ P+] eS| eS| 28|58 wleS|gs |2y |vs| &
— o | gw]low| ow & 0 DI %p| 8w |~y
= 53|58 82 52| 8| 84| 84|52 5428
2 oE|SE| ot |5 |Ck 58|58 |30 (85| 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12
. | AGC (ARW) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8 | AGC FOR VHF | (ARW dla pasma VHF |) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
: PIP AGC (ARW dla PIP) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
~ [PIPAGC FOR VHF | (ARW dla PIP dia pasma VHF ) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

VERTICAL AMPLITUDE * (wysoko$¢ obrazu) -250 | -250 | -250 | -250 | 140 | -250 | -2560 | -250 | -250 | 245
VERTICAL SHIFT * (pozycjonowanie w pionie) 2 2 2 2 7 2 2 2 2 5
LINEARITY * (liniowo$¢) 20 20 20 20 40 20 20 20 20 0
S-CORRECTION * (korekcja S) 140 | 140 | 140 | 140 | 40 140 { 140 | 140 | 140 | 140
VERTICAL ANGLE * (korekcja rownolegto$ci pionowych linif) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VERTICAL BOW * (korekcja wygiec¢ tukowatych) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
START LINE MEASUR. (poczgtek linii pomiarowej) 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11
VER. BLANKING STOP (koniec imp. wygaszania pionowego) 20 20 20 20 22 20 20 20 20 21

= VER. BLANKING START (poczatek imp. wygasz. pionowego) 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333
8 HORIZONTAL WIDTH * (szeroko$¢ obrazu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
O | HORIZONTAL SHIFT * (pozycjonowanie w poziomie) 23 | 23| 23 | 23 | ‘44 | 23 | 23 | -23 | -23 | -25
g TRAPEZE CORR. | * (korekcja znieksztatcen trapezowych) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
| CUSHION CORR. | * (korekcja znieksztatcen poduszkowych) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -120

UPPER CORNER 1 | * (kor. zniekszt. w gbérnych rogach) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
LOWER CORNER 1 | * (kor. zniekszt. w dolnych rogach) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
UPPER CORNER 2 | * (kor. zniekszt. w gbrnych rogach) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOWER CORNER 2 { * (kor. zniekszt. w dolnych rogach) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOR. BLANKING STOP (koniec imp. wygasz. poziomego) 215 | 215 | 215 | 215 | 205 | 215 | 215 | 215 | 215 | 210
HOR. BLANKING START (poczatek imp. wygasz. poziomego) 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1245 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235
HOR. OSD POSITION * (pozycjonowanie OSD w poziomie) 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
VER. OSD POSITION * (pozycjonowanie OSD w pionie) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
HOR. WIDTH || (szeroko$¢ obrazu) 110 | M0 [ M0 | 110 |} 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110

= |VERZOOMII 60 60 60 60 68 60 60 60 60 60
% FLYBL 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
T | TRAPEZE CORR. Il * (korekcja znieksztatcen trapezowych) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 CUSHION CORR. il * (korekcja znieksztatcen poduszkowych) 0 0 68 14 60 14 0 0 0 -90
(upl UPPER CORNER 1 Il * (kor. zniekszt. w goérnych rogach) 60 14 60 14 0 0 0 0 0 10
§ LOWER CORNER 1 I * (kor. zniekszt. w dolnych rogach) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
® [UPPER CORNER 2 Ii * (kor. zniekszt. w gérnych rogach) 0 0 0 0 60 14 60 14 0 0

LOWER CORNER 2 Il * (kor. zniekszt. w doinych rogach) 0 -90 0 0 10 0 0 0 0 0
EHT TRESHOLD (prég wysokiego napiecia EHT) 70 70 70 70 63 70 70 70 70 80

— EHT TIME CONSTANT (stata czasowa napigcia EHT) 40 40 40 40 60 40 40 40 40 40
E VERTICAL EHT 1 (kompensacja zmian nap. EHT w pionie) -162 | -162 | -162 | -162 | -110 | -162 | -162 | -162 | -162 | -130
= | VERTICAL EHT 2 (kompensacja zmian nap. EHT w pionie) -160 | -160 | -160 | -160 | -120 | -160 | -160 | -160 | -160 | -30
8 HORIZONTAL EHT 1 (komp. zmian nap. EHT w poziomie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -45
S HORIZONTAL EHT 2 (komp. zmian nap. EHT w poziomie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20
Z |EHTDTC 0 0 0 0 |50 ] 0 0 0 0 | -50
“ TenT P1 0 o] o] o4 o0o]olo]o]o

EHT P2 0 0 0 0 -50 0 0 0 0 0
VERTICAL AMPLITUDE * (wysoko$¢ obrazu) -206 | -206 | -206 | -206 | 210 | -206 | -206 | -206 | -206 | 280

= VERTICAL SHIFT * (pozycjonowanie w pionie) 9 9 9 9 17 9 9 9 9 10
8 LINEARITY * (liniowo$¢) 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
O | S-CORRECTION * (korekcja S) 41 | 41 | -41 | -41 | -30 | 41 -41 -41 | -41 | 140
g VERTICAL ANGLE * (korekcja rownolegtosci pionowych linil) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© | VERTICAL BOW * (korekcja wygie¢ tukowatych) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

START LINE MEASUR. (poczatek linii pomiarowej) 11 11 11 11 12 11 11 11 11 1"
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VER. BLANKING STOP (koniec imp. wygaszania pionowego) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 21
VER. BLANKING START (poczatek imp. wygasz. pionowego) 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333
HORIZONTAL WIDTH * (szerokoé¢ obrazu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
HORIZONTAL SHIFT * (pozycjonowanie w poziomie) 42 | 42 | 42 | -42 | -61 42 | 42 | 42 | 42 | -35
TRAPEZE CORR. | * (korekcja znieksztatcen trapezowych) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

g CUSHION CORR. | * (korekcja znieksztatcen poduszkowych) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125

g UPPER CORNER 1 | * (kor. zniekszt. w gérnych rogach) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50

':?:' LOWER CORNER 1 | * (kor. zniekszt. w dolnych rogach) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50

@ | UPPER CORNER 21 * (kor. zniekszt. w gérnych rogach) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOWER CORNER 2 | * (kor. zniekszt. w dolnych rogach) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOR. BLANKING STOP (koniec imp. wygasz. poziomego) 190 | 190 | 190 | 190 | 183 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190
HOR. BLANKING START (poczatek imp. wygasz. poziomego) | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1245 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225
HOR. OSD POSITION * (pozycjonowanie OSD w poziomie) 18 18 18 18 16 18 18 18 18 18
VER. OSD POSITION * (pozycionowanie OSD w pionie) 6 6 6 6 8 6 6 6 6 20
HOR. WIDTH Il (szeroko$¢ obrazu) 110 | 110 | 110 | 110 0 110 | 110 | 110 | 110 | 110

= [VERZOOMII 60 60 60 60 65 60 60 60 60 60

g CUTOFF TIMER 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

T | TRAPEZE CORR. Il * (korekcja znieksztatcen trapezowych) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S CUSHION CORR. Il * (korekcja znieksztatcen poduszkowych) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -120

k'; UPPER CORNER 1 Il * (kor. zniekszt. w gérnych rogach) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70

N | LOWER CORNER 1 Il * (kor. zniekszt. w dolnych rogach) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 [UPPER CORNER 21l * (kor. zniekszt. w gérnych rogach) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOWER CORNER 2 II * (kor. zniekszt. w dolnych rogach) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EHT TRESHOLD (prog wysokiego napigcia EHT) 80 80 80 80 50 80 80 80 80 80

= EHT TIME CONSTANT (stata czasowa napiecia EHT) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

E VERTICAL EHT 1 (kompensacja zmian nap. EHT w pionie) -93 | 93 | 93 | 93 | -123| -93 | 93 | -93 | -93 { -180

= | VERTICAL EHT 2 (kompensacja zmian nap. EHT w pionie) -80 | -80 | 80 | -80 |-120} -80 | -80 | -80 | -80 90

8 HORIZONTAL EHT 1 (komp. zmian nap. EHT w poziomie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

g HORIZONTAL EHT 2 (komp. zmian nap. EHT w poziomie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -230

% |EHTDTC 0 0 0 0 [-50] o 0 0 0 0

© [enTP1 0 | o] o] o]|s] 0] o]o] o] o
EHT P2 0 0 0 0 -55 0 0 0 0 0

— | R. DRIVE, G. DRIVE, B. DRIVE (wzmocnienie R, G, B) 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356

é R. CUTOFF, G. CUTOFF, B. CUTOFF (p. odciecia R, G, B) 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156

o |[IBRM 270 | 270 | 270 | 270 | 280 | 270 | 270 | 270 | 270 | 320

E WDRM 290 | 290 | 290 | 290 | 270 | 290 | 290 | 290 | 290 | 370

> [ scREEN ADJ. (ustawianie napigcia siatki drugiej) 296 | 296 | 296 | 296 | 297 | 296 | 296 | 296 | 296 | 300
BCL GAIN 270 | 270 | 270 | 270 | 280 | 270 | 270 | 270 | 270 | 360
BCL TRESHHOLD 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150
BCL TRESHHOLD I 130 | 130 | 130 | 130 | 175 | 130 | 130 | 130 | 130 | 80
BCL TIME CONSTANT 1 511 | 511 ] 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511

= | BCL TIME CONSTANT 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 | 0SD BRIGHTNESS (jasnos¢ OSD) 120 } 120 | 120 | 120 | 130 | 120 | 120 | 120 |} 120 | 190

g OSD CONTRAST (kontrast OSD) 140 | 140 | 140 | 140 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 190

g TXT BRIGHTNESS (jasnos¢ teletekstu) 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110

> | TXT CONTRAST (kontrast teletekstu) 110 | 110 | 110 | 110 { 120 | 110 | 110 | 110 | 110 | 160
VC DELAY FOR PAL (op6znienie luminancji dla PAL) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
VC DELAY FOR SECAM (op6znienie luminanciji dla SECAM) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
VC DELAY FOR NTSC (op6znienie luminancji dla NTSC) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
SUBCARRIER ADJ. (regulacja podnos$nej) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
DPWL GAIN -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -250
DPWL START P. 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450

= | PWL TIME CONSTANT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 PWL 90 90 90 90 70 90 90 90 90 90

g SVM GAIN (wzmocnienie mod. predkosci skanowania SVM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

‘":-' SVM CORING (reg. wspétczynnika redukcji szumu SVM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

> | SVM LIMITER (ogranicznik mod. predkosci skanowania SVM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVM DELAY (op6znienie mod. predkosci skanowania SVM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVM DIFF. WINDOW (opb6znienie ukt. réZzniczkujgcego SVM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




OTVC Grundig chassis K2

cza (stacje o akceptowanej przez system jakosci), zatrzymuja-
Cy sie po jej znalezieniu i zapamigtujacy ja wraz ze standar-
dem w ktérym jest nadawana i ewentualnie danymi dodatko-
wymi. Po zapamigtaniu procedura wyszukiwania jest konty-
nuowana.

W celu uruchomienia programu automatycznego strojenia
ATS nalezy:

¢ po wywotaniu za pomoca przycisku [ i | menu gléwnego
{(Main menu) nalezy przyciskami [ P+ ] / [ P- ] wybra¢ pa-
rametr “Channel Settings” (w menu niemieckojgzycznym
“Suchen/Abstimmung”™) i zatwierdzi¢ go przyciskiem
[OK],

¢ w otwartym submenu przyciskami [ P+ ]/ [ P- |} wybra¢
parametr “" Autoprogram” (niem. “Programmsuchlauf™) i
zatwierdzi¢ go przyciskiem [ OK ],

o w otwartym oknie przyciskami [ P+ ] / [ P- ] a nastgpnie
przyciskami [ - ] / [ + ] wybra¢ kraj i zatwierdzajac wybor
przyciskiem [ OK ], uruchomié procedure wyszukiwania.

Zatrzymanie procedury automatycznego wyszukiwania sta-
cji (programu ATS) nastepuje po naci$nieciu przycisku [1i .

1.7. Wersja programu sterujacego
Numer wersji oprogramowania sterujacego (software) jest
wys$wietlany w menu serwisowym na przyklad w nastgpujacej

postaci:
SK1256G-02 TO1
15:59:17
23/02/05 F1
1.8. Obraz testowy

W celu wyswietlenia obrazu testowego nalezy uaktywni¢
tryb serwisowy (nacisnaé przycisk [ i ] i wprowadzi¢ kod ser-
wisowy “8500), po czym nacisnaé przycisk [ AV ].

1.9. Edycja pamigci EEPROM

Ta funkcja nie jest dostgpna w warunkach serwisowych,
jest zastrzezona jedynie do zastosowania w warunkach fabrycz-
nych.

1.10. Funkcja “PRESET”

Uwaga: Wywolanie funkcji “PRESET” powoduje zastgpie-
nie wszystkich specyficznych wartosci i ustawien dla dane-
go odbiornika przez wartosci domysine (wartosci podsta-
wowe). Po wywolaniu tej funkcji nie jest gwarantowane pra-
widlowe funkcjonowanie odbiornika. Dla prawidiowego i
optymalnego funkcjonowania konieczne jest przeprowadze-
nie wszystkich ustawien i regulacji przewidzianych w ra-
mach trybu serwisowego.

W celu uruchomienia funkeji “PRESET” nalezy po uru-
chomieniu trybu serwisowego (naci$niecie przycisku [i] i
wprowadzenie kodu serwisowego “8500”), przyciskami [ P+ ]
/ { P-] wybra¢ parametr “PRESET” i zatwierdzi¢ go przyci-
skiem [ OK ]. Nastapi wowczas zatadowanie nastgpujacych
wartosci domyslnych:

e Options
Sound Options
IF Adj.
Geometry Adj.
Video Adj.

e All Options & Adj.

1.11. Tryb hotelowy
W trybie hotelowym maksymalny poziom gto$nosci dzwig-
ku jest ograniczony do okreslonej warto$ci i nie jest mozliwy
dostgp do tabeli programéw oraz menu instalacyjnego.
Procedura uaktywnienia trybu hotelowego jest nastgpujaca:

e po wywolaniu za pomoca przycisku [ i | menu gtéwnego
(Main menu) i wpisaniu kodu serwisowego “8500”nalezy
przyciskami [ P+] / [ P- ] wybra¢ parametr “SOUND
OPTIONS ” i zatwierdzi¢ go przyciskiem [ OK ],

e w otwartym oknie przyciskami [ P+ ]/ [ P-] wybra¢ pa-
rametr “SIMPLE HOTEL” i przyciskami [-]/ [ +] wy-
bra¢ ustawienie “AVAILABLE”.

Ustawienie maksymalnego poziomu glo$noéci dostgpnego
w trybie hotelowym przeprowadza si¢ nastgpujaco:

e po uruchomieniu trybu hotelowego (czyli po wywotaniu
przyciskiem [ i ] menu gtéwnego Main menu i wpisaniu
kodu serwisowego “8500”) nalezy za pomoca przyciskow
[P+]/ [ P-] wybra¢ parametr “SOUND OPTIONS ” i
zatwierdzi¢ go przyciskiem [ OK |,

e w otwartym oknie przyciskami [ P+ ]/ [ P- | wybra¢ pa-
rametr “HOTEL MAX VOL” i przyciskami [ - } /[ + ] wy-
bra¢ wartos$¢ z zakresu od 0 do 63.

1.11.1. Funkcje specjalne w aktywnym trybie hotelowym
Ta funkcja specjalna polega na tym, ze w menu dotycza-
cym dzwigku jest mozliwo$¢ dostepu do regulacji maksymal-
nego poziomu glosnosci “Maxvol”, a w dalszych krokach row-
niez do listy kanatéw i funkcji programowania stacji — te funk-
cje sa dostgpne tylko do najblizszego wylaczenia odbiornika
w tryb standby. Procedura wywotania tych funkcji specjalnych
jest nastgpujaca:
¢ po wywolaniu przyciskiem [ i | menu glownego nalezy za
pomocg przyciskow [ P+ ] / [ P- ] wybra¢ parametr “Set-
tings” (niem. “Sonderfunktionen™), zatwierdzi¢ go przy-
ciskiem [ OK ] i wprowadzi¢ numer kodu “4658”.

2. Regulacje elektryczne

Do wykonania regulacji elektrycznych odbiornika potrzeb-
ny jest cyfrowy woltomierz i generator kolorowego obrazu te-
lewizyjnego.

W zaleznoéci od tego, ktérego bloku funkcjonalnego doty-
czyta naprawa i/lub wymiana elementéw, konieczne jest prze-
prowadzenie nastgpujacych, nizej opisanych punktéw:

o zasilacz - regulacja wedtug punktéw 2.112.2,

¢ pamigé IC401 EEPROM - regulacja wedtug punktow 2.3
+2.5,

¢ kineskop — regulacja wedhug punktow 2.2 + 2.5,

e ptytka kineskopu — regulacja wedlug punktow 2.2, 2.4,
2.5,

o uklady odchylania — regulacja wedlug punktu 2.3.

2.1. Regulacja napigcia systemowego B+

Wprowadzi¢ odbiornik w tryb AV, podlaczyé woltomierz
cyfrowy do katody diody D609, regulacije jaskrawosci ustawic
na minimum. W zalezno$ci od typu i przekatnej kineskopu po-
tencjometrem P602 - 10k ustawi¢ gtéwne napigcie systemowe
B+ na nastgpujaca warto$¢:
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o A48ECR43X51 (SS4): 114V (040146R-E1/-T2; 050150R-
E1/-T10,

e ASTAKL13X02(M) (CW3): 117V (040150R-E1/-T1;
050150R-E1/-T1) lub 120V (040150R-J1; jw.),

e AS1CPBB02X08-A (NV3): 121V (040150R-E1/-T1;
050150R-E1/-T1),

e AS1EER33X78(LGM) (SS8): 114V (040146R-E1/-T2;
050150R-E1/-T1) lub 115V (040146R-C1/-J1; jw.),

e AS51EFS13X191 (VC6): 111V (040146R-E1/-T2; 050150R-
E1/-T1) lub 113V (040146R-C1/-11; jw.),

e AS51EJJ04X01 (EK3): 112V (040146R-E1/-T2; 050150R-
E1/-T1),

e AS51EKS71X11 (EKS5): 125V (040150R-E1/-T1; 050150R-
E1/-T1) lub 126V (040150R-J1; jw.),

o AS1ELDO032X001 (VCO0): 125V (040150R-E1/-T1;
050150R-E1/-T1) lub 123V (040150R-J1/-E1; jw.),

o AS1ELWO032X001 (VC1): 139V (040S01R-E1/-T1 lub
040SO1R-J1; 050S01R-E1/-T1),

* AS1ERF135X80(GS9): 125V (040150R-E1/-T1; 050150R-
El/-T1),

e AS1ERS357X550 (PH1): 136V (040S01R-E1/-T1 lub
040S01R-J1; 050SO01R-E1/-T1),

e AS1ERS357X550 (PH2): 136V (040S01R-E1/-T1 lub
040S01R-J1; 050S01R-E1/-T1),

e ASIMAJ196X02 (MT2): 125V (040150R-J1; 050150R-
E1/-T1),

o ASIMAT90X55(C) (HT7): 111V (040146R-Cl1/-J1;
050150R-E1/-T1),

e ASIMBDI101X4V2P (SM5): 126V (040150R-J1; 050150R-
El1/-T1),

o ASIQAE320XA1 (PH8): 112V (040146R-E1/-T2;
050150R-E1/-T1),

e A51QDJ420X16 (OR6): 120V (040150R-J1; 050150R-
El/-T1),

e A51QDJ420X16 (PHI10): 122V (040150R-E1/-T1;
050150R-E1/-T1) lub 123V (040150R-J1; jw.),

¢ A51QDX993X030 (SS0): 122V (040150R-E1/-T1 lub
040150R-J1; 050150R-E1/-T1),

¢ A51QDX993X230 (SS10): 122V (040150R-E1/-T1 lub
040150R-J1; 050150R-E1/-T1),

e A51QDX993X230V (SS11): 122V (040150R-E1/-T1 lub
040150R-J1; 050150R-E1/-T1),

¢ A51QGB690X010 (OR6): 120V (040150R-J1; 050150R-
El/-T1),

e A51QGD991X001 (SS1): 136V (040SO1R-E1/-T1;
050S01R-E1/-T1).

W nawiasach zamieszczono na pierwszej pozycji (i po sto-
wie ,,Jub”, gdy jest alternatywa) typ trafopowielacza, natomiast
po $redniku — typ transformatora przetwornicy. Dla réznych
kineskopdéw oprocz réznych transformatorow przetwornicy i
trafopowielaczy konieczne jest jeszcze wlasciwe dobranie na-
stepujacych elementow: C406, C407,C513,C527, C528,L504,
L603, R516, R517, R522, R523, R629.

Po zakonczeniu regulacji napigcia B+ nalezy skorygowaé
warto$§¢ napigcia siatki drugiej i ustawi¢ optymalna ostrosc.

2.2. Ustawianie napigcia SCREEN (napigcia siatki
drugiej)
1. Wywotaé tryb serwisowy (nacisnaé przycisk [i] i w wy-
$wietlonym menu gléwnym Main menu wpisa¢ kod serwi-

sowy “85007).

2. W menu serwisowym “OPTIONS "wybrac¢ za pomoca przy-
ciskow [ P+ ]/ [ P-] opcje “BLUEBLACK ” i przyciskami
[-1/[+ ] wybra¢ ustawienie “OFF”, po czym nacisnac przy-
cisk [ i ] w celu powrotu do menu gléwnego.

3. Z menu gltéwnego wejs¢ w menu “VIDEO ADIJ. I”, wybraé
opcje “SCREEN ADIJ.” i za pomocg przyciskow [ -] lub
[ +] ustawi¢ warto$¢ zgodna z podana w tabeli 1 dla po-
szczego6lnych modeli OTVC.

4. Nacisna¢ przycisk [ OK | w celu wys$wietlenia poziome;j li-
nii.

5. Regulujac potencjometrem SCREEN na trafopowielaczu
TR502 doprowadzi¢ do tego, aby ta pozioma linia byta led-
wie widoczna.

6. Opusci¢ tryb serwisowy poprzez naci$nigcie przycisku
[TXT].

2.3. Ustawianie geometrii obrazu

Regulacjg geometrii obrazu nalezy przeprowadzi¢ oddziel-
nie dla systemu PAL/SECAM (50Hz) i NTSC (60Hz). Sygnat
testowy dla ustawiania geometrii obrazu nalezy doprowadzi¢
do gniazda AV1.

1. Wszystkie parametry submenu “S0HZ GEOM. EHT” usta-
wi¢ zgodnie z domy$lnymi wartosciami fabrycznymi za-
mieszczonymi w tabeli 1.

2. Wszystkie parametry podmenu “S0HZ GEOM.” ustawié
zgodnie z warto$ciami fabrycznymi zamieszczonymi w ta-
beli 1, a nastgpnie wszystkie parametry wyr6znione “*” sko-
rygowac tak, aby uzyskaé optymalna geometri¢ obrazu.

3. W odbiornikach z kineskopem 16:9 nalezy wybra¢ format
obrazu 4:3, a w odbiomikach z kineskopem 4:3 format 16:9
i ustawi¢ wszystkie parametry podmenu “S0HZ GEOM.
HOR. II” zgodnie z warto$ciami fabrycznymi zamieszczo-
nymi w tabeli 1, a nastgpnie wszystkie parametry wyrdz-
nione “*” skorygowac tak, aby uzyska¢ optymalna geome-
trie obrazu.

4. Po zakonfczeniu regulacji parametréw S0Hz przeprowadzi¢
analogiczne ustawienia parametréw dla 60Hz zawarte w
podmenu “60HZ GEOM. EHT”, “60HZ GEOM.” i “60HZ
GEOM. HOR. 11",

2.4, Regulacja balansu bieli

1. Do wejscia antenowego odbiornika doprowadzi¢ test biate-
go pola.

2. Parametr “G.DRIVE” w podmenu “VIDEO ADJ. I” usta-
wi¢ na warto$¢ 356.

3. Parametry “R.DRIVE” i “B.DRIVE” regulowa¢ tak, aby
uzyskac¢ obraz achromatyczny, bez zakolorowan. Jesli uzy-
skanie takiego obrazu nie bedzie mozliwe, zmieni¢ warto$¢
parametru G.CUTOFF.

2.5. Regulacja poziomu czerni

1. Do wejscia antenowego odbiornika doprowadzi¢ test czar-
nego pola.

2. Parametr “G.CUTOFF” w podmenu “VIDEO ADIJ. I usta-
wi¢ na warto$¢ 156.

6. Parametry “R.CUTOFF” i “B.CUTOFF” regulowac tak, aby
uzyska¢ obraz achromatyczny, bez zakolorowan. Jesli uzy-
skanie czerni nie bgdzie mozliwe, zmieni¢ warto$¢ parame-
tru G.CUTOFF. ]
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