Az inditémotor

A belsségésd motor inditasahoz kis elekiromosmotor, az indi-
wmotor szukséges Ahhoz, hogy a belséegésd motor egyalta-
lan indulion, az inditdmotornak a belséégésd motort legalabb
300/perc forgulattal kell forgatnia Ez azonban csak akkor
jehetséges. ha az inditémotor kifogastalanul makodk és az
akkumulator megfelelGen WGHOMH.

Az inditdmotor fogaskerék-pdlus és kallektorhézbdl all. A pd-
lus- és kollektorhazban van csapigyazva a forgbrész és a
kollektor {tt van elhelyezve a kefetartd is. A keletartoban
yannak a szénkefék, amelyek az Uzemelés tolyaman noha
lassan, de allandéan kopnak. Erésen kopott kefékkel az indi-
témoter mar nem mukddik kitogastalanul.

1 - hollektorhaz g - fogaskerékhaz
2 - kefetand 10 - UtkbzOgydrd

3 - szénkefe-készlet 11 - szinterelt persely
4 - szintera%tpersaly 12 - emeidvilla

£ - tok 13 - kis fogaskerék
& - gerjesztdtekercs 14 - forgdrész

7 - magneskapesolo 15 - pélushaz

g . szinterelt persely
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A fogaskerékhazban van elhetyezve 4 logaskerakhajias Haa
gyujtaskapesol6val az inditomotort tesziltseq ala helyezzuk,
az indltdmotorhizra szereh magneckapcsolo a kis fogaskere:
ket egy nagy emelkedesi csavarmereten, betolja a lendidhe
rék fogaskoszorUjaba Ha a kis fogaskerék a menetes orson
az ltkazésig olbretoladon, megiorent a kapesolédas a lendi
tékerék és az inditdmotor kozotl az nditdmotor felgyersithatjs
a molor a sziukséges indulas: fordulatszamra Ha a motor
megindult, a kis fogaskerekel a mator gyarsitan: fogja. azaz
agy révid ideng gyersabban fog forogm, mint az inditdmotor és
ki fog kapcsolodni a togaskoszoribe! Ezalial megszinik a
kapcsolata a belsGégési motorral,

A motarinditas nagy aramfelvetelle! jar, ezért a karbanlartas
alkaimaval ellendrizni kell az inditdkabel énntkezeését. Tisztit:
suk meg a korrodalt csatiakozokat és kenjiik be polus-zsiral
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Az inditédmotor ki- és beszerelése

Az inditémotor a motarblokkon hdtut van elhelyezve és alulrol
iehat kivenni.

Kiszereles

#® Vegyikle az akkumulator testkabelat Figyelemn: ekkor az
elektronikus tar tartalma torddik, pl. amater hibatédr, radié-
kéd. Az akkumulatort csak kikapesolt gydjtasnal szabad
kikstni, kOionben a betacskandezd berandezés vezéridks
$2Uléke meghibasodhal Az akkumulator kikétése elott
olvassuk el Az akkumulitor ki- 8s beszerelése”, valamin!
JA radiokod beadasa” ¢. fejezetat

® Kossiik ki a kabeleket a magneskapcsolo 30. (fekete) &5
50. {tekete/piros) kapcsain,

® Bakoljuk ald a gépjarmivet.

® Csavarjuh ki - ha van - az inditdmolortdm csavarjat.
® Vegyik le az inditdmotort

Beszereles

\ﬂ/ -

® Csavarjuk ki a hajtasoldalon a felsd rogzitGesavart (az 1.8
6s a 2,0 literes motor).

@ Csavarjuk ki az also csavart a motoroldalon.

® Helyszzik vissza az inditdmotort. Hizzuk meg a ¢savaro-
kat az alabbi nyomatékakka!.

Motor 1416 | 1,820
liter liter

Inditdmotor a hengerblokkon

- mosoroldal 25Nm | 45 Nm

- hajtasoldal - 75 Nm

Inditdmoter-t3m a motorblokkon - 25 Nm

® Kossik vissza a kabeleket a magneskapesold 30, (fekete)
&s 50 {fekete/piros) kapcsaira.

® Engedjik le a gépjarmivet.

® Kossik vissza az akkumulator testkabelét Figyslem: az
akkumulatort csak kikapcsoll gyJdjlasnal szabad vissza-
kotni, kdlénben a belecskendezd berendazés vezérské-
szlléke meghibasodhat.

® Allitsuk be az orat.

@ Adjuk be a biztonsagi kédot, l4sd A radidkéd beadasa™ ¢
fejezetet.

Az inditomotor hibai

Ha az inditémotor nem forog. eiSszor is azt vizsgaluk meg,
hogy a magneskapcsold 50-e5 kapesan megvan-e a behizas.
hoz szuksages legalabb 8 V feszlitseg. Ha a fesziiltség a
megariolt értéknél kevesebb, az dramutas kapcsolasi rajz
alapjan vizsgaljuk meg az inditdmotor vezetékeit. Azt, hogy a
maanaskapcsold a tefies akkumuiator-fesziltségnél behoz-e,
az alabbi miédon kell megvizsgaini:

Vizsgalati feliétel: a veratékek ¢satiakozéhelyein szildrdan
meg vannak hizva és nincsenek oxidalddva.
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Allitsuk a hajtomévet resaliasba és kapcsoljuk be a gyGjtast
Ezt kovetSen kdssik ¢ssze legalabb 4 mm? keresztmetszetd
vezetdkkel az inditbmotor 30 &s 50 kapcsat Lésd az dramu-

Ha az inditdmotor kifogastalarul bekapcsol, a hiba a2 indite-
motor vezetékeiben van. Ha az inditémotor nem kapcsol, ki
kel szerelni 85 meg kell vizsgélni.

tas rajzotis. - d
A hiba A hiba oka _ A hiba elhérithsa
Az inditomotor nem forag ha Az akkumulator kimeriijt B Téhsik az akkumulaton

mikodtetjiik a motor indité kapcsolst

Kossik 6ssze az indltémotor 30, és W S2UntessUk meg a szakadast, cserdljuk ki a
50 kapésat Ha az inditémotor fo- hibés alkatrés zt
rog, az 50-¢s vazeldk az inditokap-
¢sold teltl meg van szakadva, vagy
_az inditékapesald hibas o
* Kdbel vagy testcsatlakozds szaka- B Ellendrizzik a kiboleket és a csatiakozé he:
dds. Az akkumulator kimerdlt lyeket. Mérjik meg az akkumuldtor faszilisé-
i gét, adott asetben Wltsik az akkumultort
Nam maegfateld atvezatés laza ®  Tisztitsuk meg az akkumulitor sarkait és a
vagy oxidaladott csatlakozdsok ki- csatlakozdkat. Allitsuk helyre a bizios Atveze-
" vethoztében tést az akkumuidter, a2 inditémotor és a test
kozdt
Nincs fesziltség az 50-es kapcson B Vezetékszakadds vagy magnaskapcsoléhiba.
{magneskapcsold) Allitsuk helyre a kapcsolatol, esetieg cserdijik
ki & hibds elkatrészeket
Az inditdémotor il [assan foreg, Az akumuldtor kimerult W Tbltsiik az akkumulatort
nem-inditja a motort -

: Nem megfelalt Atvezetds a laza W Tisztitsuk meg az akkumulétor pdizsait, a csat-
vagy oxidalddott csatlakozasok mi- lakoz6kat az inditémotoron, A csatlakozékat
aft hozzuk meg. Tisztitsuk meg a motor s a ko-

csiszekrény kbizdt a tosthabelt és hizzuk meg
a csatiakozdkat A testkabelt a kocsiszeked-
nyen ne oldiuk meg.
Tul nagy a tesziltségesds az indi- & Az indftast folyamat alatt a megengeden log-
tasi tolyamat alatt nagyobb feszultségesés = 0,5 V. Ennél na-
W gyobb feszilitségesés esetén ellendrizzik a
gyujtiskapesold érintkezbit 65 a csatlakozdkat
, a megfeleld érintkezés szempontjabdl
A szénkefék nem fekszongk fol a 8 Ellandrizzok a szénketéket, tisztitsuk meg. il
kollgktorra, akadnak a kefeveze- cseréljuk ki. Ellendnizzik a kelevezeotékekel
tékben, a kefék kopottak, 1rbttek,
dlajosak vagy szennyezetiek
Nem maglale!s a tdvolsag a szén- @ Cseréljdk ki a szénkeléke!, a kefovezelskaket
kefék és a koltaktor kbzott, tisztitsuk meg
A koltekior nem sima, be van égve W Szabdlyozzuk e a kollekiort vagy cserdljik ki
és szennyezett a forgbrészt
) Nincs fesziitsdg az 50-as kapcson W Ellendnzzik a gyujtaskapesolét vagy a még:
{legaldbb B V). Az dramfeivéts kb, neskapcsoldt
410A ' . ;
A csapégy kiver6adt B Cseréljik ki a csapagyat
Magneskapesotd hibdja & Cseréljok ki a magneskapcesolSt
A kis logaskeréi kapcsoladik és A kapesotémi hibas W Cseréljik ki a kapcsoldmivet
prébalja forgatni a motort, de a
motor nem lorog, vagy csak
lokésszerien i : - ' ,
A kis fogsakerék elszennyezdditt B Tisztitsuk ki a kis fogaskerekgt
A lenditbkerék fogaskoszordja hi- B Afogaskoszoritjavitsuk ki, ha szilkségaes, cse-
bés . : réljik ket a landidkereket 3
A fogaskerokhajtds nem kapcsol ki A fogaskerék vagy a menetes rész B A kapesolomivet tisztitsuk meg, esetiag cse-
elszennyozidoll, esetisg megsé- réljok ki
rizh ' .
Magneskapcsolé hibsja @  Cserdlik ki a magneskapcsolst
A visszahuizérugd gyenge vagy 15- B Csoréljik ki a visszahizérugét
ot '
A gyujtaskapcsolo elengedése A magneskapcsoks beszorull, nem B A gyopast azonnal kapcsoljuk ki, Cseréljok ki
utan az inditémotor tovabb foreg kapcsol ki a magneskapcsolot
A gyujldskapcsold nem kapcsol ki B Azonnal ktssik ki az akkumulatort. A gyGjtds.

kapesolot cserédjik ki
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