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A HTP 30 típ. hangoszlop szabadban vagy zárt 
térben egyaránt alkalmazható nagyteljesítményű 
hangsugárzó. Erősen irányított sugárzási sajátossá-
gai miatt adott területen kisebb teljesítménnyel lehet 
azonos hanghatást elérni, mint más felépítésű hang-
sugárzókkal. Az irányított sugárzás biztosítja, hogy 
a hangoszlop megfelelő elhelyezése és irányítása 
esetén a hang a hallgatóságra irányul, s nem jön lét-
re túlzott mennyiségű visszavert hang, ami által a 
gerjedésveszély is csökken. Az 5 db nagy 
terhelhetőségű hangszórót fémköpeny védi a me-
chanikai és a klímahatások ellen. A por és eső ellen 
a megfelelően kopoltyúzott előlap véd.
A HTP 30/A abban tér el, hogy előlapja a hang-
szórók előtt ki van vágva és hangszóróselyem borít-
ja. Így ez a típus csak belső térben használható. 
Terhelhetősége az alaptípus kétszerese. Mindlépt 
típus egyaránt rákapcsolható 100 vagy 120 V-os 
hanghálózatra, terhelhetősége pedig átkapcsolható 
a HTP 30-nál 25 12.5 W-ra, a HTP 30/A-nál 50 
vagy 25 W-ra. 
Falra, oszlopra, mennyezetre rögzítését elősegíti a 
tartozékként mellékelt széles szöghatárok között 
felszerelhető mechanikus szerelvény.

Műszaki adatok

HTP 30 HTP 30/A
Terhelhetőség 25 W (átkapcsol- 50 W (25 W)

ható 12,5 W-ra)
Vonal- 100V (átkapcsol- 100V (120V)
feszültség ható 120 V-ra)

Impedancia 400 Ω 200 Ω
(25W/100V állásban)

Átviteli sáv 160-10 000 Hz 125-12 500Hz
Érzékenység 96 dB 94 dB
Méretek 890×217×110 890×217×110

mm mm
Tömeg 10 kg 10 kg


