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SZERVIZMÓD

1.
Belépés a kezelői távirányító használatával:

· Nyomjuk meg a menü gombot a készülék bekapcsolt állapotában.

· A képbeállítás menüpontban írjuk be a 6483 kódot.

· A képernyőn megjelenő piros M betű jelzi, hogy a szervizmód aktív.

· A szervizmód M1-M4 menüpontjait az 1-4 számbillentyűkkel választhatjuk ki.

· A szervizmenü M5, M6, M7, M8, M9 és M0 menüpontjai úgy érhetők el, hogy először 

nyomni kell a lakat jelű gombot, és utána a kívánt menüpont számát:

lakat-5 = M5, lakat-6 = M6 ..... lakat-0 = M0

· A menüben navigálni a P+, P- gombokkal lehet.

· Az értékeket módosítani a VOL+, VOL- gombokkal lehet. 

· A szervizmódból kilépni a standby gombbal lehet. A memorizálás automatikus (kivéve az AGC beállításakor, ahol a SHIPPING menüpontban memorizálhatunk).



2.
Az I2C adatbusz engedélyezése / tiltása:



Az adatbuszt a  -/-- gombbal lehet letiltani. (IN= engedélyezve, OUT= tiltva)


3.
A gyerekzár hatástalanító kódja: 4100

BEÁLLÍTÁSOK

	MENU1
	Range 
	Suggestion
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V.SLOPE
	0~63
	37

	V.SHIFT
	0~63
	32

	V.SIZE
	0~63
	50

	V.SC
	0~63
	30

	H.SHIFT
	0~63
	36

	PROGRAM NO
	0~199
	


· A bemenetre PAL ábragenerátor kör ábrajelét kapcsoljuk.[image: image2.png]6. Test point Waveforms
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a)
Állítsuk be a VSLOPE értékét a legkisebb torzítású képre. Ekkor egy vízszintes 


vonal alatt a képernyő alsó fele sötét marad.

b) 
Állítsuk be a VSHIFT értékét úgy, hogy az elválasztó vízszintes vonal a képernyő oldalsó center jelzéseivel egybe essen. 

c) 
 Állítsuk be a VAMP értékét úgy, hogy az aktív függőleges képtartalom  90%-a látható legyen a képernyőn.

d) 
 Állítsuk be a HSHIFT értékét úgy, hogy a kép horizontális közepe (függőleges vonal) a képernyő horizontális közepével egybe essen. 

	MENU2
	RANGE 
	YOU CAN CHOOSE 

	AGC
	0~63
	26 (32) 

(GDS tuner)

	SEARCH SPEED
	0~3
	0

	SHIPPING
	
	


· Az AGC beállításához az antennabemenetre adjunk  60dBu (1mV) nagyságú, a VH sávba eső színsáv jelet. 


a)
Az AGC feszültség értékét a legkisebb képzaj eléréséig változtassuk (növeljük, vagy csökkentsük).


b)
Lépjünk a SHIPPING menüpontra, ahol a V+/ V- billentyűk megnyomásával küldjük el az adatokat a 


memóriába.

	MENU3
	RANGE 
	YOU CAN CHOOSE

	BT
	0 ~ 100
	75

	CT
	0 ~ 100
	75

	SC
	a)/2
	

	RB
	0 ~ 63
	32

	GB
	0 ~ 63
	32

	RD
	0 ~ 63
	32

	GD
	0 ~ 63
	32

	BD
	0 ~ 63
	32

	SB
	0 ~ 63
	32


· Adjunk az antennabemenetre szürke / fehér osztott ábra jelet.

a)
A CRT kioltási szintjének beállítása (Ug2)



1. A P+, P- gombokkal válasszuk ki az SC menüpontot, nyomjuk a V+/V- gombok közül valamelyiket  mindaddig, amíg a függőleges eltérítés automatikusan le nem áll. 

2. Állítsuk be a SCREEN (G2) potenciométert  a sorkimeneti transzformátoron úgy, hogy a a lehető legsötétebb (piros, zöld, vagy kék) vízszintes vonalat kapjuk.. (Beállítás előtt időnként világos sárgának, világos bíbornak, vagy fehérnek látszik. Az éppen eltűnésig kell állítani.)

3. Nyomjuk le a V+/ V- gombokat ismét, hogy a függőleges eltérítés beinduljon. 

b) A fehér egyensúly beállítása. 

1. Válasszuk ki az RD és BD menüpontot.

2. Szabályozzuk RD és BD értékét mindaddig, amíg az x=281, y=311 színhőmérséklet értékeket meg nem kapjuk.

c) A sub-brightness (alap fényerősség) értékének beállítása.(A beállításhoz használjunk szürke gradáció jelet.)

1.  Válasszuk ki az SB menüpontot.

2. Szabályozzuk be SB értékét úgy, hogy a legsötétebb sávok éppen egybe olvadjanak.

	MENU4
	RANGE 
	YOU CAN CHOOSE 

	OSD V.POS
	0~28
	15

	OSD H.POS
	0~63
	53

	OSDBT
	0~15
	8
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GALACTIC

védelmek

TDA93xx-xxx

UOC

50-es láb (BLANKING)


Az N301 UOC IC (TDA93xx-xxx) szivárgóáram és kioltás kiértékelő áramkörei használatosak az RGB kimeneti erősítők szabályozására, így a képminőséget a képcső öregedésétől függetlenül  biztosítani lehet. 


A kioltásvezérlés tulajdonképpen egy letapogatás szabályozó áramkör, amely elektronikusan szabályozza a dinamikus komponenseket a képcső gyártási tűréseinek, és az  öregedési, elhasználódási hatásoknak a kiegyenlítésére.

A következő előnyöket is kínálja:

4. Automatikus feketeszint kompenzáció.

5. A CRT bemelegedési ideje alatti színtisztasági hibák megakadályozása. 

6. Az erős elöregedettségi állapot kompenzáció stabilizálása a működés kezdeti óráiban


Képvisszafutás alatt a CRT rendszerből eredő szivárgó áram mérése teljes fekete szintnél történik, még mielőtt az RGB katódáramok mérése megtörténne. Ezeket a mért értékeket a képcső áramköri lap XS901 csatlakozójának 4-es lábán a BUK jel tartalmazza, és az  N301 UOC IC 50-es (BLANKING) lábára jut. Az IC belső RGB feldolgozó és vezérlő fokozatai a mért értékek alapján  kiegyenlítik a CRT és komponenseinek elhasználódását.


Az 50-es láb feszültségének drasztikus megváltozása az RGB kimenetek letiltódását eredményezi. Normál üzemnél itt 6-7,2V közötti feszültség mérhető.


Szoftver úton be lehet állítani, hogy úgy működjön az 50-es láb, mint védelmi láb, ha nem működik a függőleges végfok. Ebben az esetben az érzékelési információt a függőleges végfokból vett 100µA-es áram küszöbszint jelenti. Abban az esetben ha a függőleges végfok nem működik és nem létezik eltérítő áram, akkor az 50-es láb árama a küszöbszint alá kerül, és így a védelem aktivizálódik: blokkolja az RGB kimeneteket, és a sormeghajtó (H-OUT) jel letiltódik. Ennél a készüléknél ez a funkció nincs aktivizálva.

49-es láb (BCL IN)


A CRT sugáráram figyelése az FBT (sorkimeneti transzformátor) T451 8(8)-as lábáról történik, amely virtuális földeléssel működik. Ahogy a sugáráram növekszik, növekvően negatív töltés keletkezik a C460 kapacitáson. Ez a negatív töltés az N301 UOC IC 49-es (BCL IN) lábának bemenetére jut, ahol az aktuális szintet csökkenti. A láb feszültsége az IC-n belül  figyelésre és egy belső referenciával való összehasonlításra kerül. Az eredmény a fényerő és kontraszt áramkörök meghajtásának csökkenését, és így a sugáráram csökkenését eredményezi.


Normál képnél a 49-es láb feszültsége nagyobb mint 2,8V. Ha a sugáráram növekedése miatt ez a feszültség 2,8V alá kerül, akkor a kontraszt lecsökken, és egészen nullára esik le a láb feszültségének 1,8V-ra csökkenésekor. Ha a sugáráram tovább növekedik, a 49-es láb feszültsége 1,7V alá csökken, ekkor működésbe lép a fényerő csökkentő áramkör is, ami egészen nullára csökkenti a fényerősséget, amikor a feszültség 0,9V-hoz ér. 


A 49-es láb második szerepe, ami ennél a készüléknél nincs kihasználva, hogy a függőleges eltérítés védelem működésbe lépjen a képcsövön megjelenő vízszintes vonal kioltásával, amikor meghibásodik a függőleges végfok. Erre az IC lábra  olyan képkioltó impulzusoknak  kellene eljutni, amelyek a függőleges végfokozatból erednek, és normális működésnél a képkioltás időintervallumában átlépik a 3,45V-os küszöbszintet. Ha ez  nem teljesül, a sormeghajtó (H-OUT) jel letiltódik. 


A képcső védelmének módja (ha nem működik a függőleges végfokozat) szoftver úton programozható, hogy a TDA935x/6x/8x IC 49-es, vagy az 50-es lábáról legyen aktív.

36-os láb (EHTO/ PROTECTION)


A nagyfeszültség védelem / kompenzáció (EHTO/ PROTECTION) a sorkimeneti transzformátor 6(9)-es lábáról eredő, a képcső fűtésére is szolgáló, sorvisszafutási impulzusok szintjének mérésével valósul meg. A VD462 diódával egyenirányított, és a C481 kondenzátorral szűrt jel az N301 UOC IC 36-os (EHTO) lábára jut, amin normál üzemnél 1,7V körüli feszültség mérhető. A kompenzáció a sugáráram növekedése okozta terhelésnövekedésből adódó sorméret csökkenést ellensúlyozza.

 
Ha a sugáráram csökkentése meghiúsul, a biztonsági áramkör a TV készüléket kikapcsolja,  ugyanis ha a sugáráram meghaladja az FBT maximális vezérlési tartományát, az ellenállások által előfeszített 36-os láb 3,9V-nál magasabb szintre kerül, és rövid késleltetés után a TV standby állapotba kapcsolódik.    

16-os láb (PH2LF) 


A 16-os láb (PH2LF) felhasználásával egyes TV készülékeknél még megvalósítható egy „flash” (gyors) típusú védelem is. Normális viszonyok között a 16-os láb szerepe a horizontális szinkronozás 2. PLL hurokszűrőjének  külső kondenzátora számára becsatlakozást biztosítani. A flash védelemhez a láb feszültségét egy ellenállásosztóval elő lehet feszíteni (például a +8V-os tápfeszültségből) +6V-hoz közeli szintre, ami a védelem küszöbszintje. Normális működési állapotban tehát a feszültség ezen a lábon kisebb mint 6V.  A tápfeszültség hirtelen növekedése a láb 6V fölé ugrását  okozza, ami a H-OUT jel gyors blokkolását idézi elő. Egyéb esetekben a  H-OUT jel  csak lassan indul és áll le. A GALACTIC készülékcsalád elemei ezt a védelmet nem alkalmazzák.

CHINA TV alapján:


CHINA TV alapján:

V451 B = sorvégtranzisztor bázis


V451 C = sorvégtranzisztor kollektor 

 Horizontal line 





Shadow 
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