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Az utóbbi években dömping mennyiségben került piacra a legkülönfélébb félvezető. 
(Tranzisztor,dióda, Fet, stb.) A szervizek, és  az amatőrök is olcsón hozzá tudnak jutni szinte bármilyen 
eszközhöz. Azonban a típusválaszték akkora, hogy ember legyen a talpán, aki eligazodik a 
típusjelölések között, még az Internet világában is. Sokszor bosszankodunk, hogy a típusjelzésből 
lehetetlen kideríteni, mit tartunk a kezünkben. Az alábbi eszköz segítségével egyetlen méréssel meg 
lehet állapítani, mi is az ismeretlen félvezetőnk. Nem kell katalógusokat böngészni  mi lehet ez, vagy 
számos mérést elvégezni, melyik lába  mi lehet az ismeretlen eszköznek.  
További nagy segítség lehet, ha alkatrészeket akarunk párba válogatni egy nagyobb mennyiségből. 
 
A Component Tester  az  alábbi eszközöket automatikusan felismeri, megkeresi a lábkiosztást, ha van 
a tokon belül védődióda, akkor azt is felismeri és kijelzi. Ha hibás az eszköz, azt szintén kijelzi.  Akár 
sorba, vagy szembe kapcsolt diódát is felismer. Kiírja a displayre a félvezető típusát (NPN, PNP). 
Dióda esetén a nyitó feszültséget megméri, és kiírja.  A kivezetéseket automatikusan detektálja és ki 
is jelzi, nem kell tudnunk előre melyik láb melyik kivezetés. Megméri az erősítést (Béta), és az Ube 
feszültséget. Fetek esetén nem csak azt ismeri fel, hogy N-FET vagy P-FET, hanem a Gate küszöb- 
feszültségét és a Gate kapacitást is megméri. Felismeri a Tirisztort és a Triakot is. Mellékesen  
kondenzátort és ellenállást is mér, igaz ezt kb. 5% pontossággal, mert nem erre van kihegyezve.          
(Kondenzátort  0,2nF-1000uF-ig, ellenállást 10 Ohm – 1Mohm –ig mér.) Felderíti és kijelzi a 
tranzisztorba illetve a MOS-FET-be a beépített védődiódát. 
 
Egyetlen nyomógomb van a műszeren, a start gomb megnyomásával lehet a mérést indítani. 
 
 A műszer egy AVR mikrokontrollerre épül, ezért nagyon kis fogyasztása van. Telepről és hálózati 
adapterről egyaránt működik. 
A kijelzés egy 2x16 karakteres LCD display segítségével történik. 
Az alábbi táblázatban összefoglalva látható, milyen félvezetőket ismer fel, és azt hogyan jelzi ki a 
display-n. 



 
 

 

 

 

Alkatrész Kijelzés a Display-n 

NPN Tranzisztor NPN 

PNP Tarnzisztor PNP 

N csatornás növekményes MOS FET N-E-MOS 

P csatornás növekményes MOS FET P-E-MOS 

N csatornás kiürítéses  MOS FET N-D-MOS 

P csatornás kiürítéses MOS FET P-D-MOS 

N csatornás J-FET N-JFET 

P csatornás J-FET P-JFET 

Tirisztor Tirisztor 

Triak Triak 

Kettősdióda közös Anóddal Kettosdioda KA 

Kettősdióda közös katóddal Kettosdioda KK 

2  dióda antiparallel 2 dioda antiparallel 

2 Dióda sorbakötve 2 dioda sorosan 

 


